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Al Ill-lea congres al Uniunei Internationale tinut la 
Paris in Mai 1925 

A o impozanta adunare in. care erau reprezen- 
tate 366 de orase odn ay taxi diferite. 

ivomarui participanuior s a urcat la <72 oelegat, 
iar rapoar xeie au lost nmitate la 4 cnesuuiu §i anume : 
a) t>copui si acttViiicatea Umijnea Internationale ; 
uj negimui municipal in diverse tari; 
cj rolipa lonciara a comuneior; 
a) Marne agiomeiapum. 

I'oate umiumie lNapionaie, inclusiv Uniunea Ora- 
selor oin ttomama au inaintac lstoricui,, studiiie si 
avizeie lor asupra cnestiunnor ce sau uiscutat, iar 
uesoaterue au rose consemnate in tier volume ue lyo 
pagim pe z coioane. Vciumeie editate sunt un isvor 
ue uucumentare in cnestiumie de mai sus si am ana- 
nzaiea rapoai teior trimese se poate veaea cat ae mare 
este anaiogia nazuinieror eaiucare si m mare parte 
si a pracucei administrative. 

rretutiniatem aceieasi promeme ediiitare, economice 
si nnanciare iramanta pe ccnaucatorii aglomerajiu- 
mior locale, pretutindeni incercari de solupum pentru 
„mai bine" ; piecutmaeni moauicari de legiuiri §i 
regulamente. 

oa rezoivarea nevoiior asemanatoare se poate dar 
deduce cat tolos se poate trage din aceste mari consia- 
turri Internationale. 

Al patrulea congres International dela Seviiu 
si Barcelona din 1929 

La al IV-lea congres al Uniunei Internationale a 
Oraselor timuit in Spania la Sevilla si Barcelona in 
1929 au fost reprezentate 338 erase din 42 die tari 
diferite ; prin 622 de delegati. 

Au fost puse in diseutie: 

1. Organizarea financiara a autoritatilor locale; 

2. Intreprinderile comunale de natura economica; si 

3. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica. 

Ca si la congresele precedente, Uniunea Oraselor 

din Romania a trimes studiul facut de specialisti asu- 
pra acestor chestiuni, iar desbaterile urmate in jurul 
lor au fost publicate pentru prima chestiune intr’un 
volum de 350 pagini, pentru a doua un al II-lea vo- 
lum de 272 pagini si pentru a treia un al Ill-lea vo- 
lum die 184 pagini. 

De asemenea s’a editat si un al IV-lea volum de 
132 pagini cu documente, deliberari si rapoarte com- 
plimentare intre care si „Chestiunea subventionarei 
comuneior de catre Stat”. 

Asupra tuturor chestiunilor sus mentionate, volu- 
mele scoase cuprind importan'te studii comparate si 
se subliniaza in deosebi faptul ca o criza financiara 
comunala bantue cea mai mare parte din tari si toata 
lumea e preocupata de a gasi remediile. 


In ceeace priveste chestiunea exproprierei, conclu- 
zia la care s’a ajuns a fost. ca urbanizarea rationale 
a aglomeratiunilor nu estc posibila, daca autoritatile 
locale nu au la indemana puteri mai intinse si for- 
malitati mai putin lente pentru achisitia fortata a spa- 
tiilor de amenajat. 

Urmarind in mod cronolugic activitatea Uniunei In- 
ternationale a oraselor, ccnstatam ca intre al IV-lea 
(1929) si al V-lea congres (1932), a avut loc §i 2 
conferinte Internationale la Liege si Anvers in anul 
1930, ou ocazia adlunarii sale statutare din Iulie 1930 
in care s’a discutat: 

a) Asigurarile puterilor locale contra tuturor riscu- 
rilor si 

b) Intreprinderile si serviciile comunale de natura 
mixta (cointeresari). 

Aceste subiecte au fost tratate §i analizate prin ra- 
poartele a 13 tari, cari impreuna cu deliberarile ur- 
mate au fost publicate intr’un volum de 512 pagini. 

Desvoltarea actuala a Uniunei Internationale 
a Ora§elor 

Uniunea Interna£ionala are sediul sau la Bruxelles 
si activitatea ei se desf asoara prin 3 organe si anume : 
un Secretariat, un birou permanent si un consiliu ge- 
neral. 

Sunt membri activi ai acestei Uniuni: 

a) Uniunile nationale a oraselor din diferite tari; 

b) Comunele si autoritatile locale a caror taxi nu au 
constituite uniuni. 

Membrii aderenti sunt asociatiunile care lucreaza 
in sfera intereselor comunale si particularii, care prin 
functia sau studiile lor se intereseaza de activitatea 
administratiilor locale. 

Membrii de cnoare sunt autoritatile superioare care 
subventioneaza Uniunea. 

Numarul oraselor si administratiilor locale afiliate 
Uniunei Internationale se cifreaza la 58.000 cu o popu- 
late total a de circa 200 milioane locuitori. 

Am ioiat cifrele de mai sus pentru a arata masura 
in care interesele intermunicipale au putut crea acest 
organism putemic unde fiecare isi aduce ca aport a- 
vutul intelectual, technic si social pentru ca ori cine 
sa poata trage foloase de documentare in materie de 
administrate locala. 

Dupa acest scurt istoric, necesar pentru cei ce nu 
cunosc in de ajuns, organizarea §i activitatea Uniunei 
Internationale, tree la o sumara dare de seama a celui 
de 

Al V-lea Congres International al Uniunei Interna- 
tionale, tinut la Londra dela 23 — 29 Mad 19 °2 

Organizatorii acestui mare congres a fost neobositii 
d-nii dr. F. M. Wibauit, senator al Olandei si Prese- 
dintele Uniunei Internationale, E. Vink, senator al 
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Belgiei, secretar general si director al Uniunei si G. 
Montagu Harris secretarul Comitetului Britanic al 
Uniunei Internationale. 

M. S. Regele George al V-lea al Angliei a acordat 
Ccngresului — Inaltul sau patronaj. 

Pentru a asigura o reusita cat mai stralucita con- 
gresului s’a alcatuit la Londra un consiliu de organi- 
zare engleza sub presedintia Lordului Derby si avand 
ca Secretar General pe D-l Montagu Harris. 

Din acest consiliu au facut parte ca Presedinti de 
onoare Primul Ministru, 6 ministri, Lord mairul Lon- 
drei, Primarii celor mai importante orase din Anglia 
cum si alte personalitati de marea. 

Organizatorii n’au crutat nici o munca pentru a 
atrage un numar cat mai mare de . reprezentati ai 
autoritatilor lccale de pe intregul glob, intervenind si 
obtinand importante retiluceri pe traseurile cailor fe- 
rate din Europa. 

Munca desfasurata de toti a primit insa cea mai 
remarcabila satisfactiune, caci au fost reprezentate la 
Congres 44 tari si anume. 

Africa, Albania, Germania, Statele Unite ale Ame- 
ricei, Argentina, Australia, Austria, Belgia Bolivia, 
Portugalia, Suedia, Chili, China, Columbia, Republics 
Dominicana, Egipt, Equator, Spania, Estonia, Finlaru 
da, Franta, Marea Britanie, Hedjatz, Ungaria, India, 
Italia Irlanda, lava, Lituania, Luxemburg, Mexico, 
Olanda, Peru, Persia, Polonia, Romania, Elvetia, Ce- 
hoslovacia, Tunis, Jugoslavia, Canada, Cuba, Grecia, 
Nicaragua. 

Numarul persoanelor participante a depasit pro- 
babil cifra de 700 tinand seama de lista odor anun- 
tati cat si de chipul in care au fost populate salile de 
sedinta. 

Uniunea Oraselor din Romania a fost si ea repre- 
zentata la acest congres prin delegatia Municipiului 
Buouresti compusa din d-l D. I. Niculeseu ajulor de 
primar al Capitalei si subsemnatul I. Roban, secretar 
general al Municipiului si al Uniunei Oraselor. 

Programul alcatuit de comitetul organizator pen- 
tru desfasurarea acestui congres cerea membrilor 
participant o sedere in Anglia de peste 3 saptamani. 

Primele 3 zile (23, 24 si 25 Mai) au fost rezervate 
discutarei chestiunilor del'a ordinea de zi, iar zilele de 
26 s i27 Mai pentru vizitarea serviciilor publice din 
Londra si institutiunilor municipale ale oraselor din 
imediata vecinatate a Londrei. 

Pentru ziua de 28 Mai programul a prevazut disou- 
tiuni contradictorii la Institutul de stiinte economice 
si a dminis trative din Londra, in jurul a diverse pro- 
bleme de administratie comunala. 

Dupa terminarea programului primei saptamani, se 
aranjase excursiuni pe grupe de cate 25—50 de mem- 
brii in diverse orase principale ale Angliei, excursiuni 
cari cereau alte doua saptamani, insa din cauza tim- 
pului prea indelungat ce le trebuia delega(ilor spre 


a lua parte la intregul program, majoratatea lor ne- 
pu.andu-se absenta prea mult- nu s a putut acoperi 
decat parte din programul celei de a Ha saptamani. 

In ziua de 23 Mai 19o2 la o^a 11 dinuneata a avut 
loc §edinta solemna de deschidere a congres uiui la 
central -nail din Westminster City. 

§edinta de deschidere a fosc pivzidaia dc Lordul 
Derby care a salutat pe congresi§d in numele M. S. 
Regelui George al V-lea al Angliei, urand desbaleri 
l nmina .p si folositoaie programelor de administratie 
locala. 

Delega^ii ^arilor participante au prezentat salutul 
lor organizatorilor congresului, expnmand toata ad- 
mir atinnpa pentru munca depusa de ace^tia, cum §i 
bucuria de a se gasi in marea §i ospitaliera metropola 
a lumei. 

A mai cuvantat §i d-l E. Hilton Young, ministrul 
sanatatii, oare a dedarat, ca se simte fericit de a ve- 
dea stransi la un loc reprezentantii adininis^ratiilor 
locale de pe intregul glob pentru a discuta §i gasi so- 
luble cele mai bune in interesul administratiilor lo- 
cale. 

Inainte de ridicarea ^edintei, d-nii Montagu Hans 
si E. Vink, au dat ample explicatiuni asupra progra- 
melor de vizite si excursiuni. 

A doua §edinta a avut loc in aceasi zi la ora 2.30 
dupa pranz, cand s’a deschis discu^ia asupra primei 
chestiuni dela ordinea de zi §i anume : 

JJt Metodele reale de gestiune a puterilor locale'’. 

Din rapoartele primite de Uniunea Internationala 
diela diverse orase din lume, carora inca din 1931 li se 
trimisese chestionare asupra felulud cum se exercita in 
practica puterile deliberative si cele executive din ad- 
mimstra^iile comunale, cum sunt constituite aceste 
puteri si ce raporturi sunt intre ele, d-l Montagu Har- 
ris, delegat ca raportor gene, al a alcatuit un raport 
critic si rezumativ asupra acestei probleme. 

Toate rapoartele primite au fost publicate intr’o 
mare brosura ce s’a pus la dispoz.tia membrilor par- 
ticipant, in scop de a patea urmari desbaterile in de- 
plina cunostinta de cauza. 

Au luat cuvantul cate un delegat al tuturor ta- 
rilor reprezentate, aratand fiecare cat se poate de 
rezumat si in limita timpului prescris, modul in care 
se cons tioue organele de conducere si sislemele dupa 
care se efectueaza ele gestiunea administratiilor lo- 
cale. 

D-l D. I. Niculeseu, ajutor de primar al Munici- 
piului Bucuresti ca delegat al Romaniei, a facut o 
foarte clara si aplaudata expunere asupra dispozitiu- 
nilor din legea pentru organizarea administratiei lo- 
cale din tara noastra. 

D-sa a aratat ca potrlvit prevederilor legale, in ad- 
ministratiile locale din Romania organul deliberativ 
este consiliul, iar organul executiv este primarul si de- 
lega^ia consiliului, deci tot o emanatiune a consiliuliri 
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ales. Aceasi lege acorda dedegatiei dreptul de a deli- 
bera in locul consiliului in intervalul dintre sesiuni, 
astfel ca organul deliberativ se confumda cu execu- 
tivul. In practica administrative, adevaratul executor 
este insa Priinarul §i legile viitoare vor trebui sa oon- 
sfinteasca precis si definitiv acest lucru. 

Discufiunile au continuat si in §edin{a din diminea- 
t& zilei de 24 Mai 1932 si din toate expunerile facute 
a rezultat ca necesitajile impun o alta practica in 
gestiune decat cea prescrisa de leg 1 §i regulanun.e. 

# * 

In sedinfa din dupa amiaza zilei de 24 Mai a. c. si in 
acea din dimineata ziiei de M.ercuri 25 Mai a. c. s’au 
facut discutkmi in jurul celei de a Il-a chestiuni in- 
scrisa la ordinea de zi si anume: 

„Forrmrea perfectionarea fimcticmarilor muni- 
cipali 

§i asupra acestei chestiuni s’au inainiat din timp 
rapoarte de catire ad-tiile locale ale dive.selor £ari, iar 
raportorul general d-1 dr. Herman Finer a alcatuit un 
rezumat critic si istoric asupra sis.emelor variate 
practicate pentru selectionarea i spregatdrea functio- 
narilor. 

Reprezentantii tarilor par.ticipante la congres au 
aratat ca in caa mai mare parte de pe glob, functio- 
narii se recmteaza potrivit unui statut, dupa care ei 
fac un stagiu de provizori, timp de perfectionare si 
apoi intra in cadrul functionarilor definitivi, unde 
avanseaza dupa alegere si dupa vechime. 

Ocuparea posturilor se face prin concurs, iar can- 
didate trebue sa posede cunostintele studiilor de spe- 
cialitate prevazute pentru postul la care candideaza. 

In general s’a sustinut, ca in afara de studiile uni- 
versitare, candidatii ar trebui sa urmeze si o §coala 
specials, de administratie, pentru a forma cadre cat 
mai pregatite. Reprezentantii Americei au aratat insa 
ca aceasta scoala este inutila, deoarece candidatii ad- 
misi daca sun- apti pentru postul incredintat isi fac 
cea mai buna scoala in tampul situatiunei lor de func- 
tionari provizorii. 

Expunerile asupra chestiunilor dela ordinea de zi 
s’an facut de delegati in general in limba franceza, en- 
gleza si germana, altemandu-se rezumatele lor in 
toate aceste 3 limbi ; cum si in cate-va limbi de origina 
ale cuvantatorilor polonezi, cehi si arabi, rezuma e 
la randul lor si acestea in limbile franceza, engleza si 
germana. Congresistii erau impartiti pe grupele lim 
bilor alese si receptionau prin casca rezumate’e ce se 
faceau in fata miorofoanelor. 

§edinta de inchidere a conferintelor a avut loc Mier- 
curi 25 Mai 1932, dupa pranz. 

Dupa ce delegatii tarilor participante au adus mul- 
tumiri organizatorilor si consiliului comunal al Lon- 
drei, pentru chipul slralueit in care an decurs desba- 
terile, Ducele de York, in numele ilustrului sau pa- 


rinte Regele George al Angliei, care a patronat con- 
gresul, a timit cuvantul de inchidere, urand succes 
Uniunei Internationale a Oraselor, care depune ata: 
de rodnica munca in gasirea solutiunilor celor mai 
bune de administrarea aglomeratiunilor locale. 

Desbaterile congresului au fost declarate inchise, 
dupa ce reprezentantii orasului Berlin si-au exprimat 
dorinfa ca al Vl-lea congres international ce va avea 
loc in 1935, sa se tma in capitals Germaniei. 

Adunarea generals a primit cu aplauze. aceasta pro. 
punere, astfel ca viitorul congres va avea loc la Ber- 
lin. 

Recepfiuni. — Organizatorii congresului au aranjat 
in cinstea participantilor si cate-va stralucite receptii 
in Londra si anume: 

Marfi seara, 25 Mai la ora 9, receptia guvernului la 
Lancaster House. 

Miercuri 25 Mai, dupa inchiderea desbaterilor con- 
gresului, un ceai oferit in sala consiliului de catre 
consiliul general al Londrei. 

Vineri seara 27 Mai, recepUe la Guild Hall de catre 
Lord Maiorul Londrei si de catre consiliul City ului 
Londrei. 

Sambata seara 28 Mai, receptie la Institutul de sti- 
inte economice §i administrative din Londra. 

Descrierea fastului in care s’au desfasurat aces e 
receptii, depasesc cadrul unei succinite si nepreten- 
tioase dari de seama, menita a se margini la obiecti- 
vitatea faptelor, fara a intra in impresii cu totul su- 
biective. 

Vizite. Impartiti pe grupe de cate 25 — 30 de per- 
soane, delegatii au fost condusi cu autobuzele sa vizi- 
teze diverse instituLuni comunale din oras si din im- 
prejurimi. 

Delegatia romana a intrat intr’un asemenea grup 
care a vizitat in ziua de 26 Mai 1932 la Wandsworth 
un camin pentru triajul copiilor, o maternitate model, 
constructiuni eftine ridicate de primaria locals pe 
cartiere asanate si inchiriate de comuna, cum si un 
camin de asisteMa prin munca. 

Deasemenea in ziua de 27 Mai a. c. a luat parte la 
vizitarea in Windsor a renumitului liceu Eton College 
si a castelului regal dela Windsor. 

Pretutindeni primariile locale au fost foarte ospita- 
liere cu delegatii, insotindu-i in toate vizibeie, dan- 
du-le ample lamuriri si oferindu-le si dejunul. 

Intr’un numar viitor voi descrie organizarea insti- 
tutiunilor vizitate § modul lor de functionare. 

RESUME 

BREF APERgU DE LA FONDATION, DE L’ACTI- 
VITE ET DES CONGRES DE L’UNION INTERNA- 
, TIONALE DES VILLES 

L’Union Internationale des Villes est, comme l’in- 
dique sa denomination, une institution formee par la 
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presque totalite des Unions Nationales des Villes du 
monde, dans le but de donner la possibilite aux maires 
et aux delegations des administrations locales de tous 
les continents, de se reunir pour discuter ensemble 
les problemes d’administration et trouver les solutions 
les meilleures aux questions se rapportant a toutes les 
branches de Pedilite. 

Fondation de VUnion Internationale 
Son premier Congres a Grind en 1913. 

En 1913, 421 delegues (representant 162 villes de 28 
etats) prirent part au Congres de Gand. 

A l’ordre du jour se trouvaient les questions sui- 
vantes: 

1) La construction des villes; 

2) Porganisation de la vie municipale. 

C’est a l’issue de ce Congres que prit naissance 
l’„Union Internationale des Villes” qui devait avoir 
pour but P etude de toutes les questions d’urbanisme 
par Porganisation de congres internationaux, la pu- 
blication de rapports intermunicipaux et la fondation 
d’un bureau permanent d’etudes et d’informations 
touchant Purbanisme. 

Il-eme congres de VUnion Internationale 
qui eut lieu a, Amsterdam , en 192 If 

La guerre survenant, toute activite avait ete sus- 
pendue. La preparation du Il-eme Congres fut assez 
longue vu la difficulty que present aP le rapproche- 
ment des pays jusqu’alors ennemis. 

C’est a ce Congres qu’il fut decide de donner a l’U- 
nion des statuts definitifs et que Paris fut designe 
comme siege du Congres qui aurait lieu Pannes sui- 
vante. 

IH-eme congres de VUnion Internationale 
qui eut lieu a Paris en Mai 1925 

Ce Congres fut imposant par le nombre de ses as- 
sistants. 

772 delegues (represen' ants de 366 villes apparte- 
nant a 39 etats) y discuterent: 

a) le but et l’activite de PUnion Internationale ; 

b) le regime municipal dans divers pays ; 

c) la politique financiere des communes; 

d) les grandes agglomerations. 

Ce congres, des plus interessants, a demontre l’im- 
portance et l’utilite de PUnion Internationale des 
Villes. 


IV- eme congres de VUnion Internationale 

et de Barcelona 

qwi eut lieu en 1929 

Le IV-eme Congres qui eut lieu en Espagne, a Se- 
ville et a Barcelone, mit en presence 622 delegues. Les 
discussions roulerent principalement sur: 

1) Porganisation financiere des autorites locales; 

2) les entreprises communales de nature econo- 
mique; 

3) Pexpropriation pour cause d’utilite publique; 
cette demiere question etant consideree de toute im- 
portance pour le developpement des villes. 

Si nous procedons par ordre chronologique, nous 
constatons qu’entre le IV-eme (1929) et le V-eme 
Congres (1932) deux conferences intemationales ont 
eu lieu, a Liege et a Anvers, en 1930, a Poccasion 
de Passemblee statutaire de Juillet 1930 et dans les- 
quelles la discussion porta sur: 

a) les assurances des pouvoirs locaux con l re tous 
risques. 

b) les entreprises et services communaux de nature 
mixte (cointeressee). 

Developpement actual de VUnion Internationale 
des Villes 

V 

L’Union Internationale compte comme membres 
actifs : 

•a) Les Unions Nationales des Villes de differents 
pays; 

b) les communes et autorites locales dont les pays 
n’ont pas encore constitue d’Union. 

Les membres adherents sont les associations qui 
travaillent dans Pinteret communal et les particuliers 
qui, par leur fonction ou leurs etudes s’interessent a 
Pactivite des administrations locales. 

Les membres d’honneur sont les autorites superieu- 
res qui subvehtionnent PUnion. 

Le nombre des villes et administrations locales af- 
filiees a PUnion Internationale se chiffre a 58.000 
pour une population totale de 200 millions d’habitants. 

V- eme congres de VUnion Internationale 
qui eut lieu a Londres, du 23 — 29 Mai 1932 

Les organisateurs de ce grand Congres ont ete les 
infatigables Mrs. le Dr. F. M. Wibaut senateur (Hol- 
lande) et president de PUnion Internationale des Vil- 
les, E. Vink, senateur (Belgique) secretaire general 
et directeur de PUnion et G. Montagu Harris. 

Le roi Georges V d’Angleterre a bien voulu honorer 
le Congres de son haut patronage. 
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Pour assurer au Congres une reussite plus complete, 
un Conseil d’organisation anglaise a ete institue a 
Londres, sous la presidence de Lord Derby, et M. G. 
Montagu Harris comme secretaire general. 

Des personnalites de marque faisaient part de ce 
Conseil. 

Les organisateurs n’ont epargne aucune peine pour 
attirer le plus grand nombre possible de represemtants 
des autorites locales du monde entier, et leur faciliter 
le voyage en obtenant de serieuses reductions sur tous 
les reseaux de voie ferree d’Europe. 

Leurs efforts n’ont pas ete*vains; 44 pays, de tous 
les coins du monde, ont ete representes a ce Congres 
et 1’on estime a plus de 700 le nombre des congres- 
sistes. 

L’union des Villes de Roumanie a ete representee 
par M. D. I. Niculescu adjoint du maire de la Capitale 
et le soussigne I. Roban secretaire general de la Mu- 
nicipalite et de 1’Union des villes de Roumanie. 

Le programme etabli comportait un sejour de plus 
de trois semaines en Angleterre. 

Afin de permettre aux delegues, ns pouvant sejour- 
ner aussi longtemps, d’assister a toutes les discus- 
sions, celles-ci furent fixees aux 23, 24 et 25 Mai, les 
26 et 27 etant reserves a la visite des services publics 
les plus importants et des institutions municipales de 
Londres et des environs. 

Le reste du temps fut consacre a des excursions 
en groupes de 25 — 50 membres, dans les villes princi- 
pales d’ Angleterre. 

Le 23 Mai eut lieu la seance solennelle de l’ouver- 
ture du Congres au Central Holl a Westminster. 

La seance fut presidee par Lord Derby qui salua 
les congressistes au nom du roi Georges V. Puis ce 
fut le tour de M. Hilton Young, ministre de la Sante, 
de prendre la parole. 

Apres quelques explications de M. Montagu Harris 
sur le programme des visites et des excursions, la 
seance est levee pour etre reprise 1’apres-midi. 

La discussion est ouverte avec la premiere question: 

Les methodes reeUes de gestion des pouvoirs lo- 
caux, M. Montagu Harris etant designe comme rap- 
porteur. 

Puis, chacun a son tour, les delegues (un seul par 
pays) parlerent brievement (le temps etant tres li- 
mite) du pouvoir local et de la facon dont est dirigee 
I’adminisfrafion locale. 

M. D. I. Niculesco adjoint au maire de Buearest et 
delegue de la Roumanie, a fait un expose tres clair et 
qui fut tres applaudi, des dispositions de la loi sur l’or. 
ganisation de Padministration locale de notre pays ou, 
conformement aux principes de la loi, le deliberatif 
est le Conseil et 1’executif le maire et la delegation 


du Conseil. Cette loi, confere a la Delegation le droit 
de deliberation dans les intervalles entre les sessions 
du Conseil, le deliberatif et 1’executif en arrivant a 
se confondre. Dans la pratique administrative, l’exe- 
cutif reel est le maire; les lois futures auront done a 
preciser sur ce point. 

De larges discussions ont amene a la conclusion que 
la fagon d’exercer le pouvoir local ne correspond plus 
aux necessites actuelles. 

La seance suivante comportait: 

La formation et le perfectionnement des employes 
municipaux. Rapporteur general, M. le Dr. Herman 
Finer. 

Dans la plupart des pays, les fonctionnaires sont 
recrutes d’apres un statut. Apres un stage provisoire 
de perfectionnement, ils passent dans les cadres defi- 
nitifs, ou ils avneeront pas selection ou anciennete. 

Les places sont mises au concours, les candidats de- 
vant posseder les etudes de specialite correspondant 
a l’emploi qu’ils postulent. 

On a preoonise, qu’en dehors des etudes universi- 
taires, une ecole speciale d’administration devrait etre 
suivie par les candidats, idee qui a ete combattue par 
les representants americains, etant donne que, si le 
candidat admis est capable, la meiUeure ecole est cer- 
tainement la pratique qu’il fera pendant le provisorat. 

En dehors de quelques-unes, les discussions ont eu 
lieu en franc ais, anglais et allemand. Des ecouteurs 
etaient mis a la disposition des congressistes leur per- 
mettant d’entendre les resumes prononces devant les 
mycrophones. 

La serie des conferences se termine le 25 Mai 1932 
apres-midi. 

Le due D’York, au nom de son auguste pere le roi 
George V, prononce le discours de fermeture, souhai- 
tant a 1’Union Internationale des Villes que ses efforts 
soient couronnes de succes. 

Le 28 Mai avait ete consacre a des discussions con- 
tradictoires sur les divers problemes d’administration 
communale, dans les sailes de 1’Institut des Sciences 
Economiques et Administratives de Londres. 

Les receptions du Gouvemement, du Conseil Gene- 
ral, du Lord Maire et de 1’Institut ont eu lieu dans un 
cadre et une atmosphere impossibles a depeindre en 
quelques mots. 

La delegation roumaine a visite un foyer pour le 
triage des enfants, une maternite modele, des habita- 
tions a bon marche elevees par les soins de la Munici- 
palite et un foyer d’assistance par le travail. Et a 
Windsor, „Eton College” le college renomme et le pa- 
lais royal. 

Partout, les autorites municipales se sont montrees 
tres hospitalieres et tres serviables. 


ALIMENTARI CU APA 

de PROF. C. SFINTESCU 

PARTEA II 

INBUNATATIREA APEI. — DISTRIBUIREA APEI 


I 

SCOPURI SI METODE 


Ne-am ooupat intr’un articol precedent de calitatile 
pe care trebuie sa le indeplineasca o apa potabila, 
si am clasificat acele calita^i in fiziee, chimice si ba- 
teriologice. 

Apele intrebuin(ate in aglomeratiuni, si in spe- 
cial in orasele mari, servesc insa scopuri multiple 
si adesea un scop cere anumite calitati pe care un al- 
tul Ie cere in o masura mai mica sau de loc. Astfel apa 
serveste in primul rand pentru baut, dar si la variate 
industrii, si la spalat, incep'and cu spalatul fetei, ru- 
felor, pana la spalatul strazilor si canalelor (egouri), 
si chiar la stropitul gradinilor, strazilor, etc. 

A fost o epoca pe cand se cereau conditiuni mai se- 
vere niumai apei ce servea la baut, si mai put’.n severe 
pentru apele de spalat, stropit, etc. si de aceea se in- 
trebuinta in unele orase chiar doua retele distincte 
de conducte de apa; una pentru apa potabila si alta 
pentru apa de stropit, cum exista inca la Paris, la 
Francfurt pe Main, etc. S’a stabilit insa definitiv ca 
nu este recomandabil a se face aceas*a separatie, si ca 
indiferent scopului la care serveste apa, sa nu existe 
de cat o singura re^ea idle distributie in care sa curga 
o apa care sa indeplineasca toate conditiile fiziee, chi- 
mice si bacteriologice prescrise pentru apa potabila. 

Nerespectarea acestor conditii a dat adteseori nas- 
tere la adevarate calamitati, unele in sanatatea pu- 
blica, altele in conducerea tecnica a dTsfcributiei, al- 
tele, in fine, in industriile in care apa joaca un rol 
important. Prin urmare daca o apa nu indeplineste ce- 
rintele unor asemenea variate scopuri, trebuesc luate 
masuri de inbunatatire a calita^ilor ei. 

Astfel lipsa calitatilor bacteriologice da nastere i" 
epidemiile zise de origina hidrica. Apa trebuie sa fie 
imaculata si imaculabila, dupa expresia unui hidrolog 
francez. 

Epidemiile idrice (de tifos, dezinterie, holera, s. a.) 


sunt caracteristice, daca distributia apei es:e defectu- 
oasa, prin o adevarata explozie de cazuri, care dispar 
ca massivitate, indata ce se intrerupe distributia de 
apa. Alt caracter este concordanta intre traseul ce-1 
urmeaza consumul de apa contaminata si aparitia e- 
pidemiei : astfel s’a prezenta'; epidemia de febra ti- 
foida din estul Berlinului la 1889, cand era numai a- 
cea parte alimentata cu apa de Spreea; sau cea de ho- 
lera, din Lorvdra, de la 1866, si anume mai ales in par- 
tea de est a orasului unde scapa in distributie o apa 
superficiala, desi filtrata, dar trecand prin rezervoare 
descoperite, in care patrundeau apele de rau infectate 
de apele din canale (egouri). La Iaqi, febra tifoida de- 
venise endemica intre 1896 si 1908, apoi se micsorase 
numarul cazurilor dupa aducerea aped de la Timisesii, 
iar in timpul razboiului, 1916 — 1918, epidemia a rea- 
pa^ut din cauza lipsei de etanseitate a apeductului si 
retele i de distributie a apei in oras. 

Lipsa calitatilor chimice aii adus uneori alte cala- 
mitati. De exemplu aceia din 1906 intamplata la Bres- 
lau din cauza scoborarei niveluilui hidraulic al apelor 
sub‘. crane captate, si cand, prin o reinundare brusca 
a acslor straturi, au aparut in conducte sarurile de 
mangan, care au obstruat toata reteuea de alimentare 
din oras. 

Prin urmare foarte adeseori suntem nevoiti a lua 
masuri de inbunatatire a apei destinata alimentarei u- 
nei aglomeratiuni, inbunatatiri ce se refera la cele trei 
categorii de calitati. 

Vom distinge deci inbuna* atiri fiziee, chimic? si bac- 
teriologice. 

Inbunatatirile calitatilor fiziee constitue mai rnult o 
curatire a apei si se poate referi la limpezirea ei, la 
decolorarea ei, la racire, ia inbunatatire a gustului ori 
la scosul mirosului apei. Procedeurile pentru a obt’ne 
un asemenea rezultat pot fi numai fiziee sau si chi- 
mice uneori chiar biologice. 

Imbunatatirile calitatilor chimice se refera mad des la 
durifatea apei, alteori la compusii ferului sau manga- 
nului sau la micsorarea agresivitatei (coroziunei) apei 
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(desaciiularea apei) din cauza oxigcnului, acidului 
carbonic, etc. Si pentru astfel de inbunatatiri se in- 
trebuinteaza uneori simple metode fizice insa cu reac. 
tiuni chimice, ori metode chimice. 

Inbunatatirea calitatilor bacteriologice consta in o ste- 
rilizare, mai muilt sau mai putin inaintata a apei, fie 
prin o actiune fizica (fierbere), fie prin una mecanica 
de oprire a materiilor organice, combinate cu una chi- 
mica de oxidare a lor, si deci de ardere si a bacterii- 
lor; fie prin o actiune chimico-biologica, fie numai 
prin o actiune chimica directa asupra bacteriilor. Me- 
todele si sistemele de purificare bacteriologies. sunt 
si acestea destul de variate si prezinta o intreaga, ga- 
ma la clasificatie. 

AME LIORARE A CALITATILOR FIZIGfc). 

LIMPEZIREA APEI este prima masura care se ia. 
daca o apa de baut are un grad de turbureala pes l e 
cel admisibil (peste 250° Allen Hazen) sau contine 
corpuri plutitoare care fac apa dezgustatoare. Limpe- 
zirea se face la apele superficiale si uneori si la cele 
meteorice. Uneori, in prealabil instalatia este preva- 
zuta cu gratare sau cu site spre a opri corpurile mai 
mari in suspensie. 

Limpezirea se poate face prin: sedimentare (apa 
in repaos) cu sau fara adaos de subs 'ante chimice; 
decantare (apa in miscare) ; degrosissare (filtre cu 
pietris). # , j 

Sedimentarea este o operatie mecanica si se face la- 
sand apa, dand este foarte murdara, in repaos in niste 
basine descoperite si sapate in pamant, cu malurile 
fara alte sustineri daca pamantul e mai consistent 
(Arcuda-Bucuresti) sau cu pereti captusiti cu lemn 
ori cu zidarie (Hamburg) daca terenul e mai slab. Se 
depune astfel in basine panala 70% din materiile in 
suspensie, daca apa sta 1—7 zile, dupa caz. La Arcuda 
apa sta 3 zile, la S . Louis 5 zile. Adancimea acestor 
basine de sedimentare se face de 3 — 6 m. Astfel la 
Hamburg este de 3,60 m., la Arcuda de 4 m., la St. 
Louis de 4,50 m. Forma basinelor este dreptunghiula- 
ra lunga, de ex. la Arcuda sunt de 1020 m. lungime 
si de 11,50 m. latime. Asemenea basine lucreaza in- 
termitent. 

Basinele de sedimentare sunt prevazute cu canale 
si stavilare de umplere repede, cu prea plinuri, cu sta- 
vilare de golire a apei limpezite, cu conducte de eva- 
cuare pentru curatirea lor din cand in cand. In adevar, 
in asemenea basine se depoziteaza mari cantitati de 
nomol. Daca presupunem ca apa ar avea numai 2 gr. 
la litru materii in suspensie, din care s’ar depozi'ta 
70% si s’ar consuma zilnic 100.000 m. c., atunci de- 
pozitul pe an in basine s’ar urea la 51 miiioane kgr. 
sau la 34.000 m. c. 

Costul basinelor de sedimentare revine cam la 20 


lei aur de m. c. capacitate apa. Uneori se adaoga in 
basinele de sedimentare si substance chimice spre a 
distruge algele, de ex. sulfat de cu: r.i (0,05 — 10 gra- 
me la m. c. apa) ; sau pentru set ararea coloidelor (ar- 
gila fina) se adlaoga sulfat de aluminiu. Sistemele a- 
cestea cu adaosuri chimice adesea cer o pregatire spe- 
ciala a apei si instalatii mai complicate. 

Decantarea este tot o limpezire mecanica in care 
apa insa se gaseste continuu intr’o miscare inceata in 
niste basine de decantare. Acestea au fundul lor cu o 
rampa de 2%„ — 4%o in sensul curgerei apei. De ex. la 
Tumul Sei>erin basinele au rampele de 2%#, iar la 
Francfurt pe Main de 4 % 0 . Functionarea basinelor de 
decantare este continua, dar sunt si basine de decan- 
tare care functioneaza intermitent. 

Iuteala apei in asemenea basine este de 2 pana la 
10 m. m. pe seounda, pentru ca materiile in suspensie 
sa nu mai poata fi antrenate, ci sa se depuna pe fun- 
dul basinului. La inceputul basinului de decantare se 
depune pana la 50% din materiile in suspensie, dar pe 
restul lungimei, suplimentul pana la maximum 70%' 
din total. 

Basinul are o lungime de 40 — 50 m. astfel ealculata, 
ca apa sa-1 poata paircurge in timp de 1 — 8 ore. La 
Twrnul Severin hmgimea unui basin e de 50 m. 

Adancimea basinului de decantare es"e in raport cu 
timpul de parcurs al apei in u/n basin, si anume de 
1 — 2,50 m. pentru un timp de parcurs de 1 — 3 ore. 
Daca timpul de parcurs este mai mare, atunci si a- 


dancimea basinului se face mai mare. 

B'tsmele de decantare trebuiiesc curatite din timn in 
timp de namolul ce se depune in ele, si aceasta se 
face la cele mici, fie oprind functionarea lui si sco- 
tand cu lepata depozitul, fie soaland basinul cu un 
curent die apa in sens con+rar. Cand instalatiile sunt 
mari, se intrebuinteaza in acest scop pompe, sau pro- 
cedand ca in sistemul american numit Dor, care intre- 
buinteaza niste racaitoare. 

Degrossissarea se face in un fel de basine cu pietris 
mare, de ex. dupa sistemul Puech, cum s’a execu'-at 
la Magdeburg, iar la noi la Tulcea sau la Turnul Ma- 
gv/rele. Operatia degrossissarei se petrece intr’un fel 
de cascada formata din 4 basine cu pietris de mari- 
me descrescanda cu cat apa se limpezeste. Astfel in 
primul degrossissor pietrisul are bobuf de 1,5 — 2 cm.: 
in al doilea de 1-1,50 cm.; in al treilea de 0,7-1 cm.;' 
in fine in al patrulea de 0, 5-6-7 cm. Dar aceste date 
nu sunt fixe, ci depinde de felul apei si se stabilesc 
prin incercari. Astfel la Magdeburg sunt urmaitoarele 
marimi de bob: degrossissorul intai cu 2 — 3 cm.; al 
doilea cu 1,5 la 2 cm. ; al treilea cu 1 — 1,5 cm. ; al pa- 
trulea cu 0,5 — 1 cm. 

Iuteala apei in degrossissoare este de 80 — 120 m. 
c. in 24 ore si pe m. p. de degrosissor, in primul ba- 
sin; in cel de al doilea se reduce la jumatate; apoi o 
noua reducerea la 1/2 in cel de al treilea, iar in ulti-' 
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mul o noua reducere de 1/4 din precedential. Primele 
trei se numesc degrossissoare, iar al patrdea prefil- 
tru. , v ' i : ‘ 

Grosimea straturilor de pietris in primele trei de- 
grossissoare se face de 0,30 — 0,40 m., iar la prefiltru 
de 0,60 — 0,70 m. 

Basinele se executa cu pereti de beton armat in for- 
ma de culoiare die 20X2 m. si adanci de 1,80 juxtapuse 
(fig. l).Ouratirea degrossissorului se face de jos in 
sus prin un curent de apa filtrata. 



In asemenea degrossissare nu avem a face numai cu 
o curatire mecanica a apei in miscare (decantare) ci 
si cu o actiune chimica, de oxigenare, de ardere a 
substantelor organice si deci a bacteriilor, caci se in- 
sufla de jos in sus si un curent de aer comprimat, prin 
niste tevi. Asemenea degrossissoare cer o temperatura 
minimala pentru a functiona in bune conditii, si de a- 
ceia basinele sunt adeseori acoperite. Conducerea lor 
este o operatiune mai delicata din care cauza la noi nu 
au dat in trecut bune rezultate. Basinele de decan- 
tare revin mai eftin si se conduc mai usor, astfel ca 
sunt mai recomaridabile in tara noastra. 

DECOL ORAREA AP EI e ste adesea neoesara si se 
face mai ales la apele superficiale, cand de regula ma- 
teriile organice si micro-organismele sunt de vina, dar 
uneori si la cele subterane, din cauza unor substante 
chimice in dissolutiune. La apele superficiale este re- 
comandabil, ca mai economic, a preveni coloarea in 
loc sa recurgem la decolorarea apei. 

Prevenirea se face impiedecand dezvoltarea vegeta- 
lelor in lacuri sau chiar in apele curgatoare, prin lu- 
crari de amenajare, precurn curatirea albiei sau pe- 
rearea malurilor ori pavarea fundului, ori asternerea 
unui strat de nisip ori pietris, regularea pantei, dre- 
narea mlastinelor, etc. La Boston s’au facut importan- 
te lucrari de asemenea natufa, asanand o suprafata de 
peste 400 h. a. acoperite de mlastini, cari faceau ca 
i n ra unui rezervor de alimentare sa fie colorata in o 
buna parte a anuluii. 

\ Sunt doua feluri de procedee de decolorare a apei: 

1 unele naturale , si altele artificidle. 

Soarele prin lumina ce trimite este cel mai important 
agent de decolorare, caci el „mananca’ , coloarea. Apa 
, corsrrvata la intuneric isi pasitreaza indefinit coloa- 
i rea, pe cand expusa la soare, dupa 500 ore, colorarea 
? dispare complet. Razele albastre ale luminei sunt cele 
¥ mai active la decolorare (razele chimice). 


Prin infiltrarea in pamant apa asemenea se de- 
coloreaza, din cauza ac£iunei oxidante a aerului din 
porii stratului filtrant si ^esigur si aceleia biologice a 
bac+eriilor. 

Procedeele artificiale consta in a imita actiunea na- 
fcurei. Deci se intrebuinteaza fie expunerea la lumina, 
fie o filtrare artificiala cu o oxidare si actiune biolo- 
gica a bacteriilor, cari produc o decolorare de 17— 
65%. Uneori se face uz si de carbunele de lemn sau 
chiar de negrul animal, dar ultimul actioneaza prin 
fosforul care contribute, cand es+e prea mult, la o 
multiplicare a bacteriilor, ceeace este dezavantajos. 
Oxigenul liber are o actiune puternica decoloranta ca 
si clorul. 

CORECTIUNEA TEMPERATURE! , adica racirea 
sau incalzirea apei, se face spre a avea temperatura 
ceruta unei ape potabile. Racirea, ca si incaizirea apei 
in cantitate mare pe cale artificiala revine scump. 
Astfel, daca am voi sa intrebumtam pentru racire a- 
parate cunoscute (comoressoare ref rigera^oare) , ne-ar 
reverb la peste 0,50 lei racirea de fiecare m. c. de ap« 
cu 3 de oarece ?;n cal vapor produce 3000 frigcrii 
(orocedea) ru amoniac) ? iar un cal vapor este produs 
die 2 kgr. carbune. 

De aceia este de preferit sa cautam ape cari au de 
la natura temperatura buna a unei ape potabile. 

Vasele poroase, lasand a se evapora apa din p ^retii 
lor, pastreaza ana mai rece de cat alte vase, de aceia 
la tara se intrebuinteaza mult ulcioarele. 

GUSTUT. SI MIROSUT, nenlacut poate avea dib ite 
cauze. Astfel protozoa rele sau algele produc de obicei 
un miros neplacut si atunci trebuie sa distrusrem a- 
ceste micro-organisme. ceeace se face cu sulfat de 
cupru, sare care nu vat am a organismul omului daca 
solatia nu trece de 1 la un milion parti apa, dar dis- 
tmooe ateele chiar la o concentratie die 1 la 4 milioane 
parti apa. In S + atele Unite se procedeaza in aces f scop 
tragand cu o barca un sac de sulfat de cupru prin ba- 
^inul de limpezire a apei. 

Asemenea miros se poate combate si cu clor (0 5 
— 2 m. gr. la litru). 

Mirosul neplacut este dat uneori de hydrogenul sul- 
flir at din apa, care la apele subterane poate aven ^ 
rrielna minerala si poate fi eliminat prin van tu rare. 
Gustul apei este atunci ca de cerneala din cauza ca a- 
laturi d^ hydrogen svfhrat se mai afla disolva^e in 
ana si saruri de fer. care da acel eust. Gustul nenlacut 
de cerneala este eliminat prin desferizarea apei prin 
unul din procedeele de care ne vom ocupa la timp. 

Uneori apa miroase a petrol si atunci acel miros nu 
dispare de cat prin o indulcire a apei, ceeace se face 
cu carbonatul de sodiu. 
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I N BUN ATAT IRE A JIA LITATILO R CHIMIC E In acest scop sunt diferite feluri de instalatii, din 

(EPURATIA) care uneie deschise , iar altele inchise . 
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INDULCIREA APELOR se numeste operatia de 
micsorare a gradului de duritate al apei. Cand apa es- 
te dura din canza carbonatilor pe care ii confine, a- 1 
tunci indulcirea se face cu un adaos de var stins* iar 
cand canza este prezenta sulfatilor, atunci se adaoga 
sulfat de sodin (procedlee chimice). Operatia indulcirei 
este mult inlesnita daca apa este incalzita la 50° — 
80°. Se prodiuc de ex. reactiunile chimice urmatoare: 

Ca (HC0 3 ) 2 + Ca (OH) 2 = 2 Ca C0 3 + 2 H 2 0 sau 
Ca S0 4 + Na 2 C0 3 = CaC0 3 + Na 2 S0 4 . 

Indulcirea se cere mai mult pentru apele industria- 
le, caci numai atunci operatia devine economica si ab- 
solut necesara. 

Totusi o indulcire se obtine si prin aerisirea si agi- 
tarea apei, dupa cum se intampla si in na + ura (proce- 
deu meoamic), sau prin fierbere si amestecare cu va- 
pori, cari fac sa se elimine in atmosfera acidul carbo- 
nic (procedeu fizic). 

Sunt foarte multe aparate, de diferite sisteme, pen- 
tru indulcirea apelor (sastemul Desrumaux sau Hn- 
wa ttson cu apa de var; sistemul Dervaux cu var s : so- 
da, etc.). La Winnipeg exista o instalatie de indulcire 
pentru 16500 m. c. apa spre a reduce duritatea de la 
48 grade la 14 g ade, tratand cu lapte de var. Revine 
la 3 bani m. c. 

Un sistem mai nou chimic de indukrre a apelor este 
acela care intrebuinteaza uneie minerale numite zeo- 
lite (silicate de scdiu si aluminiu), numite si filtre cu 
permntit (Permutitfilter) . Asemenea zeolite se pot ob- 
tine si pe cale artificiala din caolin, cuiart si soda, to- 
pite inpreuna. Apa are o iuteala in asemenea filtre 
de 2 — 10 m. pe ora iar boabele de permutit sunt de 
1/2 — 2 m. m. marime. Permutitul se regenereaza tur- 
nand prin straturi o solutie de apa cu sare de buca- 
tarie (fig. 2). 

In fine o noua metoda, dar de laborator, pentru apa 
farmaceutica, este indulcirea apei prin eleciro-osmo- 
za, adiea trecerea apei epurate prin niste pereti per- 
meabili prin electroliza. Se intrebuinteaza in acest 
scop un vas impartit in trei camere prin doua diafrag- 
me. In camerile cu catod si anod se aduna trecand 
osmotic sarurile, iar in cea de la mijloc ramane apa 
pura. 

DESFERIZAREA SI DESMANGANIZAREA A- 
PEI (reducerea ferului si manganului). Operatiun:a 
se face atunci cand apa are fer mai mult de 0,6 m. gr. 
la litru, si anume in starea de bicarbonat de fer. Aces- 
ta in contact cu aerul din atmosfera devine hidroxld 
de fer coloidal si apoi IiidrcgBl care se dspune in 
fulgi. Oxidarea necesara se face fie prin aerisire, fie 
adaogand clorura de calciu, clor sau alti oxidanti. 


i5o/u//e 

regenersfoare 



Ca instalatie deschisa citam sistemul Piefke j care 
consta in formarea unei ploi de apa ce trece prin tur- 
nuri de aerisire, inalte de 2 — 4 m. si pline cu coks 
sau cu car ami zi, pentru a spori suprafatia de contact 
c:u aerul. La fiecare 3 — 4 m. c. apa db desferizare este 
necesara o suprafata orizontaila de 1 m. p. de contact 
in lurn. Apa trece apoi prin basine de dec an tare si 
in urma prin filtre rapide (de ex. Puech, Krohnke , 
Warren f etc.). Sistemul Piefke are dezavan ajul unui 
cost ridicat de exploatare (fig. 3) desi ferul poate fi 
redus la 1/6 din ce era mai inainte. 
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Sistemul Oesten a suprimat turnurile si lasa apa sa 
curga in ploaie direct in filtru (fig. 4). 



Sistemele inchise au acelas principiu, dar aerisirea 
se face cu aer comprimat, ca in sistemul Breda. Ocupa 
spatii mai mici dar functioneaza mai neregulaL 

Desmwngamzarea este o separaxe mai dificila, desi 
baz^ta pe aceleas principiii ca si desferizarea. Cand 
mangamul e insotit de carbonat de fer, atunci seoa- 
ratia este mai usoara, dar cand avem sulfat de man- 
gan sepamrea este dificila. 

Separatia se poate face, fie chimico-mecanic, fie bio- 
logic. Prima metoda este de fapt un fenomen de con- 
tact catalitic, de ex. sistemul Olszewski, in care se 
pune si o solutie 7% de apa de var. 

Un sistem biologic este acela al lui Vollmar prin 
care se combat unele alge proprii manganului. pre- 
cum crenothrix manganifera, siderooapsa, si clore- 
thrix fusca, intrebuintand dcua straturi de pietris, dm 
care unul cu bob de cate 3 m. m. si de 1,4 m. g'osime 
prin care apa trece cu 25 m. c. pe ora si pe m. p. 

Tn fine se poate intrebuinta si permutitul trata': 
cu solute de clorura de mangan si care se regenierea- 
z a cu rermanganat de sodiu. Desmanganizarea revine 
rm la 0,15 lei la m. c. apa. 

REDUCERE A AG RESIVITATEI (aciditafei) sau 
neutralizarea apei, este necesara pentru a se feri te- 
vile de coroziune, care micsoreaza durata lor. sail ma- 
te uneori da nastere si la otraviri, daca acele conducte 
sunt de plumb. 

Anele din terenurile turboase contin de ex. acid bu- 
*viic, al'ele contin oxigen liber, altele acid 1 carbonic 
etc. 

Trebuie analizat la inceput daca in adevar este re- 
c°sar a se inlatura aciditatea. si cat e nevoie. Tn acest 
scop se in+rebuinteaza metoda numita a exnonentului 
de Mdroaen in raoort cu srradul de duritate al ami. 
metoda. care stabileste gradul in care acidul carbonic 
sie afla in ap5 si care nu trebuie sa intreaca o am>- 
mita b'mita. caci altfel disolva farul sau betonul, pe 
cpt.^ oxicenul face sa rueineasca tevile. 

Se intrebuinteaza carbonatul de sod ; u (50 gr. ia un 
metru cub de apa) sau carbonat* 1 iT de calciu (14 g \ 1a. 
m. c.). Metoda cu carbonatul de sodiu revenea la 0,6 


bani a.ur pe m .c., pe cand cea cu carbonat de calciu 
mult mai eftin, adica 0,12 bani de m. c. Alteori se 
recurge la evacuarea gazelor, ca in sistemul W ehner , 
care insa revine scump ca functionare. 

Acidul carbonic se reduce fie cu carbonat de alu- 
mimiu, fie cu apa de var saturata, fie cu pietris de 
marmora. 

FILTRAREA SI STERILIZAREA APEI 
(imbunatatiri bacteriologice) 

Cand apele de baut sunt superficiale si deci ne te- 
mem de o infectare a lor, atunci se procedeaza la o 
inbunatatire din punct de vedere bacteriologic, care 
se obtine fie prin o filtrare a lor, care in acelas timp 
le si limpezeste, fara a distruge totdeauna toate bac- 
terile, fie prin o sterttizare a lor. 

Filtrarea prin diferite sisteme, nu este numai o ac- 
tiune mecanica. de limvezire, ci actiunea bac+ericida 
este mai des rezultatul unei oxidari a materiilor or- 
ganic© combinata cu un proces biologic. 

Cu cat asemenea actiuni convergente sunt mai des- 
voltate, cu atat actiunea filrului, din punct de ve- 
dere bacteriologic aduce o ameliorare mai importanta 
apei. 

Sterdlizarea este o actiune pur bactericida, de cele 
mai multe ori tot prin un oxidant putemic, care mi- 
neralizeaza materiile organice; sau uneori prin simpla 
fierbere, care coaguleaza albumina celulei baeteriei. 

Exista o mare varietate de filtre, care, pentru o mai 
buna apreciere si distingere, le clasificam astfel: 
submersibile (sau innecate in ana) si nesubmersibile 
(neineca+e) . La randul lor filtrele submersibile se sub- 
divid in : filtre incete (cu iuteala mica) si fibre ra- 
pide (cu iuteala mare). Fitrele incete pot fi cu stra- 
tul filtrant nrizontdl si se numesc si filtre engleze, sau 
cu stratul filtrant vertical. In ce priveste filtrele ra- 
pide acestea prezinta o mare varietate si sunt numite 
si filtre americane, caci se intrebuinteaza mai muilt in 
Statele Uni + e. In fine, mai sunt si filtre spedale, ne- 
clasifioate. 

Fibrele nesubmersibile nu au srasitt o intrebuintare 
practica si de aceia nu exista o subdiviziune a lor. 

Adeseori se intrebuinteaza filtrele rapidfe combinia+e 
cu cele incete, si se obtine ceeace se numeste dubla fU- 
trare. 

Alteori se combina filtrarea cu actiunea cbimica a 
unor substante. care inlesnesc filtrarea si se obtin ast- 
fel noi sisteme. 

FILTRELE CU NTSIP 

FILTRELE ENGLEZE. Acestea am vazib ca sunt 
filtre submersibile cu fitrare inceata si cu stratul fil- 
trant orizontal. Un astfel de filtru se compune din: 
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basin, patura filtranta, drenul, regulatorul de presiu- 
ne si organele accesorii. 

BasinaLse face adeseori din zidarie, beton sau be- 
ton armat satu chiar lemn. La Hamburg malurile fil- 
trului saint pereate, pe cand la Magdeburg sunt zidite, 
iair la Berlin bazinele sunt zidite si boltite. La Arcuda 
(Bucuresti) peretii erau la inceput din lemn, mai tar- 
ziu s’au refacut in beton armat. Dar basinele sunt des- 
copeirite, numai unul s’a facut acoperit si nu s’a mai 
pastrat in functiune. La Tumu Severin filtrele sunt a- 
coperite cu plansee de beton armat. 

Strat ul filtrant are o grosime de la 0,6 m. la 1,20 m. 
in mediu. Cand, din cauza curatirilor suocesive, stra- 
tul filtrant se subtiaza si ajunge la 0,30 — 0,40 m. se 
reincarca fiitrul. Incarcarea se face insa in straturi de 
anumite grosimi si cu anumita marime de bob de nisin 
iar mai dedesupt, ca fundament de sustinere, sunt dli- 
ferite straturi cu marimi variabile de bob de pietris 
sau piatra. 

In genere firul de nisip sa fie de 0,5 — 1 m.m. iar 
dupa Hazen marimea ..activd” a firului este de 0,25- 
0 35 mm. in care 10% din firele de nisip sa treaca 
prim, o sit a, iar restul de 90% sa nu treaca prin a- 
ceias sita; din aceste 90% o parte de 60% sa aiba 
o marime „medie”. Raportul dintre marimea aetiva 
si marimea medie se numeste grad de uniformitate 
care nu trebuie sa fie mai mare ca 3. Cel putin 70% 
din firele de nisip sa fie mai mici ca 1 mm. 

Stratuirile de pietris formeaza suportiul nisipului si 
poate lipsi, cand fiitrul este prevazut cu dublu fund 
sau din placi poroase de beton de ciment (pietris cu 
bobul de 1 cm. si 600 kgr. ciment la m. c. nisip) ase- 
zate pe un al doilea fund de caramizi cu goluri fn- 
tre ele: 

O stratificatie este uneori urmatoarea: 


Inaltimea apei deasupra ni- ) 

sipului . . ' 1,00 m. | 

Nisip fin 0,60 m. } nisip 0,65 m. 

Nisip ceva mai mare, oprind I 

primul 0,05 m. J 


Pietris ca bobul de porumb 0,10 m. 
Pietris ca nuca 0,10 m. 


j- pietris 0,20 m. 


Piatra ca oail 0,15 m , ) 

Piatra ca pumnul .... 0,15 m. !• piatra 0,50 m. 
Piatra mare (bolovani) 0,15-0,25 m. ) 


Dimensiunile minime sunt: 0,80 m. apa, 0,60 m. ni- 
sip, iar pietris si piatra alti 0,60 m. ; total 2 m. 

D renul este asezat pe fundul basinului si devime 
cclector pe axul longitudinal al filtrului sau uneori e 
asezat chiar pe o diagonala a filtrului (fig. 5). Dre- 
nurile secundare se ramifica din colector perpendicular 
pe el si se opresc la o distanta de 1,50 m. de peretii 


basinului. Pantele drenurilor se obtin prin executarea 
inclinata a fundulud basinului filtrului. 



Regularea pr esiunej se face pastrand o anumita gro- 
sime a stratului de apa (intre 0,60 si 1,00 m.), dar 
totdeaum trebuie sa existe o diferenta de nivel de 
0,20 m. intre nivelul apei in filtru si nivelul apei in 



rezervorul de colectare a apei filtrate. Apa soseste pe 
la marginile basinului sau prim mijloc (fig. 6 si fig. 6 
bis). 



Fig. 6 bia. Sosirea ajpei iii mij'loouil basiinului. 


Regularea presiunei se face cu mana sau automat, 
de exemplu cu aparatul automat Lindley, care este un 
aparat telescopic cu plutitor (fig. 7) perfectionat 
de Gotze. 
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Functionarea filtrulu i. Pastrandu-se o presiune 
constanta de apa, cum s’a aratat mai sus, se formea- 
za la suprafa^a stratului filtrant ide nisip o pojghita 
filtranta. Acea pojghita filtranta este elementul activ 
al filtrului. In adevar, firele de nisip fiind de 0,3 — 1 
mm. marime, in spatiile dintre fire raman la inceput 



materiile in suspensie si o parte din bacterii. Acele 
spatii libere sunt de 0,06 mm. pana la 0,2 mm, mari- 
me si cum bacteriile sunt de 0,001 mm. lungime, iar 
particulele de argila de 0,0001 mm. rezulta ca argila 
coloidala §i bacteriile pot trece cu usurinta prin acele 
interstifii. Formandu-se insa pojghita filtranta, la 
care contribuie si o serie de alge, trecerea acestora 
se face mult mai greu §i intervine fenomenul de os- 
moza §i un proces chimieo-biologie, de oxidare pu- 
ternica a materidlor organice, §i deci de distrugere a 
bacteriilor. De aceia toata grija este la formarea si 
intretinerea Intacta a acelei pojghite, cum si la men- 
tinerea unei temperaturi care sa ajute procesul bio- 
logic. De aceia filtrele acestea functioneaza mai bine 
vara decat iarna, iar apa trebuie aerisita. 

Apa trece prin filtru cu o iufceala de 1,5 — 2,5 §i 
chiar 3 m. ori maximum 5 m. in 24 ore; deci debbul 
unui astfel de filtru este pana la 3 m. c. apa pe m. p. 
de filtru in 24 ore. Vara iuteala apei in filtru e de 
doua ori mai mica decat iarna. Cu cat o pojghita a 
fost mai indelungat in func^iune, filtrul se inbacseste 
§i atunci se spore§te treptat presiimea, deci inal^i- 
mea coloanei de apa, apropiindu-se de 1,40 m. Ajunge 
un moment nevoia de a se curati filtrul, astfel ca 
acea oura^ire se face periodic, dupa starea de turbu- 
reala a apei si se realizeaza racaind de pe suprafa^a 
stratului filtrant o patura de nisip de circa 1,5 cm. — 
5 cm. grosime, care se scoate afara. Intre doua cura- 
tiri poate trece prin stratul filtrant intre 45 — 90 m. c. 
La o adancime de 0,25 m. sub pojghita filtranta stra- 
tul e steril. Trebuie lasat cateva zile sa se formeze 
din nou pojghita filtranta, a carei formatie se poate 
grabi adaogand in apa materii coagulante (de ex. 
alaun) . Curatirea se face manual, oamenii intrand 


cu picioarele in basinul filtrului, sau cu un aparat 
special, de pilda curajitorul brevet Sfinfescu 1 ). Nisi- 
pul scos se reintrebuiinteaza dupa ce este spalat de ex. 
cu spalatorul sistem Kortvng in care apa soseste ca o 
ploaie prin niste palnii. 

Umplerea filtrului cu apa se face la inceput cu 
apa filtrata, de jos in susul filtruiiui. 

In fig. 8 dam schematic o sectiune longitudinala 
prin un filtru englez, in care se vad si accesoriile ace- 
lui fil.ru. 

Accesoriile filtrului sunt: a) conductele (de adu- 
cere a apei, prea plinul, conducta de golire, conducta 
de apa filtrata) ; b) camerile vanelor, de obicei acope- 
rite, in care se afla si deversorul pentru masurarea 
debitului (trei camere succesive) ; c) indicatorii de 
nivele (tuburi cu plutitori si cu mire parlante). 



Mai multe filtre trebuiesc astfel grupate ca fiecare 
sa poata lucra independent unul de altul. Numarul lor 
e bine sa fie cat mai mare. La Arcuda au fost 2 de 
cate 10.000 m. p. care s’au divizat in 4 de cate 5000 
m. p. Se fac filtre pana la 1000 m. p., apoi de 1000 — 
2500 m. p. sau de 3000 — 5000 m. p. 

Asemenea filtre reduc bacteriile cu 99%, materiile 
organice cu 30%, amoniacul albuminoid cu 50%, iar 
pe eel liber cu 20%, decoloreaza apa si ii taie mirosul. 

Apa trebuie analizata din punct de vedere bacterio- 
logic in fiecare zi si la fiecare filtru ; dar neaparat la 
curatire, la ploi, etc. de catre un bacteriolog expert 
prezent la instala^ia de filtrare. 

Costiul unui filtru descoperit variaza pe m. p. de fil- 
tru la 30 — 60 lei aur, pe cand cele acoperite revin 
mult mai scumpe, dela 80 — 120 lei aur. Aceste ultime 
au nevoie de aerisire. 

Costul de exploatare pe m. c. de apa filtrata revine 
dela 0,01 la 0,001 lei aur. Cu cat filtrul are o supra- 
fata mai mare, cu atat cheltuelile de exploatare se 
micsoreaza. Se executa deseori un supliment de 25% 
suprafata filtranta peste cea neoesara. 

Filtrele incete au fost intrebuintate la inceput in 
Anglia, apoi in Germania (1856), iar la Bucuresti au 
fost introduse in 1888. 

Dubla filtrare. — Adaosuri coagulante. Am vazut 


1) A se vedea Bulet. Soc. Politecnice 1919: C. Sfinfescu: Asu- 
pra aiimentarei ou apa a Bucure§tiuiui. (Compairtimentarea filtrelor 
dete Arcuda). 
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ca uneori pentru a accelera depozitarea materiilor in 
su&pensie sau formarea pojgitei filtrante, reecurgem 
la adaosuri de subs t ante chimice, de ex. alaun. Aces- 
tea insa inbacsesc prea repede stratul filtrant §i pe o 
adancime mare, in cat suntem atunci fortati sa scoa- 
tem tot nisipul filtnului afara §i sa-1 inlocuim cu altul 
curat. 

Cand apa este prea murdara, este bine ca in preala- 
bil filtrarei sa o decantam sau sa o degrossissam, in 
instala^ii separate, introducand chiar chemicalii. Sis- 
temul cu clor nu a dat rezultate bune decat dupa fil- 
trare. In acest caz este suficienla §i o filtrare mai 
rapida. Cand exista basine de decantare, clorarea se 
poate face §i in prealabil filtrarei, §i atunci se face 
in exces caci clorul se absoarbe in decantori. 

Dubla filtrare se face in doua filtre succesive. Ast- 
fel se procedeaza la Altona (intai cu filtru rapid §i 
apoi cu unul incet), sau la Zurich , Magdeburg , 
Londra. 

Filtrele incete cu strat vertical^ sunt earacterdzaie 
ca apa filrctda”prin straturi "filtrante vertical prin 
ni§te pereti despartitori, iar apa trecand prin aceste 
straturi se aduna filtrata intr’un coridor central larg 
de 0,60 m. pentru ca un om sa poaia intra sa faca cu- 
ra^irea acelui coridor. 

Pere^ii despartitori se fac din beton, alteori din fa- 
ianta, gresie, ori stida, §i au inaltimea de 2 — 2,50 
m. (fig. 9). 



Avantajul unor astfel de filtre este ca poate chiar 
dubla suprafata filtranta pentru aceias siuprafata ori- 
zontala de teren ocupat cu filtrul. Rezervorul poate fi 
asezat dediesubtul filtrului (fig. 10) ca in filtrul 



Oulmiere, care poate servi si la dubla filtrare. Ase- 
menea filtre pot fi combinate cu cele Orizontale. 

Filtrele rapide (americanej . Au fost inventate in 
Statele Unite diin cauza nevoiei unei mari cantitati de 
apa curata la industria hartiei, iar acolo apa se ia mai 


ales din rauri. Prin urmare este nevoie nu atat de o 
calitate bacteriologica, cat mai ales de o curatenie 
mai mare a apei. 

Se utilizeaza in acest scop mai ales alaun, care ou 
varul din apa da sulf atul de calciu si hidrat de alumi- 
niu, ultimul formand o pojghita filtranta. Sarurile de 
calciu din apa trebuie sa fie in cantitate dubla cat ala- 
unul. Dozagiul se face prin incercari. 

Alteori se adaoga §i sulfat de fer care actioneaza 
in mod analog cu alaunul. 

Filtrul se compune asemenea din un strat de nisip 
cu drenuri dar forma lui este cilindrica. Este insa ne- 
voie de obicei ca apa sa fie in prealabil decantata. Cu 
cat apa e mai turbure, cu atat e necesar nisip mai 
mult. 

Filtrul trebuie des spalat si in acest scoip are un a- 
parat special de amestecare a nisipului cu apa, ceea- 
ce se face cate un sfert de ora pe zi. Alteori se insu- 
fla in acest timp si aer comprimat. Sterilizarea filtru- 
lui se face odata sau de doua ori pe an ou vapori sau 
cu carbonat de sodiu (2 kgr. pe m. p.) . Iuteala de fil- 
trare este de 90 m. c. in 24 ore pe m. p. de filtru. 

Sistemul este bun pentru tarile cu ierni grele; caci 
filtrele acestea ocupa suprafe^e mici. 

Sunt diferite tipuri de filtre rapide si citam: sis- 
temul Warren , sistemul Jewell , sistem Berkefeld , sis- 
tem Lehman, etc. 



De exemplu filtrul Warren (fig. 11) este format 
din un cilindru vertical in care apa bruta soseste prin 
un tub vertical ascendent. Stratul de nisip are 0,65 m. 
grosime si e suportat de un fund de arama perforat. 

Aparatul agitator se lasa in jos cand voim sa spa- 
lam filtrul si are niste palete ce patrund in nisip si il 
amesteca in timpul rota(iei lor, cand apa filtrata so- 
seste in sens invers si spala nisipul. Sedimentarea 
este ajutata cu adaos de alaun, intr’un basin special 
in care apa sta 30 — 40 minute fiind continuu agitata 
in timpul precipitarei, cu o morisca. 

Sistemul Jewell este asemenea intrebuintat mult in 
America. 

Filtrul Krohnke este rotativ, cu nisip, si este for- 
mat dintr’un tambur metalic cu diametrul de 2 m. si 
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cu axa orizontala (fig. 12) impartit in compartimen- 
te radiale, in care alterneaza cele pline cu nisip cu cele 
pline cu apa. Apa bruta soseiste prin un ax gaunos in 
tambur, traverseaza camerile cu nisip in serie si ese 
prin celalt ax gaunos. Se spala cu apa curata curgand 



m sens invers sau se sterilizeaza cu vapori de apa sau 
cu produse chimice. Este mai mult un degrosslssor 
de cat filtru si a fost intrebuintat combinat pentru 
desferizare la Majlau (Germania). 

Filtrele nesubmersibile__ au fost imaginate de un 
bacteriolog Dr. Miquel, care a cautat sa imitie natura 
in filtrarea apelor si anume, apa plouand patnunde in 
straturile permeabile si dupa un timp si un parcurs 
prin acele straturi devine clara, fara coloare, fara 
miros §i fara bacterii. Stratul intrebuintat de Miquel 
este din un nisip fin, formand o patura gjroasa de 
1 — 1,30 m. si a§ezat pe im alt strat de pietri§. E>easu- 
pra stratului de nisip se afla ait strat de pietris mai 
marunt. 

Fundul basinului este dublu. Stratul de nisip este 
batut cu maiul. Iuteala de patrundere a apei prin 
strat e de maximum 1 ,5 m. in 24 ore, deci mai mica de 
cat in filtrele submersibile engleze. 

Sistemul este putin intrebuintat, fiindca ocupa su- 
prafete mari iar filtrarea naturala nu este bine imi- 
tata. Filtrarea naturala se face mult mai incet, in- 
termitent, stratul are porii plini cu aer, nu cu apa ca 
la cea artificiala, si deci oxidarea naturala este mult 
mai mare, § i ca atare reezultatele mai bune. 

FILTRE SPECIALE 

Sunt foarte numeroase filtre specdale, prin care ci- 
tam: filtrul Fischer , filtrul Chamberland, filtrul An- 
derson, filtrele domestice etc. 

Filtrul Fischer, functioneaza cu nisip aglutinat cu o 
sare fuzibila, de ex. un silicat, la o mare temperatura, 
formand astfel un fel de piatra poroasa. Se fac din a- 
ceasta doua placi asezate la o distanta de 2 cm. si in 
acel spatiu ajunge apa filtrata dupa ce a treecut prin 
placile poroase (fig. 13). Ambele placi si cu spatiul 
dintre ele au 22 cm. grosime. Placile simt asezate ori- 
zontal. 

Sistemul a fost intrebuintat si la Su-lina, dar nu a 
dat rezultate bune. 



Fig. 13. Fid trull Fischer. 


Filtrul Chamberland^sunt niste cilindre verticale 
formate din zeolite saiu din caolin (fig. 14). Se intre- 



buin^eaza numai pentru cantita^i mici de apa. Se spa- 
la cu peria, se trece prin foe la 300°, odata pe sapta- 
mana. 




Fig. 15. Filitrull Anderson. 


Filtrul Anderson consista in tratarea apei cu fer, 
pentru ca sarurile de fer sa sporeasca rezistenta poj- 
ghitei filtrante. S’a intrebuintat la Anvers, unde apa 
se trata cu bucati de fer sau de fonta sparta, sau cu 
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pilitura, care se amesteca cu apa intr’un cilindru ro- 
tativ, activand disolvarea ferului in apa (fig. 15) sub 
influenta aerului comprimat. 

Lungimea cilindrul ui era de 5 — 7 m. iar diametrul 
de 1,50 — 1,75 m. 

Apa se -crece apoi in filtre cu o iuteala de 4 m. in 
24 ore, §i chiar mai mare. 

Sistemul a fost intrebuin£at si la noi la Braila §i la 
Giurgiu, dar nu a dat rezultate bune. 

Fiitrele domestice au fost inventate dm tot felul de 
materiale: carbune, cu sarun de fer, cu hartie, cu pia- 
tra poroasa, cu amianta, cu pamant ars. Cele cu pa- 
mant ars au dat oarecare rezultate. 

SISTEME DE STERILIZARE A APEI 


Sunt diferi.e sisteme de sterilizare a apei: a) prin 
fierbere; b) cu substante dezinfectante (chimice) ; 
c) cu raze chimice (ultra violete); d) cu ozon; e) 
metoda catadyn. 

Sterilizarea prin fierb ere^ se poate intrebuin^a pen- 
tru cantitap imcTSfTapa, fierband apa, dupa Elie 
Radu la 120°, dupa alitii este suficient si la 75° cateva 
minute. Sunt aparate speciale pentru astfel de steri- 
lizari, in care cu25 — 30 kgr. de carbuni se poate in- 
calzi 1 m. c. apa deia 20° la 120°, deci numai cornbus- 
tibilul ar costa cam 1 leu aur. 

In timpul razboiului, pentru a feri trupele de con- 
taminare prin apa, se pot intrebuin^a sberilizatoare 
transportable pe roti de ex. sistem Vuillard §i Des- 
maroux sau cel al lui Houdard , numit §i pasteeureza- 
tor, sau al lui Rielschel, care da 500 1. pe ora, 

Procedeul cu raze ultra violete intrebuinteaza lam- 
pa cu vapori de mercur sau lampa de cuart cu vapori 
de mercur (sistem Courmont ) care da mai multe raze 
ultraviolete. Apa trebuie expusa 1 — 2 min ute i a ase- 
menea raze si la o distanta de 30 cm. Nu se poate in- 
trebuinta procedeul decat pentru cantitati mici de 
apa, avand purine bacterii si cate sa fie clara. Cere o 
supraveghere continua in timpul functionary, ca se 
poate intampla sa se intrerupa curentul si deci sa 
treaca si apa nesterilizata. S’au introdus perfec^io- 
nari ce consta in a se intrerupe automat curentul de 
apa atunci cand lampa nu ar functiona. 

Sistemele cliimice pot fi cel cu lapte de var (Hous- 
ton) sau cel cu hipoclorit de calciu. 

Procedeul Houston consta in trecerea apei prin 
niste basine in care apa sta vre-o 12 ore in contact 
cu laptele de var, care decoloreaza si sterilizeaza apa. 

Procedeul cu hipoclorit de calciu se bazeaza pe ac- 
tiunea bactericida a oxigenului si a acidului clorhidric 
nascand. In adevar, hipocloritul de calciu este des- 
compus de acidul carbonic din apa in acid clorhidric, 
oxigen si apa. Sistemul a fost intrebuintat de Verona 
la New-York. Este unul din mdjloacele cele mai ef- 


tine si mai simple de sterilizare. Reac^i unite chimicc 
sunt: 

Ca (O Cl) 2 + H 2 C0 8 = 2 H O Cl + CQ S Ca iar 
2HOC1 = 2HC1 + 0 2 

Pentru o buna dozare trebuesc faeute incercari, caci 
daca se pune prea putiin hipoclorit de calciu, sieriliza- 
rea nu se face §i pot apare epidemii, cum s’a intam- 
plat la Hanovra in 1926, cand a isbuenit epidemia de 
tifos. 

La o apa filtrata se intrebuinteaza 1 — 2 gr. hipoclo- 
rit de calciu la 1 m. c. apa, pe cand ia una murdara 
dozajui se poate dubla. 

Hipocloritul de calciu se prepara mai intai ca solu- 
tie §i apoi se intrebuinteaza. Carbonatul de calciu se 
diepune ca rezidiu. Apa se trateaza in basine de lemn, 
beton, gresie sau sticla, pentru ca HC1 §i O ataca unele 
materiale. Gustul apei trataca cu hipoclorit de calciu 
seamana ou acela de iodoform, si se evita intrebuin- 
tand cloromina ■, compusa din patru parti clor si o 
parte amoniac. 

Lneori se poate intrebuinta clorui simplu, care se 
vinde in stiele de o(el in stare lichida. Reactiunea este : 

2 Cl + H 2 0 = 2 HQ + O. 

Peste 3000 orase in America sterilizeaza apa cu clor. 

In fig. 16 aratam schematic o instalatie de sterili- 
zare a apei cu hipoclorit de calciu. 
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I CLORUPA DE CALC IV 


Fii'g. 16. Sterilizarea aped cu Hipodorit de caliciiu. 


Meto da catadyn s'a nascut d-n observatia ca argin- 
tul^cand prezinta o suprafata mare in contact cu apa, 
(de ex. un burete de argint sau o bucata de por^elan 
invelita cu argint ori o spirala de argint) face ca sa 
moara in cate-va ore bacteriile. Un litru de apa cere 
0,015 m. gr. argint. Dupa Nageli actiunea bactericida 
s’ar datori unei forte mici, numita oligodmamie. Pro- 
cedeul nu poate fi utilizat de cat in laborator. 

OZON1ZAREA APEI se bazeaza pe proprietatea 
ozonului ca oxidant puternic, de a distruge bacteriile. 
Ozonul intrebuintat la steriiizarea ape: se produce prin 
descarcari electrice intre 2 electrozi izolatd cu un die- 
lectric la aparate speciale de diferite tipuri, dupa mo- 
dal de a dispune electrozii fata de dielectrici si dupa 
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cum generatori! sunt fixi sau mobili, sau dupa forma 
electrozilor, etc. 

Sunt aparate in care fiecare electrod e asezat pe 
cate un dielectric separat si distant ati intre ei; altele 
in care numai un electrod este asezat pe un dielec- 
tric; in fine, generatori numai cu electrozi si fara die- 
lectric. Sunt aparate cu electrozi plani, altele cu elec- 
trozi in elice sau in tuburi la vid, fie orizontali sau 
verticali. 

Din multele tipuri existente, vom trace in revista 
>istemul Siemens-Halske } sistemul Friese si sistemul 

Otto . 

Ozonizarea apei cere o continua supraveghere si un 
control asupra dezagiului necesar de ozon. 

Sistemul Siemens-Halske produce descarcarile elec- 
trice intre nis:e cilindre, unele interioare de aluminiu 
si altele exterioare de sticla p.rintre care circula aerul 
ce se transforma in ozon. Aerul circula uscat. CiLu- 
drele de sticla sa racesc cu apa spre a spori remdamen- 
tiil aparatului. Un cilindru de aluminiu si unul de sci- 
Cii iormeaza un element, iar 6 — 8 elemente formeaza 
o baterie care se aseaza intr’o cutie. In fig. 17 se arata 
schematic dispozitia generatorului de cz< n. 



Fig. 17. Generator die ozon sritsteni Siemenis-Hakkie . 


Intr’un astfel die aparat se sooate diatr’ur m. c. de 
ler 2 — 4 kgr. ozon, intrebuintand curent. alternativ la 
6000—8000 vol^i. 

Sistemul s’a intrebuintat la Petrograd, luandu-ae 
apa de Nevxt, care mai intai se limpezeste cu alaun 
si se filtreaza, si apoi se ozoneaza cu 4 — 5 gr. ozou 
’.a m. c. apa timp de 15 minute, care se mai poate re- 
duce daca apa este si mai clara. Apa nu trebuie sa 
t ontina fer. 

Ozonul se amesteca cu apa prin ajutorul asa nu- 
mitelor lemulsoare, care sunt niste turnuri de 4 m. inal- 
time in care apa vine in forma de ploaie de sus in 
jos, iar ozonul patrunde die jos in sus printr’un strat 
de pietris marunt, asezat in turn pe o inaltime cam de 
2 metri, asa ca ozonul se amesteca foarte intim cu 
apa (fig. 18). In caz de defectare a aparatului exista 
un diispozitiv de semnalizare. 


La Petrograd este o instalatie cu 5 turnuri de steri- 
lizare, fiecare turn cu 4 emulsoare si da total 2500 
m. c. apa ozona a pe ora, reven'nd 2 bani aur la m. c. 
apa ozonata, inclusiv filtrarea. 



Sistemul Frise are un electrod format din cutia 
bate.iei de alama, iar altul format din 20 discuri unite, 
cari au dinti. Intre discuri se produce ozonul. Curen- 
tul are 36.000 volti, iar aerul trece succesiv prin trei 
generatori de ozon. 

Turnul este de fonta zmaltuita (la Petrograd, sis- 
tem Siemens Halske, este die beton) de 8 m. inaltime 
si este format din inele cu discuri de celulodd avand 
gauri de 1 mm. printre care curge apa ca ploaia (fig. 
19). Sistemul se intrebuinteaza la uzina de la St. 
Maur langa Paris, pentru un debit de 3600 m. c. pe zi. 









Fig. 19. Ozonizarea apei diupa siisfcemiul Frise. 


Sistemul Dr. Otto L intrebuintat si la noi in tara, la 
Sulina si la T. Severm , se compune din generatori, 
emulsori si sterilizatori (fig. 20). Generatorii sunt 
executati din sticla acoperita cu foi de staniu formand 
dieleotricii, iar electrozii sunt din fonta gaunosi in in- 
teriorui carora circula apa de racire, totul asezat in 
cuitii idle sticla hermetic inchise. 



Fig. 20. Generator sistem Dr. Otto. 


Fiecare element generator are 4 dielectrici (placile 
de sticla) si trei electrozi metalici, din care unul cen- 
tral este comun la 2 placi dieleetrice. Electrozii si die- 
lectricii sunt de 75 X 75 c. m. iar cei central! de 
50 X 50 cm. Curentul are 20.000 volti. 
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Emulsorui Dr. Otto este format din doua conuri 
concentrice intre eare treoe apa, a§ezati intr’o anve- 
icpa de forma specials. ce conduce aerul ozonat in con- 
tact cu fasia de apa, dupa care apa trece in sieoli- 
zator. 

Steriiiza.orii sunt fie simple coloane teu discuri), 
fie cu galerii, fie cu turnuri cu pietris (ca la sistemui 
iSiemens-Halske) . 

La T. Severin instalatia a fost pemitru 4000 m. c. in 
-4 ore, §i pentru curent electric la 16.000 volt- Ue- 
neratorul este format d.n o cutie din metal si sticla, 
iar emulsorui de gresie. Aerul este uscat prin clo.ura 
de calciu. lev aria si robinetele sunt de gresie. 

H. 

DISTRIBUTE APEI 

Disitributia apei contine de obicei urmatoareie msta- 
latii: a) uzina de pompare; b) rezervoarele; c) re- 
sauja de conduct© cu accesoriile ai. Importanta ce se 
da fiecarei parti variaza de la caz la eaz. 

UZINA DE POMPARE 


La o uzina de pompare, care rar lipsefte intr’o 
instalatie de alimentare cu apa a umui oras, trebuie 
sa studiem in prealabil: 1) rolul uzinei; 2) punotul 
do asezare a uzinei; 3) compunerea uzinei; 4) fort a 
mofrice; 5) puterea necesara; 6) sistemui de pompe 
de ales. 

ROLUL UZINEL^ este totdeauna ridicarea apei de 
la un invel inferior la unul superior. Prin urmare atun- 
ci cand captarea apei se face de la un nivel suficient 
de inalt fata de locul de distribute, uzina poate sa 
lipseasca. In asemenea oazuri aducerea si distributia 
apei se face prin gravitatie. 

De cele mai muilte ori insa avem nevoie sa ridicam 
apa, fie o apa subterana spre a o imagazina in rezervor 
sau in un apeduct (cazul de la Ulmi) , sau dintr’un rau 
ori lac in acelas scop; fie pentru a o ridica dintr’un 
rezervor si sa o impingem in reteaua idle distributie 
in oras si la diferite etaje ale easel or ; fie, pentru a 
face toate aceste servicii deodata. 

Exista o uzina de pompare sistem „Delphin” care 
lucreaza automat si intermitent, pentru a alimenta 
numai o parte din reteaua de dis.ributie a orasului 
(zona ridicata). 

De aid rezulta ca putem avea la o alimentare cu 
apa o uzina de pompare sau chiar mai miulte uzini de 
pompare, dupa scopul urmarit. Astfel pentru Bucu- 
resti exista uzina de pompare dela Ulmi, care impinge 
apa subterana capbata din puturile idle acolo in ape- 
ductul ce o conduce la Bucuresti; si exista si uzina 
de la Grozavesti, care impinge apele din rezervorul 


din apropiere in reteaua de distribute a orasului §i 
cbiar in castelul de apa din b-dul Ferdinand (Foiso- 
rul'de Foe). 

A SEZAP EA UZIN EI se itabileste pe consid^ratiile 
urmatoare: 

a) apropierea de captare (daca apa nu soseste prin 
gravitatie) , de rezervoare, de filtre, sau de reteaua de 
distribute, dupa rolul ce are de indepliniit uzina; b) 
posibilitdfile de sporire a uzinei in viitor, caci o spo- 
rire es':e mai economica de cat o lucrare din nou, in 
care scop se asigura de la inceput iterenul necesar; 
c) sigurmta functiondrei, adica sa nu poata fi distru- 
sa in timp de razboi, inimdlata sau incendiata, si sa 
fie usor de aprovizionat cu cele necesare; d) edile de 
acces si transport, adica sa fie legata cu sosele, cai 
ferate sau canal de navigate; e) apropierea de un 
curs de apa, pentru a avea fie forta hidraulica, fie 
apa si scurgerea necesara la condensatorii masinilor; 
f) rentabilitatea, caci se cauta minimum de cost pen- 
tru maximum de folos. 

Rezuilta de aici ca o uzina de pompare nu se aseaza 
dupa vodnta persoanelor, ci dlupa date tecnice precise 
si prin urmare atunci cand sitabilim locul uzinei, sa 
avem grije a cumpara de la inceput terenul necesar 
in prezent, dar si pentru un vii :or mai departat. 

COMPUNEREA UZINEI. O uzina de pompare se 
compune” de‘ cbicei din urmatoareie cladiri: uzina pro- 
priu zisa (cu hala masinilor si pompelor, sala caza- 
nelor, atelier); depozitul de combustibil; locuintele 
personalului permanent la uzina; birourile administra- 
tiei si laboratorul bacteriologic. 

- SECTlE LOnGlTuO»riAL/I > 



De fapt compunerea uzinei depinde mult de forta 
motrice aleasa, die pozita uzinei, etc. 

In fig. 21 reprezentam in sectune si in plan un tip 
de asemenea uzina cu depozit de combustibil, sala ca- 
zanelor, hala motoarelor §i pompelor, cum si putul de 
colectare si aspirare a apei, care a facut sa se lase 
pompa la un nivel mai jos de cat planseul uzinei. 
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Daca forta motrice este procurata de vapori de apa, 
alunci va exista o sala a cazanelor, care trebuie sa 
he cat mai apropiata de hala masinilor §1 pompelor, 
.>;>re a nu se pierde caldura aburilor; apoi soproaneie 
p‘iuu comoustibil solid (de ex. carbarn!) ocupa un 
.-patiu insemnat, iar daca oombustibilul e iichia, atun- 
l. sunt necesare rezexvorii, alaturate salei cazanelor. 

Haia masinilor si pompeloir trebuiie sa aiba maca- 
raie si poduri ruiante pentru monmrea si demontarea 
masinilor, si spatiu sulident pentru intretineirea si 
supravegherea ior. 

rXDRi'A MOTRICE ale intrebuin$ait ia uzinele ali- 
mentarilor cu apa poate ti: ior£a aDurnor, gaza! ae ai- 
: .rite provenience sau diver§i carburan^i, caderea apei, 
iricitatea, vancul. Aiegerea uneia uin aceste forte 
a.^irice se face pe anumite consideratii de oportum- 

e §1 econoxnie, adica dupa durata tunctionarei pe 
- a masinilor (24 ore sau numai dateva ore pe zij, 
dupa siguranCa ce trebuie sa prezinte functional ea, 
d-pa instalajiile accesorii reciamate, dupa costul 
e .mbustibilului, etc. 

Aburii sunt cei mai des intrebuintati pentru forja 
n: vtrice, §i se obtin prin caldarile de aburi incaizice 
cu diversi combustibili eftini §i abundenti. Asemenea 
calaari sunt mai des din cele tubulare. 

Masinile ou aburi pot fi cu condensatie (aburi ame- 
stecaCi cu apa rece) in special la ma§inile cu piston. 

Am vazut insa ca la masinile ou condensatie este 
Dt.-voie de o cantitate mare de apa pentru racire, caci 
ir. caz contrariu trebuie sa recurgem la instalatii de 
racire a apei, ca turnuri de racire sau basine de ra- 
cire. 

Astazi se inlrebuinteaza mai ales masini cu aburi 
Ttpraincdlziti (la 350 — 400° C) cu o presiiune pana la 
100 atmosfere, producand de la 80 la 150 invartituri 
pe minut, fie ou simpla expomsnme (pentru puteri 
mici, dela 80 — 150 C. P.) fie cu dubla expansmne (ase- 
zandu-se in tamdtem cilindrul de presiune inalta cu cel 
cr presiune joasa) si uneori chiar ou trip lit sxpnn- 
sv.uie, cand se cere o mare putere. 

Deseori se intrebuinteaza turbmele cu aburi cu 1000 
tar.a la 9000 invartituri pe minut, care pot pune in 
rr.: scare pompe centrifugale si cari au avantajul ca 
e .inomisesc si apa, care esind din turbina poate fi 
reintrodusa (necontinand uled) in cazanele cu aburi 

Abuird prezinta avantajul imei functionari sigure, 
iar punerea in functie a masinilor cere o incalzire de 
1— 1U ora in prealabil pomparei. Deci aburul este 
cunvenabil la instalatiile mari, care fiunctioneaza fara 
intrerupere si acolo unde combustibilul este relativ 
eftin. 

In fig. 22 se vede noua sala a pompelor centrifugale 
de la Grozavesti , actionate de turbine cu abur, care 
functioneaza pentru alimentarea cu apa a Bucure- 
ftiului. 


Masinile cu aburi suporta supraincarcari de forta 
importante. 

(iazul si comhnnfihilul lifhid nr intrebuinteaza spre 
a obtine forta motrice in asa zisele rnotome cu explo- 
zie, in care oombustibilul in era sub forma de amestec 
de aer si gaz explozibil, care pime in nuscare pistonul 
motor, fie prin dispozitia numita in 4 tacte sau cea 
in 2 tacte. L.a astfel de motoaie coeficientul de folo- 
sm£a al combustibilului este mult ridicat, dar §i aici 
este nevoie de o buna racire, ca astfel amestecul de 
gaz sa intre in cillindru cat mai rece. 

Aceste motoare misca pompele de obicei prin inter- 
mediul ro^ilor si ourelelor de transmisiune. 

Exista a§.a zisele motoare cu gaz (gaz de iluminat 
sau cu gaz sarac, de coks) , ori motoarele cu benzina, 
petrol , sau spirt (cu benzina fiind cele mai in- 
trebuintate) ori motoarele Diesel (care comprima 
aerul la 30 — 32 am. corespunzand la 600 — 700° C. 
in care inbrand combustibilul fin divizat se aprinde 
singur) . 

Acest ultim motor, foarte raspandit la instalatiile 
de alimentare cu apa si la noi in tara, intrebuinteaza 
fie titei (10.000 calorii), fie parafina (9800 oalorii), 
fie uleiuri idle gudron (8800 calorii) si au uneori 4 ci- 
lindre,' fiecare cilindru furnizand pana la 200 C. P. 
Surat motoare Diesel si cu un cilindru, dar cu o putere 
mai mare ca 250 C. P. Aerul comprimat se obtine cu 
o pompa compressor. 

Motoarele cu explozie cer o punere in functie de 
30 — 40 minute (la gaz) si chiar numai de 3 — 10 mi- 
nute la motoarele Diesel. Motoarele cu gaz suporta 
supraincarcari die forta de 10 — 12%, iar motorul Die- 
sel, pentru fimp scurt, pana la 20%. 

Caderile de apa pot fi intrebuintate daca se gasese 
la indemana. Puterea in cai ce poate proauira o a sitfei 

de cadere este data de formula P = a 100 Q- H - u^dje 

1 ^ 75 J 

u este coeficientul de folosinta al masinei de transfor- 
mare a fortei Q debitul in litrii pe secunda al caderei 
de apa, si H inaltimea utilizabila a caderei in metri. 

Caderea se utilizeaza fei in turbine, roti Pelt on, fie 
in injeotoare, berbeci hidraulici, etc. 

Turbinele de apa sunt cele mai intrebuintate, de 
ex. cele sistem Francis, pentru oaidleri pana la 250 m. 
si orice debit. 

Roata Pelton zisa cu godeud, este buna pentru ca- 
deri peste 250 m. sau combinata cu turbina Francis. 

O turbina poate fi pusa in functie in cate-va mi- 
nute. 

Electricitatea este din ce in ce mai intrebuintata 
fiindca *astazi se gasese aproape pretutindeni uzini 
eleotrice care sa fumizeze la electromotorul uzinei cu- 
rentul necesar. Electromotorul este aouplat direct cu 
pompe de tip centrifugal, si poate functions prin cu- 
rent continuu (in serie sau derivatie) alternativ sau 


Fdig. 22. HaJa pompek>r centrifugail-e ac donate de turbine cu aburi perutru afcimienifeaire cu ap<a a Bucure^tiului. 


trifazic (sincroni sau asincroni). Dar pentnu pompe 
se intrebuinteaza aproape exclusiv motoriul in deriva- 
tie, caci poseda un numar constant de invartituiri (de 
la 900 pe minut la motoarele marl, la 1500 la ode 
mici, si cu maximum 220 volti). 

Din re motoarele lucrand prin curent altemativ, cele 
trifazic sunt de preferit, caci 11 se poate regula usor 



Fig. 23. Hala cu pompe acfionate de electro-motoare la 
uzi'nia hidrauilica Groza ve§ti. 


numarul de invartituri si sunt mai sigure in caz de 
scurt circuit. Uneori pot fi Intrebuintate si motoa- 
rele monofazate, ca mai simple (motoare cu co- 
lector). 

Motoarele electrice pot fi puse instan aneu in fimctie 
si de aceia acolo unde se cere automatism se intre- 
buinteaza motoare electrice (pompele Delphin). 

In fig. 23 dam o vedere a unei hale mai vechi in care 
se afla instalate pompele actionate de electromotoare 
de la uzina hidraulica Grozave§ti. 

Vantul, prin iuteala lui, poale fi uitilizat caci sunt 
regiuni unde o buna parte a anului bate v'antul, mai 
ales pe coasta marei sau pe culmile muntilor. Cand 
vantul are o iuteala de peste 10 m. pe secunda poate 
pune automat in miscare motorul de vant care se afla 
asezat intr’un turn izolat. Se intrebuinteaza rar si 
pentru instalatii mici, caci in timp de liniste trebuie 
utilizate rezervoriile inalte de apa si motoare de re- 
zerva, care scumpesc instalatia. 

PUTEREA NECESARA se calculeaza in cai putere 
dupa principiile cunoscute din mecanica, adica intre- 
buintand formula mai sus aratata: 

„ 1000. Q. H 
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Inaltimea H insa nu este numai diferenta ,cte nivel 
H, intre punctul de pornire (captare) si cel de sosire 
1 rezervor ) ale apei, ci si aceia care reprezinta perde- 
rile de presume ( sau <Je inaltime la coloana de apa) 
•in cauza frecarei apei pe peretii conductelor de aspi- 
ratie (h, ) sau pe acei ai conducted de refulare (h 2 ), 
astfel ca formula de mai sus devine: 



Valoarea lui a depinde de felul pompei: la cele cu 
piston a =0,8 — 0,9; iar la cele centrifuge a =0,5 — 0,8. 

ALEGEREA NUMARULUI DE POMPE se face 
mai ales pe consideratiile die siguranta a functionarei 
: v un t imp cat mai indelungat. La instalatiile mici sau 
mijlocii pompa se alege pentru maximum de debit ne- 
cesar. Cand insa consumul creste, deci instalatia ar fi 
mai mare, atunci se recurge fie la sporirea numarului 
de ere de pomp are, fie atasand o a doua pompa (ceea- 
ce sporeste iaras cheltuiala). 

Cand instalatia este mare, se intrebuinteaza totdeau- 
na mai multe pompe, care sporesc siguranta functio- 
narei dar si cheltuiala idle instalatie si cea cu exploa- 
tarea. La mai multe pompe se recurge si atunci dand 
variatia consumului ar fi prea mare si nu e avantajos 
a spori prea mult rezervoarele, in cat preferim a avea 
mai multe pompe pe care sa le punem in functiune 
ff iecesiv sau simultan. Acestea constitue si o rezerva 
de masini si cu piese de schimb. 

Pcmpele se aseaza astfel ca sa fie cat mai scurta 
conducta de aspiratie, deci de preferinta cat mai a- 
r>roape de captare, fiindica aspiratia este limitata ca 
inaltime a coloianei de apa. 

A "unci cand este nevoie ca ana sa fie filtrata spre 
a fi data in consumatie, sunt necesare idloua randuri 
de pompe. Un rand de pompe care ridica ana nana la 
fStre (numite si antepompe) si alt rand care imping 
ana filtrata in oras sau in rezervoare (numite pompe 
dr presiune). Toa + e pcmpele pot fi actionate de ace- 
las motor. 


SISTEMELE DE POMPE 



Sunt foarte variate masinile de ridicat apa (siste- 
mde de pompe), si anume mai des intalnim: pomnele 
niston, pompele centrifugale si pompele sneci^le 
^berbecul hidraulic, coloana hidraulica, pomna Ma- 
:r.;i*h, pompele pneumatice, pulsometrele, injectcare- 
le). 

O alta clasificare ar fi: masini elevatoare simple 
(romnele aspiratoare, respingatoare si aspiratoare-res- 
pmgatoare) masini cu miscare alternativa, cele cu 
miscare de rotatie (pistoane rotative), masini centri- 
fugale, aparate de transformat forta vie (berbecul 
hidraulic si injectorii), aparatele cu miscare prin va- 


pori de apa sau cu aer (pulsometrele, pompele cu aer 
comprimat) . 

POMPELE CU PISTON pot fi vertwale sau orizon- 
tole dupa cum se misca pistonul. Mai pot fi cu ae- 
tmroe simpld, adica sorb sau imping, sau cu acfiune 
dubla, adica aspiratoare si respingatoare in acelas 
timp. 

Pompele cu actiune simpla se intrebuinteaza pentru 
debite mici si pentru inaltimi mici* de pompare. Ase- 
menea pcmpe produc izbituri de apa in conducte si de 
aceia se aeupleaza, fie cate doua (la 180°), fie cate 
trei (la 120°), fie cate patru (la 90°), pentru ca vana 
de apa impinsa in cor due ' e sa aiba un debi t si o iu- 
teala cat mai uniforma. 

Pompele cu actiune dubla se intrebuinteaza aseme- 
nea pentru inaltimi mici, dar si pentru inaltimi medii. 
Cand debitu! desi este mic, dar inaltimea este mare, 
se intrebuinteaza atunci pompele diferentiale in care 
refularea se face, am putea zice, in ambii timpi, adica 
atat in timpul sorbirei, cat si in timpul impinge rei, 
ceeace imparte uniform presiunea la dusul si intorsull 
pistonului. 

O pompa clasica cu piston si cu simplu efect, dar 
avand curent ccntinuu de apa, este pompa Belidcrr, 
care se bazeaza pe elasticitatea aerului inchis in re- 
zervorul de refulare al apei (fig. 24). Pompa are doua 
supape, din care cea de la conducta de refulare este 
de doua ori mai mica de cat cea de la rezervorui de 
aer. 



Pentru ca o pompa aspiratoare sa intre in functiune, 
trebuie mai intai sa fie golita de aer conducta de as- 
piratie prin umplerea ei cu apa, pe cale directa, care, 
daca conducta este lunga, prelungeste dlurata punerei 
in functiune a pompei. 

Pe de alta parte, prin aspiratiune vidul nu se poate 
face niciodata perfect, din cauza spatiului vdtamotor 
si lipsei etanseitatei perfecte a conductei, astfel ca 
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inaltimea de aspiratie nu este cea teoretica (10,33 
m.) ci una mai mica, h, data de formula: 



undie H este 10,33 nT7~V fcsEe spatiul vatamator. V 
volumul cilindrului pistonului. Practic v=0,05 — 0,20 
din V si deci h variaza de la 6 la 9 m. 

Iuteala apei in conducta de aspiratie este limitata de 

formula : . 

\u= 2. g. (H— h) 


si deci cand h este mic, ui devine mai mare. In prac- 
tica u este cam 5 m. dar maximum 9,20 m. 

Pentru ca sa nu se produca izbituri in coloana de 
apaj trebuie ca iuteala pistonului sa fie egala cu iu- 
teala apei in corpul pompei, ceiace conduce la alege- 
rea sectiunei conductei de aspiratie a pompei egala 
cu aceia a pistonului, iar iuteala medie a pistonului 


va fi 1 — 2 m/sec. 


Inaltimea de aspiratie posibila diescreste cu tempe- 
ratura apei, potrivit tabloului de mai jos: 


p ^°) 

5 

10 

20 

30 

40 

60 

80 

100 

1 h 

7,00 

6,97 

6,85 

6,66 

' 6,34 

5,07 ! 

! 4,27 

3,24 


unde t° insea rrma temperatura apei in grade Celsius, 
iar h, inaltimea de aspiratie exprimata in metri. 


Aceasta scadere a inaltimei de aspiratie se explica 
prin influenta aerului din spatiul vatamator la dife- 
rite temper aturi. 

Accesoriile pompelor jcu piston cele mai importan'e 
sunt: supapede, pistoanele, rezervoarele de aer. 

Supeupele pot fi: clapete, care reprezinta sistemele 
vechi si care se prezinta ca o poarta cu samiere, meta- 
lice, si captusite cu piele sau cu cauciuc, spre a in- 
chide mai bine orificiul ; sau sunt supapele oonice ) cu 
resort, dar care fac sa se piarda prea multa presiune ; 
sau cele cu dublu scaun, intrebuintate mai ales la pom- 
pele mari, de unde s’a ajuns la swpaipele cu etajc (ine- 
le) un fel de divizare a clapetelor in suprafete mici; 




Fig. 25. Difertilfce ieilfuri d-e supape. 

sau supapele in spirale , formate din placi dastice care 
se aplica bine si treptat pe orificiu, bune pentru pom- 
pele repezi (ex. supapa Gutermuth). To, ate aceste 
supape se vad desenate schematic in fig. 25. 


Pistoanele trebuie sa fie perfect etanse si sa alunece 
u§or in co(rpuJ de pompa (cilindru). In acest scop 
inainte vreme pistoanele se executau din lemn, dar a- 
cestea se uzau usor; apoi s’a intrebuintat lemnul in- 
tarit cu discuri de fer si cu preesse-etoupe-uri bine 
unse, iar acum se fac din discuri de piele (fig. 26) 



bine unse si stranse intre doua discuri de fer, ca prin 
umflarea lor sa produca etanseitatea, dar an deza- 
vantajul ca daca pompa nu functioneaza, pidea se 
usuca si nu se mai face etanseitatea; in fine, sunt 
pistocmele metalice cu segment i, care apasa pe cor- 
pul de pompa prin arcuri elastice susceptibile de 
regulare. 

Rezervoarele de aer (Druckwindkessel) sunt cu afat 
mai necesare, cu cat conducta de refulare este mai 
lunga si debitul pompei mai mare. Americanii inlo- 
cuiau mai inainte acest rezervor de aer cu un tub inalt 
(stand pipe) ce se lasa liber la can, in contact cu at- 
mosfera, astfel ca la izbiturile coloanei de apa, apa 
tisnea in sus prin acel tub. Scopul acestor rezervoare 
de aer este ca prin dasticitatea aerului sa se amor- 
tizeze diferentele de iutdi in coloana de apa pom- 
pata. caci se stie ca pistonul are iutdi variabile in 
corpul de pompa dupa pozitia manivelei care prin 
biela, transforma o miscare de rotatie in una de 
translatie: anoi pistonul nu refuleaza de cat in o parte 
a cursei lui, in cursa contrara aspira, si deci reMare-a 
se face cu intermitenta, asa ca mam fludtuanta este 
imnortanta. 

Prin intermediul rezervorului de aer aceste dife- 
rente de iuteli si deci de debit nu se mai resimt db 
cat intre pompa si rezervorul de aer dar nu tot 
asa de intens si in coloana de apa din conducta de 
refulare. Rezervorul (camera) de aer trebuie sa fie 
astfel execu + ata r ca aerul sa nu vie direct in contact 
cu ana refulata, caci atunci aerul s’ar difuza in ana si 
deci volumul aerului din camera trebuie sa fie menti- 
nut constant. In acest scop camerile idle aer au un flo- 
for de senaratiune cu dispozi f iv de pastrare a volu- 
mului constant al aerului. 

O remediere consta si in acuplarea mai multor cor- 
puri de pompa, in diferite pozitii, care sa asigure o 
uniformizare de debit in conducta de refulare, cum s’a 
aratat. 

La o pompa cu dublu efect diferenta de forta vie 
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cste de 0,637 ; la doaia pompe acuplate la 90° este de 
maximum 0,214- la trei pompe aouplate la 120° este 
numai ie 0,09, astfel ca in acest caz ne putem dispen- 
se de rezervorul de aer. 

I^a o pompa cu doua pistoane se calouleaza rezsrvo- 
tul cie aer egal cel putin cu 2,6 vclumjul unei curse 
s pistonului, si mai mare, cu cat presiunea. pomp:i 
e*te mai mare. 

POMPELE REPEZ I. Pomple obisnuite fac 60 — 160 
curse pe minut, si ele lucreaza, putem sa ne exprimam, 
tiind cilindri mari de apa, pe care ii impinge in con- 
4 k: a de refulare. De unde apar lovitur'le de berbec 
p deci necesitatea fie a rezervcarelor de aer, fie a acu- 
I ! trei pompelor. 

Sunt insa si pompe repezi (pompele express sistem 
R v dler) care au pana la 350 curse pe minut. Acestea 
Insa unele cer inaltime mica de aspiratie, au multe 
parti in miscare, dar pot impinge apa pe inaltimi mari, 
sc r-guleaza usor si au un randament mai mare. La 
acestea se pot suprima rezervoarde de aer, caci pot 
fi asemuite ou niste cutite care tale felii subtiri si 
da- de apa, in loc de cilindre lungi de apa. 

Motoarele Diesel se pot aoupla direct cu pompele 
rejxz:, de ex. pompele sistem Schoene , ceeace sporeste 
ran ia men tul instalatiei, caci cureaua micsoreaza fo- 
losinta cu circa 5%, iar angrenajul cu 10 — 20%, dupa 
curr. functioneaza mai bine sau mai rau. Coeficientul 
de folosinta al pompelor repezi sistem Schoene este 
de “.9 si pot aspira 9 m. ocupand acelas spatiu ca o 
pompa centrifugala. 

rXlMPELE CEN TRIFU GALEje recomanda pentru 
tail ti mi mici, adica pentru presiuni mici si acolo unde 
su dispunem de spatiu. Randamentul lor este insa mic. 
I-trala mare de rotatie a acestor pompe imprima o 
for: a centrifugala apei adusa prin aspiratia produsa 
de r.iste palete ca un ventilator (fig. 27). 



Pompele centrifugale sunt avantajoase numai la un 
anumit numar de rotatii, caci altfel scadie coeficientul 
lor de folosinta sau inaltimea de refulare. 

La uzina de la Boudonville pentru alimentarea ora- 
sului Nancy s’a instalat in 1909 o pompa centrifugala 
Worthington acticnata electric (fig. 28). 



Fig. 28. Pompa centrifugala Worthington dela uzina 
B oudoiwiilOe ( Nancy ) . 


Cand inaltimea de refulat este mare, atunci aseme- 
nea pompe mai puternice sunt formate din grupuri de 
siruri de aripi (palete) ex. pompele Sulzer cu 5 celuie 
(fig. 29). 



Fig. 29. Pompe ce/lullare sistem Sulzer. 


Numarul rotatiilor poate fi de 500 la 3000 pe mi- 
nut,, dupa presiune si debit. Cand debitul descreste la 
o pompa, trebuie sa sporim numarul invartiturilor pen- 
tru aceias presiune de pompare. 

Punerea in functie se face cu un ejector care in- 
troduce apa in celuie, iar aerul este scos prin niste 
robimete. 

Pompele centrifugale se intrebuinteaza pentru pre- 
siuni mici si debite mari sau cand foirta motrice este 
electricitatea, pe cand la masinile cu aburj se prefera 
pompele cu piston. 

Pompele centrifugale sunt mai sigure contra acci- 
dentelor, caci nu dau lovituri de berbec, iar daca con- 
ducta de refulare este inchisa nu se produc accidente, 
ca la cele cu piston. 
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BERBECUL HIDRAULIC a fost inventat de Mon- 
golfier si serveste pentru debite mici, cam 4 litri pe 
secunda, spre a fi ridicate pana la 30 m. inaltime. 
Ooeficientul de folosinta este 0,6 — 0,8. 

Fumctionarea se poate intelege din fig. 30. Forta v:e 
a aipei ce cade de la inaltimea h din rezervorul R, si 



Filg. 30. Berbecul hidraulic. 


face sa functioneze intermitent supapele 1, 2 si 3, dim 
care supapa 1 este regulate. cu o contragreutate, oum 
si aerul inchis in rezervorul W, ridica apa in rezervo- 
riul R 2 la inaltimea H. Supapele trebuesc aranjate cu 
miulta preciziune, caci fumcticnarea nu poate fi asigu- 
rata numai pe baza de calcule. Aparatul trebuie exe- 



Fig. 31. Pompa Mamuth, 


cuitat cu material foaive bun si asezat intr’un loc ferit 
de inghet. 

POMPA MAMUTH este un elevator ce functioneaza 
cu aer comprimai., ^di c a cu emulsor, si se bazeaza pe 
diferenta de densitate ce exista in.re apa de ridiicat 
si aerul comprimat, care formeaza agentul ce antre- 
neaza in sus apa (fig. 31). 

Aceste pompe se intrebuinteaza la puturile adanci 
dar au un randament foar'ce mic, adica 0,1 — 0,3. Sunt 
foarte simple. 

O pompa analoaga cu acea Mamuth este pompa 
pneumatioa Kriiger dar aoeastia are ventile, iar aerul 
cand este impins, cand este aspirat (fig. 32). Coefi- 
cientul de folosinta este dublu ca la pompa Mamuth. 



Pulsometrul este o pompa cu aburi cu dublu cfect. 
Abunil intra altemativ in doua oamere unde se con- 
deseaza producfand prin aceasta aspiratia apei, iar prin 
introducerea din nou a aburului cu presiune in aeeias 
camera, apa este refulata. Lucreaza cu 1,5 — 3 atmos- 
fere, sorbind o inaltime de 2 — 4 m. Din cauza aburului 
apa se incalzeste cu cate 2° la fiecare 10 m. inaltime 
de refulare. 

Injectoarele sunt foarte variate; adesea se intre- 
teaza injec torul Gif far cu aburi care antreneaza 
prin o conducta apa de refulat. 

ALBGEREA POMPELOR 

Dupa cum am mai aratat, consideratiile ce se au in 
vedere sunt sigumnta functionarei si oostul , ultimul 
depinzand de conditiile locale, de timp, etc. 

Mai inainte se intrebuintau motoarele cu gaz si pom- 
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peie i piston, iar acum motoarele Diesel si pompe 
centrifugale, saw electromotoarele cu pompele centri- 
fi •->. depinzand de costul combus'ibiMoii fata de cu- 
rmtul electric. 

Calculul amortizarei costului_ se face aproximativ, 
\:nin d seama ca diferitele elemente ale instalatiei in- 
lemr. in proportie diferita. Asitfel conductele intra 
cu 3';; rezervoarele cu 1%; cladirea uzinei cu 
2 — 3 r < : pompele cu 5 — 8%. 

Ir. c a* priveste reparatmle, la conducte sunt 0,1%, 
U rez* : voare tot 0,1%, la cladire 0,5%, la pompe si 
acctsorii 2 — 4%. 

Sc mai tine seama de consumatia de combustibil, 
astfel: la caderile de apa 1 kgr. energ'e da 0,6 — 0,7 
:r. ; la masinile cu abur 1 kgr. carbune da 100 — 
250 tone .m. (la masinile mici si mijlocii) sau 200 — 
40< 1 tone . m. la cele mari ; motoarele ou gaz de ilu- 
rni: pentru 1 m. c. gaz da 400 — 500 tone.m; la 

me ' vrele cu benzina 1 kgr. benzina da 800 — 850 
t r> m; la motoarele Diesel 1 kgr. titei da 1200 — 
1500 tone.m; pompele cu piston actionate electric, 
U kw . ora da 250 — 270 tone . m ; lar cele centrifu- 
ga!e la 1 kw . ora da 180 — 220 tone . m. 

Bf<-pppa uzinei. Masinile trebuie sa fie de prima 
cal: "ate, simple si usor de montat, si de schimbat 
piesele. Ungerea sa fie usoara, si tot usor de regu- 
la' si mersul lor. 

I'.eceptia uzinei si masinilor se face insistand asu- 
pra punctelor urmatoare: 

a i mersul instalatiei sa fie ireprosabii chiar la 
incarcari temporale si sa aiba o completa re- 
gal aritate; 

b ' asupra calitatei materialelor si executiei ; 

c) dispozitia instalatiei sa fie conforms, nevoilor 

sa fie peste tot accesibila. 

d i cercetari asupra consumului de combustibil in 
rar-ort cu luerul efectuat, atat ca debit cat si ca 
j Triune de pompare, in raport cu coeficientii ga- 
rantati. 

e) rendementul cazanelor in raport cu coeficientii 
garantati. 

INMAGAZINAREA APEI 

Rolul si capacitates rezervoarelor. Rolul es'ie multi- 
plu: a) a compensa diferentele de debit intre aprovi- 
zionare si consum, sau a micsora sectiunea apeductului 
cand aceasta ar prezinta avantagiu pr!in introducerea 
unui rezervor (rezervaoxe de compensative) • b) a eco- 
r.'jmisi energie si material la orasele cu diferente prea 
mari de nivel (rezervoare de presiune); c) a nu intre- 
rjpe consumul in caz de accidente in instalatii (re- 
zt i voare de sigurantd ) ; d) a reduce presiunea in con- 
ducte cand nu e necesara, cl defavorabila (Tezervoa- 
rc de detentu). 


Astfel, in ce priveste rezervoarele de compensa- 
tiune, am vazut ca resursele de apa ne furnizeaza un 
debit constant, pe cand consumul variaza orar si se- 
zonal. Prin urmare trebuie sa existe o dispozitie care 
sa puna de acord aprovizionarea cu consumul. Acea- 
sta se face prin rezervoare, care inmagazineaza dife- 
renta in plus dintre aprovizionare si consum, pentru 
a o reda atunci cand aceasta diferenta devine nega- 
tiva. 

Chiar cand apa sosesie prin pompare, inca rezer- 
voarele sunt avantajoase, pentru ca masinile lucreaza 
totdeauna mai economic la regimul normal (adica lu- 
creaza cu puterea pentru care au fost construite) si 
deci cand pompeaza un debit constant. 

In acest caz se face fata variatiei consumului. fie 
variind numarul pompelor, fie introducand rezervoa- 
rele, care joaca rolul regulatorului masinei cu aburi 
sau al volantului. Se face un calcul economic com- 
parativ intre avantajele pompelor si acelea ale rezer- 
voarelor, si se alege solutia cea mai convenabila din 
toate punctele de vedere. 

Pentru a compara solutia rezervomlui de compen- 
satiune > atunci de la inceput trebuie sa determinanr 
capacitatea acestui rezervor. Aceasta se poate stabili 
in mod analog cu calculul volumului cistemei de la 
captarea apelor meteorice, tinand seama de variatia 
consumului orar in zilele cu maximum de consum. In 
cazul rezervorului, consumul intre orele 6 dimineata 
si 6 seara este mai mare decat aprovizionarea, deci 
avem o diferenta negativa, pe cand de la 6 seara la 6 
dimineata aprovizionarea este mai mare, deci dife- 
renta pozitiva. Se deseneaza curba consumatiei orare 
dintr’o zi si se traseaza in raport cu aceasta curba 
linia orizontala ce ar reprezinta consumul mediu orar, 
care determina orele in care aductia este mai mare 
de cat consumul, si invers. Avem atunci suprafete dea- 
supra si dedesuptul acestei orizontale, care reprezinta 
diferentele intre o aductie medie egala cu consumul 
mediiu, si consumul real variabil. 

Daca aductia se face prin gravitatie, ram5ne sa de- 
terminam apeductul care sa aiba un debit orar egal 
cu debitul maximum al consumului orar real, si a- 
tunci nu mai e nevoie de rezervor. Volumul acest a 
fluctuant variaza intre 20 — 60% din consumul pe o zi. 
Dar daca voim a face o economic la sectia apeduste- 
lor, atunci trebuie introdus rezervorul de compensate. 
Economia de cos f realizabila poate determma sectia 
apeductului in raport cu capacitatea rezervorului, 
ceeace este in functie mai ales de lungimea apeduc- 
tului. 

Daca apa este adusa prin pompare, atunci capaci- 
tatea rezervorului depinde de numarul orelor de pom- 
pare pe- zi, cum si de alegerta orelor cand se pompea- 
za cu debitul normal al pompelor. Chiar daca s’ar 


238 


URB ANISMUL 




pompa toate cele 24 ore ale zilei, inca debitul normal 
al pompdor trebuie sa fie cel putin egal cu debitul me. 
diu al consumului orar, caci daca ar fi mai mic, cu 
nici am rezervor nu s’ar putea Face fata consumului. 

Cu cat debitul orar al pompelor lucrand la regimul 
normal se apropie ca marime si se sincronizeaza cu 
consumul maximum orar, cu atat capacitatea rezer- 
vorului necesar scade. Sau daca voim sa micsoram 
numarul ordor de pompare zilnica, atunci va trebui 
sa sporim debitul pompdor si capacitatea rezervorii- 
lor. Mai trebuie sa tinem seama si de eventuate de- 
rail jamente la pompare, la apeduct, etc. si de timoul 
necesar pentru reparatii. 

Asa dar este de facut un calcul in care intra mai 
multe variabile, din care unele sun': lasate aprecierei 
s] experientei. 

In genere se considers, ca putin utila o capacitate 
a rezervorlului mai mare ca valoarea consumatiei pe 
o zi, mai ales ca apa stagnanta in rezervoare pierde 
din calitatile sale. 

In Germania mai inainte, pentru rezervoarele ae- 
riene (castele de apa) se admitea o capacitate egala cu 
o cincime din consumul zilnic, de oarece costul lor e 
ridicat, si servesc mai ales in caz de incendiu, 

Rezervoarele pot fi usor sporite, astfd ca nu e re- 
comandabil sa ne angajem de la inceput cu construc- 
ts unor rezervorii prea mari. De aceia la instala^iile 
mici rezervoriul se face cu o capacitate dubla sau cel 
mult tripla a coiisumului maxim orar. 

Rezervoarelor de presiune li se da o capacitate cal- 
cuiafa'dupa alte considerate : a) dupa debitul nece- 
sar unui incendiu mai important in raport cu timpul 
de punere in functiune a unor motoare si pompe su- 
plimentare; b) dupa marirrea zonei de presiune inil a; 
c) dupa cum intrebuintam sis c eme de pompare auto- 
mata* in raport cu nevoile consumului in zonele de 
presiune inalta; d) dupa cum avem una sau mai multe 
zone de presiune. 

Rezervoarele de presiune adeseori sunt castele de 
apa, care am vazut, pentru motive de economie, se 
executa cu o capacitate de 2— 3 ori coniumul maxim 
orar. In acest mod se satisfac nevoile in caz de in- 
cendiu. In Bucuresti un astfel de rezervor castel de 
apa, este cel dlin Bd. Ferdinand, numit si Foisorul de 
Foe , care insa a fost si este mai totdeauna gol si a- 
daposteste dedesupt si un post de pompieri. 

Cand voim sa eliminam asemenea rezervorii inalte, 
ceeace se intampla in unele erase care se exbind pe 
unele terenuri mai inalte, sau daca prin prelungirea 
retelei si deci din cauza pierderei de presiune a apei 
in conduct nu am mai putea impinge apa cu masinile 
existente tocmai la inaltimea din noua zona, putem 
recurge la pompele automate „Delphin”. Astfel s ? a 
procedat pentru cartierul Gerresheim din Diisseldorf } 


unde o asemenea instalatie impinge 200 m. c. apa pe 
ora la 50 m. inaitime. Instalatia cuprinde trei pompe 
centrifugale acuplate cu cate un electro-motor trifa- 
zic la 5000 volti, si cu niste rezervoare cu aer com- 
primat, cari au menirea ca prin niste electro-mano- 
metre sa reguleze presiunea apei in conductele de dis- 
tribute din zona de presiune inalta. 

Cand avem o variatie mai mare in nivelul solului 
orasului, putem avea chiar mai multe rezervoare de 
presiune. Astfel in Iasi s’au executat trei rezervorii 
de apa la nivele deosebite, alese astfel ca presiunea 
apei in conductele de umplere a rezervoriilor sa nu 
depaseasca rezistenta acelor conducte. Unui din cele 
trei rezervorii este la un nivel mediu, si are o capaci- 
tate de circa 7500 m. c. din care, cu o pompa centri- 
fuga, apa e irnpinsa intr’un rezervor superior (castel 
de apa) cu 40 m. mai sus ca rezervorul mediu. Cas- 
telul de apa are o capacitate de 180 m. c. Tot din re- 
zervoriul mediu, apa trece prin cadere naturala in- 
tr ? un rezervor inferior cu 32 m. si cu o capacitate de 
circa 2250 m. c. Caderea apei este aci folosita la cas- 
tigarea de energie f lectrica, care misca pompa centri- 
fuga sus aratata. 

Cand nu exista rezervorii pentru zonele inalte, se 
intampla ca, in cazul ca in zona de jos e ristipa, cei 
din zona inalta nu au apa (in epocile de criza de apa) . 

Asa s’a intamplat ani dearandul in Bucuresti (intre 
1919 — 1926) pana s’a sporit debitul alimentarei si 
s’au luat si alte masuri, precum aceia de a umple pen- 
tru cat-va timp castelul de apa sus mentionat, din Bd. 
Ferdinand. 

Din contra, cand exista un singur rezervor inalt, 
iar in zona superioara se face risipa de apa, casele 
situate in zonele joase pot ramane fara apa. De aceia 
e bine ca atunci, sa existe cate un rezervor pentru fie- 
care zona (rezervoare egalizatoare ). 

Rezervoarele de siguranta pentru cazul accidentelor 
in instalatie sunt cele mai curente. Cu cat accidentele 
sunt mai dese, cu atat capacitatea rezervoarelor va 
fi mai mare. 

Astfel pentru orasul Iasi, proectul Lmdley prevedea 
o capacitate la doua rezervoare in total de 20.000 m. 
c. adica egala cu consumul viitor pe o zi; in realitate 
s ? au executat trei, dar de o capacitate tot ala numai 
de circa 9800 m. c.; astfel ca adeseori, cand se in- 
tampla acciderite pe apeduct (spargeri in apeduct s’au 
intamplat deseori la alimentarea orasului Iasi) si a 
earor reparatii dureaza 2 si chiar 3 zile, orasul duce 
mare lipsa de apa. De aceia s’a recomandat pentru 
acest oras o sporire a rezervoarelor cu inca 26.000 
m. c. 

Cat priveste rezervoarele de detent a, adica cele 
pentru micsorarea presiunei, acestea intervin mai rar. 
Sunt cazuri insa cand din cauza marei presiuni a apei 
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ce soseste prin gravitatie sunt necesare masuri cu to- 
tal exceptionale. 

In legatura cu astfel de masuri, vom da cate-va re- 
la ti uni asupra lucrarilor mai noi de al'mentare cu apa 
a orasului j New-York, de o valoare si importanta tec- 
n:ca covarsitoare, caci costul lor era socotit in 1912 
la peste 800 milioane lei aur, pentru un debit de un 
ir.ilion m. c. pe zi de apa. 

Orasul New-York era alimentat pe la 1842 cu apa 
Fubterana dar sporind populatia vertiginos, curand 
ajunse sa se epuizeze paturile subterane aquifere si 
proprietary sa reclame ca li se distrugc vegetatia de 
pe terenurile lor. Pe la 1891 s’ a propus capta^ea apei 
superficiale din fluviul Hudson , dar aceasta necesPa 
' lire de purificare a apei, foarte costisitoare si vas f e. 

S’a recurs atunci la apa din lacuri artificiale, pre- 
cum cea din lacui Ashokan, obtinut prin un baraj de 
66 m. inaltime, 57 m. latime la baza, si 9 m. la creesta. 
D n acest lac, si altele mai mici, pormesc apeductu- 
nle, din care cel mai important are 21 km. lungime, 
este din beton si de forma eliptica, cu axa orizontala 
de 5 m. si cea verticala de 2,75 m. Lungimea tuturor 
areducturilor e de 225 km. La o distant a de 115 km. 
de Ashokan se gajsesc filtreTe, de tip vertical, adica 


formate din diguri verticale captusite pe ambele fete 
cu straturi de nisip si pietris. 

Apeductul trece pe sub fluviul Hudson prin un tu- 
nel in stanca, formand sifon, si la o adancime de cir- 
ca 250 m. sub niveliul superior al apei fluviului, din 
cauza marei presiuni a apei in sifon caci apa cade 
brusc de la o inaltime de 330 m. 

In or as distributia se face, tot din cauza marei pre- 
siuni, prin o conducta tunel, in intregime sapata in 
stanca, pe sub eras. Conducta aceasta leaga rezer- 
vorul Hill-View, aflat la o inaltime de 91 m. deasu- 
pra nivelului marei cu orasul, care prezinta un per- 
manent si mare pericol de inuildare a metropolei, din 
cauza debitului si presiunei, ambele miari. Pentru mic- 
sorarea pericoiului, s’a decis ca acea conducta sa nu 
fie nicaeri la o adancime sub stanca in care va fi sa- 
pata, mai mica de 45 m. astfel ca adesea acea conduc- 
ta se gaseste la adancimi sub nivelul solului de 60 m., 
ori 100 m. si chiar 200 m., caci apa trebuiind sa se 
urce in ,,zgarie-nori” s’a evitat reducerea presiunei 
prin formarea de noi rezervorii miai joase. 

Mentionam ca la 1912 mai existau inca in New- 
York 12.000 case care erau alimentate cu ape meteo- 
rice adunate de pe acoperisurile caselor in cisterne, 
iar altele aveau puturi arteziane proprii. 


Qhmeotarea cu apa a 0ra?uloi Bucurejti 

Colectorul 3. 

ftcztrvorid de preziune fi Detaliul instalatiuni/or 


Sadie lopgitudinala R-B. 


tff nart&tr btntrml u Iftadu 



F«r. 5- 


Fiig. 33. Rezervor die treoere §i uzina d-e pampare dela Slobozia- Qinceni (a'limentaree cu apa a Bucurestiuloid ) . 
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Pozitia rezervoarelor se determina dupa scopul lor. 
Astfel rezervoarele de compensatie si cele de presiune 
se recomanda a fi asezate cat mai aproape de cen'rul 
do greutate al suprafetei ce alimenteaza, sau mai e- 
xact al debitelor. 

Aceasta insa nu este totdeauna posibil, mai ales la 
rezervoarele. inalte (castele de apa) cari, pe terenu- 
rile accidentate, urmeaza a fi asezate in punctele cele 
mai inalte. Afara de aceasta intervine si costul tere- 
nului ocupat de rezervor. 

Cand exista mai multe captari, atunci rezervorul se 
aseaza dupa undrea apeducturilor acelcr surse: de ex. 
la Bucuresti exista rezervoriul de la Cotroceni, in care 
se aduna apele de la diferitele surse: Arcuda, Ulmi, 
Bragadiru, Slobozia-Clinceni. Sunt insa si rezervoare 
separate pentru fiecare captare (rezervoare de pre- 
siune, ca de ex. cel de la Slobozia-Clinceni, fig. 33). 
In figura se vad si electropomp ele ce imping apa in 
rezervor. 

Totusi rezervoriul de la Cotroceni este un rezervor 
de trecere, de reducere a presiunei, iar apa trece in- 
tegral prin rezervor si apoi ajunge in oras. Sunt ca- 
zuri insa cand rezervorul se afla de partea opusa ora- 
sului, care ramane intre su 'se si rezervor , si atunci 
presiunea apei este mai mare in oras de cat la rezer- 
vor, unde nu ajunge de cat prisosul de apa. Acesta 
este adevaratul rezervor de compensatie sau de echili- 
bnare. 

Rezervorul de trecere este mai hygienic, cel de eehi- 
librare mai putin hygienic, caci apa stagneaza acolo; 
in schimb presiunea este mai b'ne repartizata in retea 
si siguranta distributiei mai mare. 

Executarea rezervoriilor. Rezervoriile se executa in- 
gropcoie ( exeeutate in sapatura sau numai acoperite 
cu pamant) si rezervorii mdltate (castele de apa). 

Rezervoarele ingropate sunt mai eftine, pastreaza 
temperatura apei, se pot face pentru volume marl de 
apa. 

Prima chestiune ce se pune la s proectarea unui re- 
zervor este inaltimea apei in rezervor, care depinde de 
felul rezervorului. Astfel la rezervoriile mici ingro- 
pate stratul de apa are o grosime de 2,50 — 3 m. si a- 
nume 3 m. la cele mai mari; in cazuri exceptiomale 
4 — 5 si chiar 6 m. din cauza ca, pe decpar e rezervoa- 
rele sunt greu de executat etanse, apoi variatia prea 
mare a nivelului apei in rezervor da vaiiatii importan- 
te de presiune in reteaua de distributie, si inca, din 
punct de vedere hygienic nerecomandabd caci mai fa- 
vorizeaza si dezvoltarea vegetatiilor. 

La rezervoarele metalice, de regula castele de apa, 
se poate ajunge la inaltimi de apa paria la 30 m. 

Rezervoriile ingropate se compun din: peretii late- 
rali, pardoseala (radierul), acoperisul, compartimen- 
tarea, camerile vanelor, conductele si aparatele ac- 
cesorii. 

Peretii laterali dau forma in plan a rezervoriilor, 


care poate fi dreptunghiulara, si uneori circulara. In 
cazul formei dreptunghiulare, formula care da mini- 
mum de cost al peretilor in functie de numarul n ai 
camerilor rezervorului, lungimea x si latimea y a unei 
camere, este: p- 

n+1 1 

x = - . y . 

2. n 

In fig. 34 indicam schematic - dispozitia in plan 

c oocfc/c f&/or 
• r+zer vorcr/t// ' 



la un rezervor dreptunghiulair, iar in fig. 35 o sec- 
tiaine longitudinara in care se vad diferitele acce- 
sorii ale unui rezervor ingropat, executat diin zidarie. 



Fig. 35. Sectiie longiitudinaila ppin un rezervor inciropiat. 


Dupa cate observam, pentru putinta de curatire a 
rezervorului, se executa mai multe compartimente, 
iar pentru amestecul apei in fiecare compartiment 
apa cireula ghidata de niste pereti in forma de sicana 
(in zigzag). La rezervorul de la Pitest compartimen- 
tele cu sicanele sunt dispuse ca in fig. 36. 



Fig. 36. Ccmipairti'meri'tarea in §ica!na 'la rezervorul d'in Pitesti. 

Radierul rezervorului este partea cea mai impor- 
tanta, caci trebuie sa fie impermeabil. Daca terenul 


Alimentari cu apa 


241 


IMMM £1 

, v — - 


oOkasl'Lui Sinaia 




RISERVORIU Dt OfACITATT 



Fig. 37. Rezervor pentru lailfimenibarea ora&ului Sinaia. 


t argik* si radierul nu e impermeabil, terenul se 
Wvue s: rczervorul se coboar a ; daca este stancos sau 
nimpoti pcricolul este mai mic. - 

Accperirea rezervorului se face fie cu bol£i, susti- 
aste de s'.alpi (bolti pe o directie sau intretaiate) , fie 
pr»& u n planseu de beton armat. Deasupra se acopera 
d or. trat de pamant de 1 — 2,50 m. grosime, cu multa 
Cand stratul e de 2,50 m. se poate planta dea- 

Fentni etanseitate peretii se tencuesc cu ciment 
•cbrisit 1 : 1 pe o grosime de 2,5 cm. 

Mmterialul peretilor poate fi din zidarie de piatra, 
dt caramida, cu mortar de ciment sau de var hi- 

Reze vorul trebuie sa fie bine aerisit, accesul co- 
*jo: la camera vanelor pentru mane vr are si sa aiba 
iotte accesoriile unei bune intretineri si uti^zari. 

In fig. 37 dam vederea rezervorului de 1500 m. c. 
pesitni alimentarea orasului Sinaia executat in 1904, 
dupa proectul EUe Radu . 

Castelele de apa se executa mai totdeauna cu forma 


cilindrica, rezervoriul propriu zis fiind executat me- 
talic sau din beton armat. 

Fundul rezervoriului se executa in forma de calota 
sf erica cu convexitatea in sus (cand este din beton 
armat, caci lucreaza la compresiune) sau cu conve- 
xitatea in jos (cand e de fer, caci lucreaza la tern 
siune). Se poate executa si in forma troneonica, cu 
baza mare in sus (fer) sau cu baza mare in jos (be- 
ton armat) . 

Peretii circulari verticali (suprafata cilindrica in 
cazul ca sunt de fer) se calculeaza dupa formula: 

R.h. 

| e _ 1000 r. 

unde e este grosimea peretelui, R raza in cm. a cilin- 
drului rezervorului, h adancimea in cm. la care se afla 
sub nivelul apei, punctul considerat al peretelui re- 
zervorului, iar r rezistenta admisa pen' ru materialul 
din care se executa rezervoriul. Rezultate pentru 
mai mici ca 0,7 cm. nu se admit la fer, din cauza ru- 
ginei. 
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Fig. 39. OisipozdttiiilDe laid Lnitze la rezervorii mefcalliice. 

Contra caldurei si frigului, rezervoriile inalte sunt 
protejate de o imbracaminte de zidarie si de un aco- 
peris, carora li se poate da forme arhitectonice pla- 
cute. 

Accesoriile unui astfel de rezervor sunt: scara de 
urcare, conductele de nmplere, de golire, de prea plin, 
de distributie, indicatorul de nivel cu mira, etc. 

In fig. 40 se vede camera cu conductele de refulare 
sii cu vanele la castelul de apa Saint Charles (Nancy), 


Fig. 41. Casteluil de apa dela aeroportul BSneasa. 


pentru 1000 m. c. apa si inalt de 35 m. in care apa 
are o inaltime de 5 m. 


Fig. 40. Camera cu conductele de refulare in castelul 
de apa '.Saint Charles (Nancy) pentru 1000 me. §i 
inal't de 35 m. in care apa are 5 m. inaltime. 


In fig. 41 dam vedierea castelulud de apa de la 
aeroportul Baneasa executat de curand. 


Calota de baza, care am vazut ca lucreaza cand la 

tensiune cand la compresiune, este ceva mai dificil de 

calculat. t ; • i I ! j 

Un meridian al calotei este actionat de o forta tan- 

gentiala T, data de formula rezultata din fig. 38 

^ ^ — \ 

T = 1 

2. 7 r . d. sin. a 

unde G e greutatea apei ce actioneaza fn punctul pen- 
tru care calculam pe T. 




4 


Fig. 38. 


O paralela (un inel) a calotei este actiomta de o 
forta orizonitala H (care adesea este o for£a de trac- 
$iune in inde, dar alte orj poate fi de coanpresiune) 
date de o formula rezultata din aceias figura de 
mai sus: r - — — . 

1 H = 100 (h — x). R^ — T. ) 

Cand se cauta a se micsora diametrul zidariei de 
sustinere a rezervorului se adopts si dispozitiile din 
fig. 39 recomandate si de Intze. 
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Caste] ele de apa din zidarie revin intre 28 — 35 lei 
aur de m. c. iar cele metalice la 65 — 140 lei aur de m. c. 

CALCULUL CONDUCTELOR DE APA_ 

Inainte de a trece la studiul apeductelor si al reteiei 
dc distribute de apa, sa trecem in revista cate-va ca- 
zuri ce se intalnesc curent la calculul conductelor unei 
alimentari cu apa. 

Calculul conductelor formeaza un capitol al stiintei 
speciale, numdita hidraulica, si deci ne vom margini la 
indicatiuni. 

Vom disting ^ dela inceput calculul a doua feluri de 
conduct©: a) calculul apeductului (conducte de aduc- 
tune, de obicei de la captare la rezervor) si b) cal- 
culul conductelor din reteam de distributlune in oras. 

APEDUCTUL (Conducta de aducthme) poate fi o 
conducts, de asjtiratie sau libera (sub presiunea at- 
mosferica) ori una fortata (sub presiune mai mare ca 
o atmosfera) dupa caz. 

Conducta libera este mult mai economica de cat cea 
fortata, si cu atat mai economica, cu cat sectiunea 
conductei este mai mare. 

O conducta poate sa fie de aspiratie (sub nivel li- 
ber) in unele puncte ale ei, iar in alte puncte sa fie 
fortata. Astfel se intampla cu conducta ce leaga doua 
rezervoare (la nivele diferite fig. 42). 


B. 



mzn * aspiratie 
*.7:} ' fortata 

Fig. 42. Asezanea ventodor si a robioetdor die goldre. 

Conducta de aducere poate fi fortata, fie cand sur* 
sa de apa este la un nivel superior important fata de 
orasul care consuma apa, sau cand apeductul este de 
fapt o conducta de refulare a apei prin ajutorul pom- 
pelor, sursa de apa fiind la un nivel inferior orasuiui, 
s. trebuie atunci sa recurgem la o pompare chiar in 
conducta de aducere. 

In acest ultim caz calculul conductei de refulare se 
face in mod special, spre a determina ceea ce se nu- 
meste sectia economica a conductei de refulare } adica 
In care d se tina seama si de pierderUe de energie 
cauzate de frecarea apei pe peretii conductei, in ra- 
port cu costul conductei propriu zise. In mod practic 
se alege, daca acea conducta de aducere este circulars,, 
un diametru d cuprins intre valorile debituiui Q*. 

!,3y Q>d< 1 .5fQl 


Pentru conductele mici, d este mai apropiat de 1,5 
Q. In ealcul se pune Q in m. c. pe secunda §i se obtine 
d in m. 

Alteori se alege o iiuteala v a apei in conducta cu 
sectia economica in raport ou un coeficient t, care 
reprezinta raportul intre numarul orelor de functio- 
nare efectiva pe an a pompelor si numarul orelor din 
un an, dupa norma: 


0,4 06 s 

l vr <v < yr [, 

DEFINITII. La calculul conductei distingem: a I /«- 

niile de presiune , cu nivelurile piezometrice, cu panta 


hidraulica si pierderUe de sarcind (de presiune); 
b) debitul conductei; c) iuteoda upei in conducta; 
d) ram hidraulica ; e) un coeficient dc cur gere. 


Liniile de presiune pot fi hidrostatice, adica pentru 
apa in repaus, si atunci nivelurile piezometrice se afla 
pe aceias orizontala (fig. 42 bis piunetiul A.) sau hidro- 



dinamice > cand apa e in miscare, si atunci nivelurile 
piezometrice se gasesc pe o linie inclinata, franta sau 
pe o linie curba, etc. dupa caz, (fig. 42 bis punctul B.) 
Ndvelul piezometric intr’un pimct al conductei se con- 
stata prin un tub subtire, numit piezometric, in care 
se observa pana unde se ridica apa. 

Observam comparand pozitia A cu pozitia. B, din 
fig. 42 bis ca. cu cat punc'nl conductei pentru care cer- 
cetam nivelul piezometric este mad departat de rezer- 
vorul R. cu nivelul H H, in cazul ca apa curge in con- 
ducta, nivelul piezometric este mai scazut, deci pier- 
derea de presiune (pierderea de sarcina) este mai 
mare, din cauza ca lungimea de frecare a apei pe pe- 
retii conductei este mai mare si din cauza imprimarei 
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unei iuteli apei ca sa ourga prin conducta si la extre- 
mitatea conductei. 

Unghiul pe care il face nivedul piezometric al apei 
in curgere, intre doua puncte apropiate ale conductei 
cu orizon.ala, se chiama panta hidramlicd. . pe care o 
notam cu p. Observam ca nu exista in genere nici o 
relatie intre panta hidrauiica §i panta topograficd 
(fig. 42 bis punctul C.). 

Mai exista un factor ce intervine la calculul con- 
ductelor, anume raza hidrauiica, pe care o no lam cu 
p, si acesta nu este de cat raportul numeric dintre 
suprafata sectiunei conductei S in punctul considerat, 
si perimelrul muiat al conductei P, adica lungimea 
perimeiirullui in contact cu apa (fig. 42 bis piunctul D.) 
Daca conducta este circulara si plina cu apa, atunci 

r-s-n 

adica jumatate din raza eereului. 

In fine, caefici&ntul de curgere^ pe care il notam cu 
K, depinde de gradul de netezlme al peretilor conduc- 
tei, deci de material dar si de raza hidrauiica. Sunt 
diferite formule care determina pe K, dintre care mai 
uzitata este aceia a lui Kutte r si Ganguillet pentru 
pa nte m ai marj ca 1 : 2000: 

I K = ^ ^ in care m = 0,25 pentru conductele 

m+fp 

e~fST"3l“in'=n&,S5 pentru conductele de cimen; sau 
de zidarie de caramida, iar pentru canale de pamant 
deschise, m = 1,25. 

S’an stabilit niste relutii fundamentale intre debitul 
Q al unei conducte, adica intre cantitatea de apa ce 
curge pe secunda prin conducta, intre suprafata S a 
sectiunei conductei in punctul unde exista debitul Q, 
intre mteala v cu care curge apa prin acea sectiune, 
intre pcmta hidrauiica p, intre raza hidrmdica p si in- 
tre coeficierttul de eurgere K. 

Relatiunea de baza este aceia a lui Bazin: 

S~; 

(1) v = K y P- p, in care p = p 

apoi cum avem: 

(2) Q = S. v. 

gasim: 

Q 2 

(3) \ p = K* S. 2 p 
J 1 

Daca aplicam aceste formule la conducta cir culara 
plina cu apa de raza r, gasim : 

Q = 2,221. K.yr 5 p 

V = 0,707. K.yr. p 
64 . Q 2 ; . . . 

P ~K . 2 ^ ~d^ a daca punem 

_ 64 
X== K. 2 7T a 



adica panta hidrauiica, care este propor^ionala cu 
pierderea de presiune, zisa si pierderea de sarcina, la 
aceias conducta oreste cu patratail debitului, si des- 
creste cu puterea cincea a diametrului conductei daca 
se pastreaza debitul. Cu alte cuvinte, in practica se 
spune: pierderea de presiune creste cu pdtratul debi- 
tului si descreste cu puterea cincea a diametrului com 
ductei. 

De aceia, cand voim sa ajungem cu apa la inaltimi 
mai mari, deci la etajele cele de mai sus, dam o mica 
sporire la diametrul conductei. 



Afara de conductele circulare, deseori se inlrebu- 
inteaza conductele zise ou sectie ovoidd. si uneori si 

j * j 

cu alte forme. Dintre acestea, o sectiune ovoidala spe- 
ciala, numita ovoidala nor maid, este cea mai intre- 
buintata pentru anumite calitati tecnice ale ei. Con- 
structia sectiunei ovoidale normale este cea din fig. 
43, iar valorile lui v, Q si p, rezultate din relatiile 
fimdamentale, sunt, in cazul umplerei complete cu 
apa sau in cazul umplerei pana la nasterea boltei : 

a) umplere completa: 


V = 0,761. K. j/ r. p 
Q = 3.496. K.j/r7p 

t) Umplere pana la nasterea boltei: 

V = 0,795 . K. j r. p 
Q = 2.400 . K. \ r rd p 


iar 


19.882 Q 2 __ Q 2 
K 2 ’ h 5 M h® 


deci formule analoage ca la profilul circular. 

Observam ca la profilul ovoidal normal, iuteala a- 
pei este mai mare in conducta atuinci cand nu este 
plina cu apa, de cat atunci cand este plina. 

Pierderea de presiune (de incarcare) pe care o no- 
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’.am cu f, la o conducta pe o lungime 1, este pentru o 
conducts circulara: 

Q 2 

fi =p t . i. = x.- d --. 1 

:ar pentru una ovoidala normala: 

Q 2 

f* = Pf ,= =9 h n • 1 

X (u 

Daca not am = X si = Y, avem f x = X. Q 2 1 si 
d 5 ' h 5 

f Y. Q 2 1. 

Sunt tabele numerice intocmite pentru profilul cir- 
cular si pentru profilul ovoidal normal, care dau pe d y 
i s: X la profilul circular (cazul m — 0,25 si cazul 
m <»,35) sau pe h/b, p si Y la profilul ovoidal normal 
if> ntru m = O', 25 si m = 0,35) din care apoi se sccate 
Of r Q. p si V. 

1 n rete(ele de distributie de pe strazi conductele de- 
bite;-, za variabil pe distante diferice, dupa cererea con- 
•umuiui la case astfel ca daca acele consumuri sunt 
q.. q... si la capat q n la distantele respective \ lf 1 2 ... 
i . atunci pierderea de sarcina la capatul de lungime 
1 a nductei, va fi: 

1 ~ (^ +Q ■ q " +<? ’) 

. ir daca la capat nu mai debiteaza nimic, deci 
p O, avem: 

f = X-Q 2 - i . 

3 . d B 

adieu pierderea de sarcina la o conducta ce debiteaza 
m drum este de trei ori mai mica de cat la una ce 
debt:* azd numai la ca<pdtul ei } rezultat interesant pen- 
tm i tzul conducteior de pe strazile oraselor. 

S Lint numeroase problemele de calcul ce intervin la 
jprgerea apei in conducte si intre rezervoare si con- 
du le, mai ales cand stim ca sectiunile conducteior 
nndza. debitele variaza, si pot varia toti factorii ce 
tatervin in relatiile de mai sus. 

Am aratat iiumai ca exista mijlocul sa determinam 
relatiile intre debit, seetiune, iuteala si pierderea de 
prt^. une, astfel ca daca cunoastem doi din factori sa 
putem stabili pe ceilalti doi. 

In genere cunoastem debitele si pierderile de pre- 
a;unt si urmeaza a stabili diametrele si iutelile apei 
fai conducte; dar sunt si cazuri cand cunoastem de- 
bitele si diametrele si urmeaza sa determinam pier- 
derile de presiune si iutelile, etc. 

Ir. practica curenta se intrebuinteaza la calculele 
corductelor abacurile, de exemplu al lui Flamant , pen- 
tru conducte circulare de diametre intre 10 mm. si 
IOC*" mm. sau a lui Levy; ori mai usor, tabelele nu- 
Merice ale lui Darcy, pentru conductele in serviciu, 
calculate dupa relatia: 


f / 0,001643 0,000.0419 \ Q2 

1 “ V d 5 + d 6 / 
luand pentru conductele noi pe f = 1/2 f 1# 

Dam mai jos un extras din tabelele lui Darcy , cal- 
culate pentru diametre de la 50 mm. la 1500 mm. 


Pierderea 
de presiu* 
ne pe m. 
1. de con- 
ducta 

d= 

50 m. 

d = 

80 m/m 

d— 100 m/m 

V 

Q 

V 

Q 

V 

Q 

0,0001 

0,0002 

0,0003 

0,0001 

0,0005 

0,001 

0,002 

0,003 

0,004 

0,005 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

0,1 

0,15 

0,20 

Tabele a 

0,40 

0,56 

0,68 

0,80 

0,88 

0,128 

0,180 

0,220 

0,252 

0,284 

0,400 

0,564 

0,692 

0,800 

0,892 

1,264 

1,548 

1,783 

.naloaj 

0,00078 
0,00011 
0,00013 
0,00016 
0,00017 
0,00025 
0,0C035 
0,00043 
0,00049 
0,00056 
0,00078 
0,00111 
0,00136 
0,00157 
0,00175 
0,00248 
0,00303 
0,00350 
je sunt : 

0,055 

0,066 

0,093 

0,109 

0,120 

0,175 

0,246 

0,300 

0,345 

0,388 

0,546 

0,770 

0,945 

1,092 

1,218 

1,725 

2,113 

2,441 

intocn 

^ 0,00028 
0,00034 
0,00048 
0.00056 
0,00062 
0,00090 
0,00127 
0,00154 
0,00178 
0,00200 
0,00281 
0,00397 
0,00487 
0,00562 
0,00627 
0,00888 
0,01188 
0,01257 
lite si p 

^0,062 
]0,0o7 
0 105 
0,124 
0,136 
0,198 
0,279 
0,341 
0,391 
0,440 
0,620 
0,874 
1,073 
1,240 
1,383 
1,959 
2,390 
2,771 
e bazs 

0,00049 
0,00068 
0,00082 
0,00097 
0,00107 
0,00155 
0,00219 
0,00268 
0,00307 
0,00345 
0,00487 
0,00686 
0,00812 
0,00973 
0,01086 
0,01538 
0,01883 
0,02 175 1 
i formu- 


lelor lui Kutter si Ganguillet. 


Abacul lui Flamant este calculat pe relatia : 

QV75 

f = 0,00140 X 


si este reprezen.at prin fig. 44. 


ffbaca pentru ca/cu/u/ conducte /or c/rcu/are 
c/upa formula /</✓ F/amant 
f--o.oorto*<g£ r 

( rezu/tate dure pentru fo m/m < c/< /ooo m m ) 


Q fn litri Jsec 


d p&nfa p 



* _ 

• *_ 
w - 

til 


Fig. 44. Abacul lui Flamant pentru calculul conducteior. 
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CALCULUL RETE LE1 DEL DTS T RIBUTIEL De la 
rezervor sau de la uzina de pompare, apa trece in re- 
teaua de distributie, adica in totalitatea conduetelor 
ce alimenteaza diferitele parti ale localitatei. 

Dupa felul cum se prezlnta din punctul de vedere 
geometric si deci al calculului, o retea de distributie 
poate fi dupa sistemul ramificat sau dupa sistemul 
circulator (fig. 45 si 46). 



Fig. 45. Retea dupa sistemul raimiifiaat. 


Conductele in sistemul ramificat sunt mai usor de 
calculat fiindca debitele se pot determina usor, de 
oarece un debit intr’o conducta este egal cu suma tu- 
turor eelorlalte debite din conductele ce se ramifica 
din acea conducta, caci apa se misca numai intr’o di- 
rectie in timpul consumului. Traseul conduetelor prin. 
cipale (arterelor) se poate usor determina astfel ca 
sa treaca prin centrul de greutate al suprafetei de dis- 
tributee; in fine, se pot aseza comptoare zise de dis- 
trict pentru constatarea pierderilor. 

_ M. 


y/m 



(S / -r fern c'/rctsfetor/ 

Fig. 46. Retea dupa stlsitenml cerculiator. 


In schimb sistemul are si dezavantaje si anume: la 
capetele conduetelor sunt pungi de stationare a apei, 
si atunci e nevoie de dese spalaturi si dezinfectari in 
caz de contaminare a retelei ; daca se sparge conducta 
intr’un punct, toata zona alimentata de conductele de- 
rivate dincolo de acel punct, ramane far a apa. 

Sistemul circulator n’are aceste dezavantagii ale 
sistemului ramificat, dar nici avantajele lui. Astfel 


apa putaud sosi in fiecare punct din doua sau mai 
multe directii, o spargere a conductei poate usor sa 
fie izolata de restul circuitului ; apa se improspateaza 
mai usor in fiecare punct al retelei ; calculul condue- 
telor este insa mai complicat, iar costul retelei mai 
mare. 

Un sistem mediu consta in aceia de a stabili si cal- 
cula o retea de distributie ca una ramificata, §i apoi 
sa le unim capetele transformand-o in sistem circula- 
tor, sau introducajid o artera inelara in retea. 

Intrebuintand abacurile sau tabelele la calculul con- 
ductelor dintr’o retea, trebuie sa observam de la in- 
ceput materialul ales al conductei, pentru a stabili 
coeficientul m; apoi iuteala v a apei in conducta sa 
nu fie mai mare ca 1 m. sau 1,25 m. pe seounda, caci 
ioviturile de berbec devin prea pronumtate si con- 
ducta sufera, pe cand la iuteli prea mici se fac de- 
^zite in conducte. / 

In orasele noastre nu se permit pe strazi conducte 
de apa cu diametre mai mici de 1 00 mm. ; in Germania 
nu se admit sub 80 mm. ; iar in Franta nu mai mici 
de 60 mm. 



Afara de aceasta, cand o localitate este prea acci- 
dental se imparte terenul in zone de presiune y urma- 
rind suprafetele a caror cote nu variaza mai mult de 
60 — 80 m. intre ele. Sunt lpcalitati cu o zona de pre- 
siune, cu doua si chiar cu trei zone de presiune (zona 
joasa, zona medie si zona inalta). Fiecare zona, cum 
am vazut, este deservita de un rezervor separat sau de 
pompe separate cu retele de distributie separate. 

La caloul se tine seama ca sa ramana totdeauna la 
capatul conductei o presiune disponibila ca, masurata 
de la nivelul trotoarului la invelitoare, sa faca sa a - 
junga apa pana la etajul cel mai inalt. 

Rezultatul calculului unei conducte se aranjeaza 
grafic ca in fig. 47, pentru a se citi usor toate ele- 
mentele ce intervin in calcul si executie : presiunile 
disponibile cotele terenului natural, debitele conduc- 
tei, pierderile de sarcina, diametrele, lungimile pe 
diametre, indicatiile parcursului, etc. 
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■ AIjCL'LUL A RTF!R.FXJ?RI.NClPALE v ariaza du- 
pa pozitia relativa a orasului, rezervorului si surselor 
> i:*a. si se face pe baza debitului maxim pe ora, co- 
rwpunzand la maximum de consum pe ora. 

Se pot intampla urmatoarele trei pozitii reciproce 
a acestor componente (fig. 48). 

CMZU L . t CAT Vi. J 



Fnc 48 . Galcrulid conduotei princitpalie de aductininie. 


Aatfel in cazul I, cand rezervorul se afia intre sui- 
u fi . valitatea de consum, rezervorul se calculeaza la 
MHumul maxim pe o zi si apeductul la rezervor la 
tel, da r artera principals, de la rezervor la oras se cal- 
arieaza la consumul maxim pe ora. 

In cazul II, cand orasui este intre sursa si rezervor 
i < rezervoarelor inalte), atunci ccnducta de adu- 
c ere calculeaza la un plus de presiune ca apa sa 

•rarga pana la rezervor si pentru consumul maxim 
pe i raci in orele de consum maxim ajuta in sens 
coctrar §i rezervoriiul. 

In cazul III, cand orasui se afla la mijlocul distan- 
|es intre doua rezervorii, iar sursa dincolo de unul 
— . r* zcrvcare, atunci apeductul la primul rezervor se 
calculeaza la consumul maximum pe o zi, iar arterele 
prxncipale de la fiecare rezervor, la consumuri astfel 
ca >uma debitelor ce vine de la cele 2 rezervoare sa 
f> egala cu consumul maximum pe ora. 

EXECUTAREA CONDUCTELOR 

1-a executarea conductelor avem de examinat: 

i materialul conductelor ; b) forma sectiunei con - 
dmctelor; c) asezarea (poza) conductelor • d) imbina- 
rm condioctelor ; e) lucrarile de arta; f) accesoriile 
ctmdiuctelor ; g) apdrarea de infectiune a conductelor 
9 . s 7 ilizarea lor. 

M ATERIA LUL CONDUCTELOR. Vom distinge 
cazul apeductelor (conductele de aducere) si cazul 
cor. iuctelor din reteaua de distributie. 

Condu ct a de aducere trebuie sa fie cat mai im- 
p^rmeabila, ca sa nu se contamineze apa prin infil- 
tratii. mai ales in timpul ploios, cum s’a intamplat la 
F'jeqani. 

Asemenea conducte se fac fie de zidarie, fie din be- 
tf^r;. din beton armat, sau, daca sunt mai mici, si din 
tuburi de pamant ars si smaltuit (la conductele libere, 
de aspiratie) umpland golurile de la joante cu mortar 
ie ciment sau cu mastic de iasfalt, sau din tuburi de 


bazalt artificial. Se fac uneori apeducturi si din fonta, 
dar reviin scump. 

Apeducturile de beton sau caramida se tencuesc la 
exterior si interior. 

Betonul armat tencuit pe ambele fete se poate in- 
trebuinta pentru apeducturi fortate, dar cu presiuni 
pana la 3 atmosfere. In fig. 49 dam vederea modu- 
lui de executare a apeductului de beton armat ce a- 
duce apa subterana de la Slobozia-Clinceni pentru ali- 
mentarea orasului Bucuresti. Cand presiunea este 
mai mare, apeductul se poate face din tuburi de tabla 
de fer de 2 — 3 mm. grosime si lung de 2 — 3 m. su- 
date.si invelite cu beton armat, cum s’a procedat 
la alimentarea orasului Ostende , din Belgia, pentru 
un apeduct de 200 km. 



Fig. 49. Executarea apechittiuJiui de beton armat dele 
SI obozia-Clincemri . 


Mai des se intrebuinteaza tuburi de fonta cu dia- 
metre pana la 3 m. 

Costul unui apeduct pana la uzina de pompare, la 
Instalatii mai mari, se repartizeaza cu 0,6 — 1,8 bani- 
aur la fiecare m. c. apa cohsumata. Totusi costurile 
pot varia in limite fcarte largi. 

Pentru conductele de distributie materialele de in- 
trebuintat sunt: lemnul, pamantul ars, ferul, otelul, 
betcnul armat, asbestul, plumbul si mai ales fonta. 

Lemnul s’a intrebuintat din timpurile cele mai vechi, 
dar acum nu se mai intrebuinteaza la conducte de cat 
in instalatiile provizorii, mai ales in regiunile de ex- 


248 


URB ANISMUL 


plorare si exploatare de paduiri in America, etc. A- 
vantajele lemnului la conducte cdnsta in greutate re- 
dusa, rezistenta la actiunea chimica a apei, rezistenta 
la presiune redusa (sub 7 atm.) cand conductele au 
diametre sub 500 mm., eftinatate. 

Lemnul cel mai propriu acestui scop provine din va- 
rietatile numite California Redwood si Oregon Pine, 
bine uscat, iar apoi sa stea continuu in apa. Tuburile 
se fac din doage cercuite cu sarma groasa de 3,5 — 7 
mm. neoxidabila. Doagele se aseaza astfel ca rosturile 
in largimea conductei, formate din punerea cap la cap 
a doagelor, sa se alterneze la dlsante de minimum 
0,60 — 1,20 m. 

Pierderile de apa prin asemenea conducte sunt de 
cel putin 2 litrl pe minut si pe km. la conduc ele pana 
la 200 mm. diametru, dar care se reduc cu timpul, 
chiar la jumata'e. Cheltuelile de intretinere sunt mari 
si durat acestui fel de conducte mica. 

Pamantul ars , formand olane, s’a intrebuintat in 
lirecut mult la noi in tara, inainte de 1830, si anume la 
Iasi, Silistra , Bazar gic, etc. unele conducte functio- 
nand si astazi, desigur cu pierderi important de apa. 
Am menticnat asa zisele gherezuri de la Ciric (Iasi) 
executate pe la 1804. 

Ferul se intrebuinteaza pentru tuburi de diametru 
mic si cu peretii subtiri. Dar sunt expuse asemenea 
tuburi la o raglnire rapida si deci apar repede gauri 
in ele, cu toate ca se acopera cu bitum (tuburi Cha - 
meroy) dar sunt din ce in ce mai putin intrebuintate 
chiar in tara de origine. La noi in tara tuburile de fer 
nu sunt admise la alimentarile cu apa ale oraselor, 
fiind interzise prin caetele de sarcine de catre Consi- 
liul Tecnic Superior. 

Din ce in ce diferenta de pret intre fer si fonta 
s'a redus la tuburi, asa ca tuburile de fer nu mai pre- 
zinta mare interes. 

Otelul fara sudura, zise si tuburi Mannesmemn , sunt 
din otel tare cu o rezistenta la tractiune de cel mult 
65 kgr. pe mm. p. si o alungire la ruptura de cel putin 
14%. Astfel de tuburi se trag la cald, pe lungimi de 
la 8 la 16 m. Sun: si tuburi de otel cu sudura, care se 
fac din otel moale, cu rezistenta la ruptura de 45 kgr. 
pe mm. p. si o alungire de 20%. 

Tuburile de otel sunt sigure contra sparturilor, 
foarte rezistente la presiune, au putine legaturi, fiind 
lungi. Contra ruginei se apara prin o vapsire cu o 
masa bituminoasa, care se aplica prin diferite siste- 
me; iar contra curentilor electrici vagabonzi, prin o 
infasurare cu o banda de iuta invelita, apoi cu asfalt 
ferbinte; alteori se acopera cu cauciuc, se cromeaza, 
etc. 

Tuburile de otel se intrebuinteaza mai ales acolo 
unde ne temem de sparturi periculoase, ca in terenu- 
rile slabe, acolo unde circulatia e foarte grea, sau 
unde conductele au diametre mar] (peste 600 mm.). 


Costul conductelor de otel este cu 20% — 30% mai 
redus ca al celor de fonta. 

Betonul armat- De curand a inceput a se fabrica 
tuburi circulare sau ovoidale de beton armat, cu dia- 
metre pana la 3 m. care primesc apa si sub presiune. 
De la diametre de 2 m. in sus, este adeseori insa mai 
avantajos ca astfel de conducte sa fie executate pe 
loc. 

Sunt diferite sisteme de executie a aces tor tu- 
buri, care cata a obtine o impermeabilitate cat mai 
mare, si a feri tuburile de fisuri longitudinale si 
trainsversale ; toate aceste desavantagii mai ales la 
tuburile de beton simplu, executate fie cu ciment cu 
priza rapida, fie cu priza inceata (ultimele dand re- 
zultate si mai slabe). Mai ales cand sunt de temut 
lovituri de berbec, tuburile de beton simplu trebuiesc 
evitate. 

Conductele de beton armat pot fi executate dupa 
sistemul Monier (cu schelet din bare rotunde), unsori 
cu adaos de pereti din rabitz (cand peretii tubului 
sunt subtiri si nu rezisia la baterea pamantului in 
transee) ; sau dupa sistemul Bordenzve , care intre- 
buinteaza in loc de fiare rotunde, platbande subtiri de 
fer, invartite in forma de spirala; sau sistemul Bonna 
care au la exterior un tub de tabla si cu nervuri spre 
exterior si uneori chiar spre interior, iar restul din 
beton; si alte diferite sis. erne. Inbinarile se fac fie 
cu mansoane, fie cu alte dispozitii speciale. 

Tuburile de beton si beton arma'; nu se recomanda 
acolo unde apa contine materii care sa disolve oxidul 
de calciu sau acolo unde apa are o presiune peste 5 
atmosfere. 

Asbestul a fost intrebuintat pentru tuburi zise 
de eternit, la inceput in Italia, (18% ciment si 20% 
asbest) presat pe un cilindru metalie. Aceste tuburi 
au un cceficient de dilatatie foarte mic. Sunt usoare. 
Diametrul maximum cu care se fabrica astazi aseme- 
nea tuburi este de 228 mm. si rezista la o presiune 
maxima de ruptura de 21 kgr. cm. p. 

Sunt eftine si se recomanda la distribute rurale. 

Plumbul a fost utilizat la conductele de apa si de 
Romani, cari dadeau unor astfel de tuburi o sectie 
piriforma. Mai inainte se turnau tuburi de plumb cu 
diametre pana la 216 mm. si de lungimi pana la 4 m. 
Sistemele de fabricate a tuburilor de plumb a variat 
neincetat. Din cauza ca plumbul e scump si cu o re- 
zistenta redusa (se rape la o tensiune de 1,35 kgr. pe 
m. m. p. si nu se admite in practica de cat o rezis- 
tenta maxima de 0,325 kgr. pe mm. p.) s’a renuntat 
la conductele mari de plumb si aces tea au ramas a fi 
intrebuintate numai la cladiri. 

Nu trebuie sa stea apele de ploi in contact cu plum- 
bul. 

Fonta este materialul cel mai uzitat. La conduc.ele 
de fonta cu mansoane se fabrica diametrul de la 
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25 mm. la 1200 mm. si se probeaza la 20 presume ; in 
caz contrar se fac comenzi speciale, cu pereti mai 
si si cu mamsoane speciale de legatura. 

Se fabrica si tuburi de font a z‘se cu flams e (cu 
hi 2 e i cu diametre de la 20 la 2000 mm. dar acestea 
revm mai scumpe. Lungimile maxime ale tuburilor 
de fonta sunt de 5 m. si anume, cu cat diametral este 
■t&i mare, lungimea tubului e mai mare. De ex. tubu- 
rile de 100 mm. diametru se fabrica de 3 si 4 m. lun- 
ftae. Tuburile de fonta se asf Iteaza prin imbaere in 
•afalt fluid, inca in timpul cand tubul este cald dupa 
tumarea fcntei. Turnarea fcntei S3 face dupa diferite 
•steme, spre a se obtine o grosime uniforma a tu- 
bului, fara goluri in interior. 

Tuburile de fonta rezista la rugina. Uneori, cand 
tubal de fonta e cu diametru mai mare, se cimen eaza 
in interior cu un strat de ciment. Tuburile de fon a 
au dezavantajul ca se sparg mai usor ca celelalte, mai 
la transporturi pe apa (10- — 15%) si au tendinta 
ie a separa grafitul prin influenta curentilor te estrii 
si atunci se izoleaza tubul invelindu-1 cu un material 
K as tic. 

SECTIUNEA CONDUCTELOR se face totdeauna 
circulara. Numai la apeducturile mai mari si execu- 
din zidarie sau din betcn airmat se recur ge uneori 
la f rme ovoidale, *ar in veehime se faceau si cu forme 
ireMunghiulare cu capacul boltit in piln cintru. Cand 
m fac ovoidale, apeducturile pentru alimentari se a- 
mzii cu varful in sus, caci acstea rezista mai bine 
f* nu ne temem de depozite in apeduct. Daea nu voim 
i n.erge cu baza apeductului la inaltimi prea mari, 
pu cm utiliza sectiuni simetrice dupa doua axe, si 
tnr.ite. Am vazut ca pentru cartitati mari de apa la 
NV.v-York apeductul are forma elipfica ca axa ma v e 
•r.zontala. 



Flig. 50. Aiped'uict crircuila-r traveirs§njd o vafe 
( S’-obozi'a-CItincefnii ) . 


Apeductul Bucurestiului are sectie circulara pe 
care si-o pastreaza chiar cand trace peste un pod-a- 
peduct (fig. 50). 

POZA CONDUCTELOR se face urmarind terenul 
natural si la o adancime care sa fereasca apa de in- 
^net si conducta de sparturi din cauza greutatilor ce 
ar trece pe.deasupra, etc. 


La Bucuresti se prescrie asezarea ccnductei astfel 
ca stratul superior de pamant sa aiba o grosime de 
1,30 m. minimum. Ar fi de preferit, la clima noastra, 
ca aceasta adancime sa fie cel putin de 1,50 m. caci 
sunt ani foarte frigurosi si se intampla sa inghete apa 
si in unele conduc e de pe strazi. Deci adancimea de- 
pinde de clima. Sunt cazuri ca se aseaza si la 2,50 m. 
adancime. 

La apeducturi adancimile variaza, dupa cum ad- 
mitem sa avem un apeduct fcrtat sau de aspiratie, sau 
dupa cum se prezinta situafia. 

Am vazut ca la New- York sunt portiuni de apeduc- 
turi la adancimi pana la 200 m. sub teren. Sunt si u- 
nele apeducturi la sate aerian, trecand vaile, apele, 
sau prin tunele vizitabile. Unele sun'; fortate, aTele 
sub nivel liber. In apeduetUrl apa curgand continuu 
si cu o iuteala suficien>a, nu inghiata. 

Pe strazi conductele se aseaza in transee de lar- 
gime suficienta pentru imbinarea lor si avand o po- 
zitie fixa in profitul transversal al strazei, dupa cum 
s’a stabilit in regulamentele orasului respectiv, adica 
fie pe par ea carutabila, fie descori, cand trotoarele 
sunt late, chiar sub trotuare 

Cand terenul e slab si ne feme mde sparturi, facem 
ori stalpi de zidarie pe care asezam conductele, ori 
batem piloti, etc. sau introducem articulatii care ad- 
mit deformari mai mari. 

Baterea pamantului se face cu atentie si ingrijit ca 
sa se evite tassarile in care scop se executa chiar 
inundarea transeelor cu apa. 

IMBINAREA CONDUCTELOR. Imbinarea conduc- 
telcr se face in diferite moduri, dupa materialul con- 
duct ei. 

La conductele de beton imbinarea se face umpland 
golul cu ciment sau cu mast ; c de asf alt. La fel si la 
cek de pamant ars, bazalt, etc. 

La cele de tabla de fer se sudeaza un inel la rost, 
sau daca sunt de tabla nituita si la rost se imbina ia- 
rasi un inel de tabla nituita. 

La tuburile de fonta imbinarile se fac cu inele de 
otel, dar mai des prin mijlocul mansoanelor tuburilor, 
in care se stemuieste plumbul turnat peste un inel de 
funie gudronata de canepa, in care a fost infasiira 1 ' ca- 
pul tubului intrat in mansonul tubului precedent. Tre- 
buie sa se puna cantitatea de plumb necesara si sa se 
faca sufic 1 * ent stemuirea imbinarei cu plumb, pentru 
ca conducta sa fie etanse ca sa nu sa^a plumbul la pre- 
siuni mai importante. Daca tubul de fonta e cu flanse, 
atunci imbinarea se facea punand in' re flanse (buze) 
niste inele de plumb de circa 6 mm. grosime, sau din 
cauciue, si strangerea se face cu buloane. 

Dupa ce imbinarile sunt- executa f e. mai inamte de 
a se astupa transeia, conducta se incearca cu o pompa 
la o presiune de 10 — 15 atmosfere, timp de mai multe 
ore, spre a se observa pierderile si deci imbinarile de 
intarit. Daca presiunea se mentine constanta, atunci 
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toat 9 imbinarile sunt bune si se poate proceda la a- 
coperirea conductei. In caz contrar se observa si se 
repara imbinarile slabe si se reface proba.. 

LUCRARILE DE ARTA. Prin lucrari de arta la 
eonductele de apa, intelegem cele speciale pentru tre- 
cerea vailor si apelor curgatoare (poduri apsducte, 
sifoane, tuneluri) si ineruciserile cu soselele, caile fe- 
rate, sau asezarea lor pe fundul lacurilor, etc. 



Fig. 51 . Pod-aped-uct ia ailimentarea cu apa a 
ora§uliuii Bucure^ti. 


Pentru trecerea peste Ciorogarla a apeductului de 
alimentare Slobozia-Clinceni cu apa a Bucurestiului, 
s’a executat un pod-apeduct in felul cum se vede in 
fig. 51 si fig. 52. 

Apeductul de alimentare a orasulu: Iasi cu apa de 
Timisesti, trece Siretul peste un pod-apeduct, iar 
valea Moldovei prin sifonare, ca si alte vai. 

Caile ferate si ^oselele se traverseaza deseori prin 
adevarate tuneluri. Astfel urmeaza a se executa tra- 
versarile Jiniilor din Gara de Nord din Bucuresti prin 
tuneluri, ca in acestea sa fie asezate arterele mari de 
alimentare in curs de asezare. Aceste tuneluri vor a- 
vea o lungime de 70 m 

Asezarile conductelor pe fundul apelor, (lacurilor 
fluviilor navigabile, etc.) se fac intrebuintand insta- 
latii speciale, fie esafodaje, ori vase plutitoare, din 
distanta in distanta, lasand incet cu cabluri conducta 
prevazuta cu mai multe articulatii, etc. 


ACCESORIILE CONDUCTELOR. In primul rand 
trebuie sa prevedem unele accesorii In conduct elo 
fortate } precum sunt ventuzele de aer §i robinetele de 
golire. 

In partile inalte ale conductei se aduna aerul an- 
trenat cu apa si se comprima acolo putand intrerupe 
chiar curgerea apei, ori lovituri de berbec, care sa 
sparga conducta. Astfel de fenomene se intampla in 
apeductul de alimentare a orasului Iasi, apeduct care 
cand este sub nivel liber, cand este fortat. 

Ventuzele ce se aseaza aci sunt niste supape ce au 
rolul ca sa evacueze aerul indata ce a ajuns o anumita 
presiune, adica mai mare ca aceia a apei in conducta. 
Ventuza asezata in o camera de vizitare este formata 
din o sfera de tabla de arama mobila si care are un 
ac ce inchide o gaura. Cand presiunea creste, impinge 
sfera in jos si acul deschide orificiul de scapare al 
aerului. 

In partile de jos ale conductei, se aseaza o vana de 
golire care da posibilitatea sa golim conducta pentru 
cazuri de reparatii. Vana este asezata iarasi in o 
camera de vizitare. 



Fig. 5i2. V'a'na §i camera el de manevra. 


In reteaua de conducte din oras sunt alte accesorii 
de prevazut, in legatura cu distribuirea apei la parti- 
culari si pentru reparatii, etc. Asemenea accesorii 
sunt: Vanele, hidrantii , robinetele de concesiune , 
comptorii de apd, tuburile speciale } s. a. 

Vanele se intrebuinteaza la apeducturi si la con- 
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ductele de distribute in punctele de ramificare si 
chiar pe parcursul lor, pentru localizarea inconvenien. 
tel r in caz de reparatii, etc.; in orice caz intre doua 
ar.e nu trebuie sa fie o distanta mai mare de 300 
- t<X) m. Vanele au o culisa care inchide incet con- 
iucta pentru a nu se produce lovituri de berbec. Se 
rec manda ca aceste vane sa fie asezate in puturi spe_ 
c.aie vizitabile, si sa aiba indicatori daca conducta 
este inchisa sau deschisa. In fig. 53 dam vederea unei 
rane cu camera ei de manevrare. 

Hidrantii sunt de diferite tipuri si servesc fie pen- 
tru cazuri de incediu, fie pentru alimentat cu apa 
eisternele municipale pentru spalat, stropit, e L c. Hi- 
drantii se aseaza pe trotoar langa bordura, au ajus- 
tagii tip pentru ca furtunurile pompierilor sa se in- 
furubeze (la Bucuresti au 70 mm. diametru) si un 
debit de 5 — 15 1/sec. Distantele intre hidranti sa nu 
fie prea mari, 50 — 100 m. Hidrantii trebuie sa aiba 
dispozitive contra inghetului, si sa possde indica'orii 
ta sa fie usor de gasit chiar daca iarna se aseaza za- 
pada sau ghiata peste capacele lor. In acest scop se 
pun table pe casele vecine sau, mai bine, se fac cu co- 
loane esite deasupra tirotoarului (daca circulatia per- 
mite). 

Robinetele de concesiune se aseaza tot pe trotuar in 
dreptul fiecarei proprietati. Robinetul acesta este a- 
fezat pe conducta de plumb care leaga conducta pu- 
blics din strada cu comptorul din caminul de concesie 
de pe proprietate. Serveste la inchiderea apei in caz 
de reparatii sau neplata apei. Aceste robinete, de ex. 
s.stem Boffj-Reuther sunt cu ventile cu clape ce alu- 
r,eca in sus si in josul conductei de plumb pe care o 
ir.chide. 

Comptorii de apa sunt pentru diferitele scopuri si de 
diferite sisteme, de ex. unii care masoara iuteaia apei, 
iltii care masoara volumele. Astfel comptorul cu mo- 
risca Woltmann, se executa pentru diametre de 50 — 
100 mm. si se intrebuinteaza pentru masuratul apei 
in conductde publice pe regiuni (districte) sau pen- 
'.ru proprietati mari, ca fabrici, etc. 

Comptoarele cu rotile cu palete sunt unele la care 
mecanismul este inecat in apa, altele cu mecanismul 
de rotite la uscat, si se construesc pentru conduc e 
de 10 — 40 mm. pentru instalatiile in case. 

Comptorul Venturi se bazeaza pe calculul rezultat 
din diferenta de inaltime la care se urea apa in un 
tub, cu diametre diferite, din cauza iutelei apei care 
curge. Da o precizie de 2% si se mtrebuniteaza pentru 
cantitati mari, peste 17 m. c./sec. 

Comptoarele de apa volumetrice sunt cu piston sau cu 
taler, au pierdere de presiune, dar precizie si sensibi- 
litate. Apa care trece trebuie sa fie insa foarte curata, 
caci se pot intepeni. Comptoarele trebuesc controlate 
din cand in cand, cu aparate speciale. 


Pierderile de apa prm ccnductele de pe strazi se ma- 
soara cu comptorul Deacon care este in acelas timp 
inregistrator grafic. 

APARAREA CONDUCTELOR DE CONTAMI- 
NARE se face cautand ca niciodata conducta sa nu 
soarba sau sa nu lase sa intre in ea infiltratii sau ne- 
curatenii. Apoi prin case sa nu se faca nicicdata le- 
gatura directa intre conducta de apa si diverse insta- 
latii, iar robinetele de apa sa nu fie in contact cu apa 
din cuvete. etc. Mai ales la retelele de distribute ra- 
mificate, capetele conductelor sunt locurile unde se 
aduna bacteriile in caz de contaminare, si atunci acele 
oapete trebuie spalate cu hipoclorit de calciu, si chiar 
ritcaite. 

COSTUL CONDUCTELOR. 

Costul total al conducerei apei pe strazi se eva- 
lueaza grosso-modo la 1/3 — -1/2 din costul total al ali- 
mentarei. 

Intr’un oras de 20—30 mii locuitori, conducta de pe 
strada pe m. curent, inclus.v tuburi , hidranti, vane, 
robinete, etc. costa 14 — 20 lei aur. Daca adaogam si 
costul comptoarelor, atunci costul se ridica mult. 


RESUME 

M. le Professeur Sfintesco poursuit sont etude rela- 
tive a ralimentation. commenmcee dans le numero pre- 
cedent. 

II s’occupe des divers procedes pour l’amelioration 
de l’eau potable, de l’approvisionnement et de la dis- 
tribution die l’eau par des conduites avec l’aide d’usines 
a pompes variees. 

Puds l’auteur passe en revue les methodes d’ame- 
lioratiion des qualites de l’eau, physiques, (par 1 epu- 
ration, la decoloration, le refroidissement) chimiques, 
.eloignement du fer, du manganate. dulcification de 
l’eau, etc.) des conditions bacteriiologiques, par le fil- 
trage au la sterilisation, avec des filtres lents ou ra- 
pides (americains) ; des methodes chiimiques (hypo- 
chlorite die chaux, chlore, etc.) ou au moyen de 1’ ozone, 
des rayons ultra-violets, etc. ou bien encore avec des 
filtres speciaux, en indiquant les cas ou ces methodes 
ent ete utilisees en Roumanie; il insiste particuliere- 
ment sur les filtres au sable (anglais) tres freque- 
ment employes. 

En ce qui conceme la distribution de 1’eau, M. 
Sfintesco detaille la composition d’une usine, les dif- 
ferent® systemes de pompes qu’i'l compare les unes aux 
autres et les diverses forces motrices qua peuvent etre 
utilisees. 

Relativement a l’approvisionnement de 1’eau, (re- 
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servcdrs) 1’ auteur fait une classification des reservoirs 
d’apres le role de chacun afiin d’en dieduire le mode 
de calcul de leur capacite et la fagon de les placer. 

Ensuite, 11 nous expose les principes de calcul des 
conduites et donne des resumes des tables numeriques 
de Darcy et de l’abaque de Flamant. 

Apres avoir fait ressortir les avantages et les desa- 


vantages dies deux systemes de reseaux (ramifies et 
circulatores) , il passe aux details d’execution et a la. 
pose des conduites et de leurs accessoiires. 

Chaque fois que r occasion s’en presente, 1’ auteur 
nous donne des informations sur le cout en lei or, des 
different travaux que necessitent les installations 
les installations d’une alimentation en eau. 


< 3 $ 9 — — 

PROECTE DE URBANIZARE 

URBANIZAREA COMUNEI BANEASA 
(PLANUL DE SISTEMATIZARE) 

de Prof. C. SFINTESCU 


I. 

In urma suggestiilor facute prin lucrarile n oast, re 
anterioare, s’a introdus pentru prima oara la nod in 
tara prin lege, aplicarea prlncipiului planurilor urba- 
nist ice regionale, adica acele cari sa cuprinda nu nu- 
mai suprafata strict administrative a unui oras, ci si 
comunele aflate in regiunea direct influentata de un 
oras important, adica in stransa legatura teritoriala 
higienica, economica si estetica. 

Legiuitorul a introdus, cum a gasit de cuviinta, o 
astfel de idee, in „legea pentru organizarea administra- 
te comumle a orasului Bucuresti” din 7 Februarie 
1926, dar numai pentru teritoriul pana la fosta Cen- 
tura de fortificatii, ingloband sub administrate 
Capitalei intreg acel teritoriu, cu mici exceptii. A in- 
teles deci ca planul die sistemaitizare sa cuprinda o in- 
treaga uniatte administrative (desi nu a reusi . com- 
plet) . 

De fapt un astfel de teritoriu nu ne indreptateste -~ 
cum am mai aratat si cu alt a ocazi e — a denumi a- 
cesta un plan regional, ci numai o trecere de la planul 
de urbanizare local, spre unul regional. 

Art. 12 al suscitatei legi, care se ocupa in special 
de sistematizarea orasului, indica generic si vag teri- 
toriul de care urma sa se ooupe planul de sistemati- 
zare, fara a stabili termen pentru intocmirea lui, (pre- 
babil ca s’a inteles ca termenul va fi cel stabilit pentru 
toate comunele prin legea de unificare administrativd 
din 14 Iunie 1925) ; mentiona insa ca, prin imtelegere 
cu sectoarele respective ,,se vor stabili mijloacele 
pentru executarea lucrdrilor si in urma se vor aproba 
de eonsiliul general 

De la inceput s’au ivit IdSoua mari dificultati pentru 
aducerea la indeplinire a legea din 1926: a) nu exista 
un plan topografic cadastral al acestei regiuni pe baza 
cairuia sa se inceapa studiile de sistematizare ; b) in- 
treaga legislatie urbanistica in vigoare era insuficven- 


td, caci aceasta se afla inca mult in urma nevoilor 
urbanistice. 

De aceia prima operatiune de facut a fost 
obtinerea fondurilor necesare pentru ridicarea planu- 
lui topografic al regiunei adacee orasului Bucuresti, 
pana la fosta Centura de fortificatii, adica pentru o 
suprafata de circa 37.000 hectare, fata de circa 5500 
hectare pentru care Capitbala avea deja planurile inve- 
chi ' e dlin 1894 si revizuite pe la 1910, dar care ndci aee- 
stea nu mai corespundeau in buna parte. 

Aceasta operatiune tecnico-financiara a fost termi- 
nata (in limitele fondurilor aprobate) in intervalul 
1926—1929. 

Tot in acest tiimp s’a procedat si la o documentor e 
sumara, asupra starilor de fapt din fiecare comuna din 
aceasta regiume, in legatura cu principiile urbanistice. 
Recensamantul tarei de la finele anului 1930 a com- 
pletat aceasta documentare. 

Tot in acest interval, mai precis in 1928 sii 1929, 
a fost numita o comisiune consultativa, care sa-si dea 
parerea asupra principiilor si proeetelcr ce d-ar fi su- 
puse, privitoare la planul de sistematizare. 

La 11 Septembrie 1929 insa, susnumita lege a fost 
abrogata si inlocuita cu ,, legea pentru organizarea ad- 
ministrate municipiului Bucuresti” care prin art. 38 
schimba modlaldtatile de intocmire si aprobare a pla- 
nului de sistematizare a municipiului, si anume, insti- 
tue o comisiune de specialisti si consultari cu primarii 
de sectoare si de suburbane. Asa dar noua lege trece 
initiativa si diirectivele unei comisiuni. 

In cursul anului 1930, autcrul acestor randuri a pre- 
zentat sus aratatei comisiuni un studiu prdn care a 
stabilit principiile generate care sa stea la baza intoc- 
mirei planului de sistematizare cu caraoter regional 
al Municipiului Bucuresti, si a in.ocmit si o serie de 
planse cu caracter documentar si demonstrativ. Acel 
studiu a fost publicat in „Buletinul Soc. Poliiecnice” 
din Septembrie 1930 si extras in brosura, care a fost 
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raspanflita la toti membrii Consiliului General al Mu- 
nicipiulul, sub titlul: „DELIMITARI IN REGIUNEA 
MUNICIPIULUI BUCURESTI” fzone de constrwctii 

zone de verdeataj. 

Principiile expuse in acea lucrare au fost admise de 
xr. ijoritatea membrilor comisiunei de sistematizare si 
ie consiliile comunale ale sectoarelor respective, ra- 
il :r.and ca aprobarea definitiva, conform legei, sa fie 
data de Consiliul General al Municipului, carula; 
cbestiunea este supusa de mai mult timp. 

* 

# # 

In lucrarea susmeiitionata stabileam §i cadrul in 
eve sa fie intocmite planurile de urbanizare 'locale, 
prr.tru fiecare suburbana, in care scop se facusera 
feci din 1929 oarecare cercetari pentru o documm- 
t*re sumara asupra starii de dezvoitare si asupra ne- 
votlor viitoare. 

Aratam de pilda ca o suburbana sa nu aiba in / viitor 
i populatie mai mare de 20,000 locuitori , sa nu cu 
pnndd o suprafata totala construita mai mare de 500 
ka., sa fie inconjutrata de o cen+ura agricold , iar den- 
ntatci locmntelor pe hectar sa fie cam 20. 

In tableful de la pag. 16 a acelui studiu, comuna 
"I'BURBANA BANEASA, cu o suprafata ccnstruita 
mctualmente de 64 hectare, cu o populatie actuala de 
2600 locuitori, poate avea in viitor o suprafata con- 
struita de 200 ha., o populatie de 20.000 locuitori si 
cu o densitate de 20 locuinte pe hectar. 

La finele anului 1930 facandu-se de stat recensa- 
rr:antul general al populatiei si locuintelor, am con- 
stant ca in comuna Baneasa exista 42 locuitori pe 
h'/ctar, cu alte cuvinte pronosticurile noastre din stu- 
iiul publicat anterior s'au adeverit cu mult a aproxi- 
matie (fig. 1). 

Dupa acelas recensamant se constata ca in Banea- 
sa ar exista acum cam 7,11 locuinte/hectar (fig. 2), 
ceeace arata ca aceasta comuna nu are nevoie imedia- 
ta a fi extinsa, caci densitatea locuintelor este inca 
mult redusa sub 20 pe hectar. 

Intr’un al-doilea studiu ce am prezentat acreleias 
comisiimi de sistematizare la incsputul anului 1931, 
sub titlul „Zoni£icarea urbanistica a Municipiului Bu~ 
curesti" am analizat pe baza de documentane detai ; lata 
modul de utilizare a diferitelor zone din teritoriul mu- 
nicipiului, si extensiunea ce poate fi data fiecarei co- 
mune suburbane, si deci si comunei Baneasa (f ; g. 3). 
§i acest studiu a fost aprobat de majoritatea mem- 
brilor comisiunei de sistematizare. 

Din fig. 3 sus aratata se poate observa delimitarea 
generala a ermunei Baneasa si ca principial acolo nu 
admitem instalarea de industrii, ci numai locuintv*, 
cu o densitate fonduard de circa 28 locuinte/hectar 
(a se vedea „Zonificarca Urbanistica” pag. 59) pe 1 o- 
turi de circa 250 m. p. minimum, din care sa nu se 
construiasca decat maximum 4/10 in cazul caselor cu 


parter, sau 3/10 daca au doua caturi. Asemenea se 
mai recomanda in acel studiu deosebita importanta 
ce trebuie data malurilor lacurilor Baneasa, a caror 
valoare estetica trebuie sporita, atat prin pastrarea 
pitorescului lor, cat si prin o amenajare rationala. 

In fine, intr’un al 1 reilea studiu ce am prezentat, tot 
la inceputul anului 1931 sub titlul „Caile de Comuni- 
catie si Transporturile in Municipiul Bucuresti" care a 
fost aprobat de comisiunea planului de sistematizare, 
am indicat arterele de legatura si pentru deservirea 
diferitelor comure din cuprinsul municipiului, precurn 
sosele, cai ferate, porturi, canale de navigatie, aero- 
porturi. In fig. 4 aratam sumar concluziile la care 
ajungeam in acel studiu si in ce priveste comuna 
suburbana Baneasa. 

II 

Asa dar in limitele cadrului trasat cu privire la de- 
limitare, la zonificare si la caile de comunicatie, urma 
sa se proceada la intocmirea planurilor de amenajare 
urbanistica pentru fiecare suburbana. S’a inceput cu 
comuna Baneasa, care, in urma lucrarilor noi de pa- 
vaje, asanari de lacuri, parcuri noi, etc. a luat un a- 
vant important si care, fiind in calea cea mai frec- 
ventata cu ex Verier ul Capitalei, cerea o intocmire ur- 
genta. 

DOCUMENTARE. Actuala suburbana Baneasa se 
intinde pe platoul de la nor did raului Colentina si la- 
cului Baneasa. Apele subterane freatice se gasesc a- 
colo la o adancime de 8 — 14 m. Regiunea de apus a 
satului este nesanatoasa din cauza mlastinilor Colen- 
tinei ce trebuiesc asanate si in acea parte. 

Actuala suprafata a vetrei satului (stipulate de le- 
gea administrativa) este de circa 140 h. a. iar a in- 
tregului te-ritoriu administraiv al comunei este de cir- 
ca 4460 hectare, pe care se gaseste si padurea Ba- 
neasa, donata de Stat orasului Bucuresti, si ca r e este 
transformata de curand in pare public. 

Acest pare are 100 h. a. si va fi sporit prin noi 
cumparaturi de terenuri limitrofe de catre Munic - 
piul Bucuresti. 

Padurile din regiune sunt de cer, ulm, tei, artar, 
alrn jugastru (deci amestecate), fie publice, fie par- 
ticulare. Astfel padurea Blank, de circa 50 hectare, 
are aceias compozitie amestecata, si a fosit ultima 
data taiata in 1911, iar cea a mcstsnitorilor Montes- 
quiou, de 650 h. a. a fost taiata din nenorocire, m 1925 
(se afla pe partea opusa a soselei Bucuresti-Ploesti). 

Satul Baneasa a fost intemeiat de domnitorul Bi- 
bescu Voda pe la 1854 — 1855 incepandu-se cladirile 
la moanra Turloaia, la podul unde soseaua Hipodrom- 
Straulesti taie raul Colentina. Locuitorii satului erau 
mai mult laptari si agricul f ori, colonizati din Jud. Te- 
leorman (comuna Cervina) si apoi din Jud. Dambo- 
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vita (comuna Dragoesti). De la 1918 incoace popu- 
late a crescut cam cu 50%. Putem insa socoti o cres- 
tere de 10% pe an. 

Exista o fabrica de caramida (Montesquieu) din 
1912, producand 4,5 milioane caramizi pe an; iar in 
ultimii ani s’au executat depozite de benzina (Unirea, 
Mihaescu, etc.), uzina pentru Radio-Difuziune. Scoala 
de Agricultura, Institutul de Sero-Vaccin s. a. si 35 
carciumi (Iocaluri de consumatie). Exista biserica 
Domneasca, ridicata de Constantin Brancoveanu la 
1700 si ruina palatului Bibescu (1848). 


Actualmente comuna Baneasa nu are vre-o organi- 
zatie de serviciu tehnic, de cat acela de asistenta tec- 
nica din partea municipMui, de la 1928. Serviciul de 
salubritate este de curand infiintat si destul de rudi- 
mentar. 

Bugetul comunei in 1916 abTa era de circa 35.000 
lei aur, iar intre 1928 — 1931 a oscilat de la circa 1,7 
milioane lei, la maximum 2,7 milioane lei. Comuna 
insa nu are datorii. 

Recensamantul din 1930 a aratat ca in Baneasa 
exista 535 case locuite, 749 menaje, 3225 locuitori, si 
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ase r.el acuite. Numar-ul copiilor de §coala sunt 700, 
f. a cel >r dela 11 la 18 ani, inca 300. Dintre locuitori 
30C sunt arausi, 300 meseriasi, 15 patroni, 175 lucra- 
1500 agricultori, 20 functionari. 

Vt r*. tatea infantila este de 25%, cei mai multi 
rr. r ?astro-enterita si pneumonie. Se nasc cam 
2K* cop:, pe an, iar mortii in aceasta comuna pe an 
mmt area 100. 


Exista in comuna 120 cai, 400 vaci, 150 bivolite, 
22 boi, 900 oi, 700 porci. Abator nu exista. 

Afara de soseaua Buouresti-Ploesti, pavata de stat 
si parte si de comuna Bucuresti, celelalte strazi din 
comuna sunt cu totul rudimentare. 

Tot in ultimul timp s’a pavat strada Regele Carol 
II pana la Institutul de Fermentatie al Cassei Auto- 
nome a Monopolurilor. 
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O serie de parcelari neautorizate au extins aceasta 
comuna spre sud si precum parcelarea Blanc- 
Danielopol-Montesquiou din 1898, fara lucra.i edili- 
tare, dar cu 12 case; apoi c:a din 1926 a lui Dlaco- 
nescu, cu 80 case si asemenei fara lucrari edilitare 
(in zona Parcului National) ; apoi ace : a a lui Die Dra- 
gomir, tot din 1926 cu circa 20 case, in aceiasi si- 
tuatie. 

In afara de vatra satului este pa celarea lui Alexan- 
dru Constantin Negru (1927) in dosul aeroportului, 
cu 6 case, fara lucrari edilitare; aceia a Ministerului 
de Domenii, din 1924, pe baza legei din 1921, cu circa 
20 case din paianta, si fara lucrari edil-tare. 

Cladirile publice de care comuna are nevcie sunt: 
primarie (exista una insuficienta din 1880), sco°la 
primara (exista una mixta din 1884), graiina de co- 
pii, biserica, baie comunala, d : spensar, politic, scoala 
de meserii, perceptie, post a. 


Comuna nu are nici un prcect de imbunatatire vii- 
toare. To.ul se face dupa inspiratia momentului. De 
pilda, s'a suprapus un etaj la scoala primara mixta, 
dar in Febiuarie 1932 etajul nu avea inca- scara, asa 
ca nu se putea folosi, iar din cei 700 copii de scoala nu. 
mai 200 pu:eau urma scoala, caci nu aveau pe unde 
sa se urce la etaj. In schimb localul fcstei preturi, cla- 
dit in 1912, in stare buna, proprietatea Prefecture! 
Jiud. Ilfov, era locuit de un functicnar superior. In 
acelas timp localul jandarmeriei in stare rea, cladit 
in 1880, care a servit odata si de baie comunala (inain. 
te de 1913, cand a fost vandut de comuna prefec urei 
de Ilfov) era in Febiuarie 1932 pazit de un locuitor 
care statea gratuit acolo! 

Cimi irul este de 5000 m. p., e in vatra satului, §i 
e insuficient. 

In fig. 5 indicam si'tuatia actuala a utilizarei teri- 
toriului comunei (inolusiv vatra satului). 
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A MEIN A J AREA VIITOARE. Am indicat mai sus 
f ar e sumar principiile in care s’ar incadra aceasta 
amenajare, pentru o populatie de maximum 20 
mii locuitori. 

Terenul construit are o desfasurare dealungul vaei 
C 4entinei si lacurilor respective, iar nu radiala, adica 
: i ir.gul §os. Bucure^ti-Pioesti. Abia in uitimul limp, 
iuf a - xpropierea agrara, cand s’a lotizat domeniile 
. ; ai ticulare din acea parte, s’a accentual o dez- 
roltre a casiutelcr in lungul acestei sosele, ceeace din 
fencire a fost oprit la timp si cu oarecare succes. 

Asemenea trefouie oprita dezvoltarea comunei si spre 
•etoport, caci iar aduce mari prejudicii acestei insta- 
lalii de inheres national. 

In consecinta, atat vatra satului cat si cea de ex- 
tc nsiune, a fost stability in prcectul initocmit in Direc- 
Vi a Cassei Lucrarilor Municipiului, pe baza prineipii- 
k>r sus aratate, si cu colaborarea d-lor ing. T. Radu- 
kscu si arh. Traian Popescu, pe cat posibil in lungul 
lacurilor, dar pastrana libere malurile lacurilor pentru 
intocmiriie necesare zonei de verdeata, forrrand 
Centura de spatii libere a Capitalei. 

S’a mai evitat pe cat posibil acele dese traversari 
de strazi, care prejudieiau ciroulatia intensa pe mare a 
artera Bucuresti-Ploes i. In acest scop s’au mai pre- 
vazut parti carutabile suplimentare si paralelele cu 
aceasta sosea, care in vatra satului are 40 m. largime 
prcectata, pe dand res ul acestei sosele va avea 100 
m. latime. 

S’au admis strazi cat mai putine, inchizand unele 
nu prea largi, pentru o economie cat mai mare; in 
schimb blccurile s’au proectat mai adanci pentru a 
se obtine o buna aerisire si in in.eriorul blocurilor. 

S’a prevazut un ccntru civic, spre lacul Baneasa, 
care sa aatisfaca conditiile estetice. S’a stabilit local 
dc asezare a cladirilor publices viitoare. 

S’a delimitat precis comuna spre a se pas ra zona 
agricola si de ferme incon jurat oare, a se pastra pi- 
torescul natural si a exclude industriile insalubre si 
neesteticul. 

Luminatul elec ric al localitatei se poate compiecta 
cu usurinta, alimentarea si canalizarea este asemenea 
usor de efectuat, cand se va dispune de mijloace. Pa- 
vajele vor greva mai mult bugetul, fiindca nu s’a facut 
economie la strazi si cele mai multe sunt deschise 
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fara autorizatie si nu au nici o impietruire. S’au indi- 
cat in deosebi servitutile de reitragere si de spatii li- 
bere strict necesare pentru fiecare bloc. 

Planul de amenajare e intocmit in vederea trans- 
formarei actualului sat intr’un ,,environ” de vile §i 
locuinte familiale pentru persoane mai instarite, caci 
desigur treptat, terenul de aci va intra prin cumpa- 
rare in proprietatea unei alte clase sociale, care va 
cauta aci mai multa liniste, un contact mai apropiat 
cu natura si in acelas timp si contort. 

In fig. 6 dam ateproectul planului de amenajare, 
care, dupa cate se vede, nu rastoarna tot ce ex's. a, ci 
prin comasari red use si ameliora i lccale, cata ca cu 
cheltueli putine sa real’zeze ceeace evclutia sociala 
si economica arata ca o transformare de viitor. Pro- 
iectul nostru este deci un proect de conservare a posi- 
bilitatilor de perfectionare, pot.ivit cu mijloacele ma- 
terial de care se va dispune. 

Un regulament de constructs, special pentru sub- 
urbana Baneasa, va trebui intocmit cat de curar.d. 

RESUME 

Apres avoir expose brievement revolution de la 
legislation urbanistique des derniers temps et les ten- 
dances vers un plan regional, M. le Professeur C. 
Sfintesco nous explique les causes du retard apporte a 
1’ execution des plans d’amenagement pour les com- 
munes suburbaines. 

II nous indique les travaux qui ont ete faiiits dans 
cette direction entre 1926 et 1932, les plans topogra- 
phiques et la documentation. 

Apres avoir cite les prfincipes qu’il a etablis a la 
suite d’une serie d’etudes publiees et presentes a la 
Commission pour le plan de systematisation de la 
Municipal ite de Bucarest, l’auteur expose une docu- 
mentation interessant la commune suburbaine Ba- 
neasa, premiere commune limitrophe pour laquelle on 
a fait un contre-projet sous la direction de M. le 
professeur C. Sfintesco, en vue de la transformation de 
ce village en une petite ville-jardin avec un maximum 
de 20.000 habitants. Elle ne comporterait pas plus 
de 28 habitations par hectare et serait entournee d’une 
ceinture d’espaces libres. 

Pour terminer, l’auteur presente une esquisse du 
plan d’urbanisation. 
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GENERALUL MILORADOVICI 

(Guvernatorul militar al Bucure§liului Intre 1806 — 1810) 

de Dr. C. SEVEREANU 
Directorul Muzeului Municipiului Bucure^ti 


In colectiunile Muzeului Municipiului Bucuresti se 
gaseste expusa o stampa in culori, reprezentand pe Ge- 
neralul Miloradovici si a carei inscriptie ce insoteste por- 
tretul prezinta o deosebita importanta pentru istoria o- 
rasului nostru de la inceputul secolului al XIX. 

lata inscriptiunea : 

MILORADOVITSCH 

Souvenir de Buccareste Anno 1807 

Lieutenant General de Sa Majeste l’Empreur de toutes 
les Russies — Chevalier de l ordre de St. Alexandre et 
de St. Anne, de la 1-er Classe, de celui de St. Volodimir 
de la 2-me de St. George de la 3-me Classe Comandeur 
de l ordre de St. Jean de Ierusalem, Chevalier des or- 
dres de St. Maurice de St. Lasare &c. <Sc. 

Tot cu privire la evenimentele petrecute sub Milora- 
dovici in Bucuresti, avem o cruce de piatra, pe care gu- 
vernatorul o ridicase pe partea stanga a dealului Mi- 
tropoliei in apropierea clopotnitei (fig. 2) §i care cruce 
cu ocaziunea lucrarilor de nivelare a dealului a fost mu- 
tata in gradina Muzeului Municipal. 

Crucea prezinta o inscriptie bilingua (in rusa pe a- 
vers si in franceza pe revers pe care o dam : 

INSCRIPTION 

Le general-lieutenant Micheil Miloradovitch com- 
mandant diu Corps d’Anmee russe en Valachie et che- 
valier de differents ordres en memoire des officiers 
tues en divers Combats et en l’honneur de leoirs bra- 
vure et gloire : Le Capitaine Idle Cavalerie Stavitzky 
du regiment des hussards de lia Russie blanche tue a 
Glodsana le 11 Decembre 1806; la sous -lieutenant die 
cavalerie Kojarsky du Regiment des Hussards de la 
Riussde blanche tue a Calarachi le 20 Decembre 1806 ; 
le capitaine de cavalerie Chidinsky, le sous-lieujtenent 
de cavalerie Savitch du regiment des hussards die la 
Russie blanche tues a Obileschti le 2 Juin 1807; le 
lieutenent Litvinoff du 6-me regiment des chasseurs 
tue a Tchadardjoy le 6 Mars; le praporstchisk Pima- 


nov du Regiment des Mousquetaires d’Orel tue 2 
Otourbat le 5 Mars 1807 ; le Colonel Issaieff du regi 
ment des cosaques du Don a Giurgiu, le capitaine A- 
quieff du Regiment des Cosaques du Don tue a O- 
divoe ie 14 fevrier 1807. 

Contele Mihail Andrievici Miloradovici, Lt. -General 
rus, nascut in 1770 la Petersburg este ucis in 1825, deci 
in varsta de 55 ani, de un glonte de pistol, pe timpul 
revolutiei rusesti, ocasionata de succesiunea la tron a ta~ 
rului Alexandru I. 

In afara de faptele de arme la cari a luat parte in 
rasboiul Ruso-Turc din 1806-1812 $i pe cari le vom des- 
crie, Miloradovici conduce cele mai importante campanil 
militare ale Rusiei din sfarsitul sec. 18-lea si inceputul 
celui de al 19-lea. 

II gasim la 29 ani ca general-major, urmand in 1799 
pe Souvarov in Italia. Dupa plecarea din principate, in 
iarna 1810, este guvernator al Kiewului, apoi in 1812 in 
timpul campaniei Napoleoniene, guvernand Moscova 
este principalul instigator al incendiului Moscovei ce a 
pricinuit dezastrul armatelor franceze. La retragerea lui 
Napoleon, Miloradovici comanda avantgarda rusa har- 
tuind trupele inamice. Batut in 1813 la Tischbach de 
generalul Charpentier contrilbue trei luni mai tarziu la 
pierderea ora^ului Vandamme langa Kulm. 

Dupa incheerea pacei devine in 1819 guvernator al 
capitalei ruse, unde il gasim pana in 1825 cand este 
ucis. 

★ 

Motivul ce ne-a indreptatit a descrie viata fostului 
guvernator al Bucure§tiului a fost ca sederea lui in Ca- 
pitals timp de 3 ani a avut a mare influenta asupra 
evenimentelor petrecute intre 1806 §i 1810 pe timpul 
campaniei Ruso-Turce. El este acela care scapa Bucu- 
re§tiul de trei ori in 1806. 1807 si 1809 de urgia o- 
tomana §i in acelas timp pe tot timpul guvernamantului 
sSu, viata bucure§tenilor pare a nu fi suferit prea mult 
de apasarea armatelor ruse§ti, astfel cum ereau obi§- 
nuiti locuitorii, de cate ori navalirea ru§ilor cotropeau pa- 
mantul tSrei 


GENERALUL MILORADOVICI 


259 


Prezenta lui in Bucuresti, are o influenta precumpa- 
nitoare in toate svarcolirile, in toate luptele politice lo- 
cale, in desfasurarea vie tei comerciale si mai cu deo- 
sebire in viata de petrecere si de intrigi pe cari dom- 
nia fanariota o infiltrase clasei boeresti din capitala va- 
lahiei. 

Cunoasterea tuturor evenimentelor petrecute sub Mi- 
loradovici, din fericire, este usoara caci avem numeroase 
documente cari relateaza exact la zi, tot ceace s’a pe- 
trecut in principate pe timpul ocupatiunei rusesti din 
1806—1812. 

Scrisoarea Printului Al. Sutzu din 23 Julie. Raportul 
consulului Boutin din Silistra catre Talleyrand din 26 
Julie 1807, in cari descrie amanuntit lupta dela Bucuresti. 
apoi corespondenta lui Meriage catre Champagny si ca- 
tre Talleyrand din 4 febr. 1808, 31 Dec. 1808, 13 Ian. 
1809, 1 Sept. 1809; corespondenta lui Lamare catre 
Champagny din Martie 1808, sunt pline de date asupra 
vietei lui Miloradovici in Bucuresti si in Valachia : 

Dar cele mai amanuntite informatiuni le gasim desigur 
in memoriile generalului Langeron 1 ), ce facea parte din 
statul major al armatelor rusesti, om dotat cu mult spirit 
de observatie, dar la care gasim reflectandu-se in scrie- 
rile sale multa rautaje, invidie, poate gelozie, fata de 
colegul sau Miloradovici. pe care nu inceteaza sa’l stra- 
punga cu sagetile ironiei sau ale unei critice aspre pe 
cari le continua chiar 12 ani dupe uciderea inamicului 
sau. 

Pentru a aprecia la valoarea lor exacta descriere a lui 
Langeron trebue sad cunoa§tem bine pe acest general 
care il gasim Guvernator al Bucurestiului de la 24 Iulie 
1809 pana la 18 Sept, acelasi an. 

De origina franceza, nascut la Paris in 1753 Contele 
Andraullt Langeron emigreaza din Franta in timpul ma- 
rei revolutii din 1789 si se inroleaza in Rusia unde lupta 
contra patriei sale de origina. Devine cel mai neimpacat 
inamic al Frantei si lupta contra ei indiferent daga tre- 
bue sa se inroleze in armata austriaca ca in campania 
din 1792 — 1793 sau in campania din 1812 — 1813. Pe 
timpul campaniei franceze din 1814 comanda aripa 
dreapta a armatelor lui Bliicher si cu ocaziunea luptelor 
de la Paris, ia cu asalt intaririle din Montmarte. Dupa 
Waterloo, ocupa Alsacia si Lorena si nu revine in Paris 
decat dupa moartea marelui Napoleon caruia ii purtase 
o neimpacata ura. 

Acesta este personajul care ne descrie pe Milorado- 
vici si pentru cari avea de sigur multe motive de ura. 

In primul rand Miloradovici poate partisan al culturei 
franceze se inconjura de francezi si de amici ai Frantei, 
apoi pe cand Miloradovici traia si se desfata in Bucu- 
resti, Langeron trebuia sa petreaca iarna cand la Bender, 
cand la Kilia, cand la Ismail etc., inbolnavindu-se de fri- 
guri palustre de cari a suferit 5 groasnice accese. $i 
daca la toate aceste motive se adaoga si uneltirile feme- 


1) Col. Hurmuzaki. Doc. Val. Ill 1709 — 1812 Supliment I. 


ilor, caci pe cand Miloradovici era simpatisat de fica ma- 
relui vistiernic Constantin Filipescu ce ii promisese chiar 
a o lua de sotie. Langeron se bucura de atentia ficeij 
printului Moruzzi, fata plina de nuri, de cari ardeau si 
tineri si batrani dupe cum ne-a lasat poetul in versul : 

Arde Podul Mogosoaei 
Pentru fata Moruzoaiei 

Ori ambele aceste famili se urau de moarte. Pe cand 
boerul Filipescu nationalist, i§i vedea scaparea tarei sale 
prin sprijinul Frantei, dragomanul Dumitrache Moruzzi, 
unealta oarba in mana rusilor, este acela caruia ii revine 
tristul merit de a ni se lua Basarabia prin pacea din 
1812. 

lata dar motivele puternice care ne indreptatesc a privi 
cu oarecare scepticism asprele critic i pe cari Langeron le 
adreseaza in memoriile sale, generalului Miloradovici si 
pe cari le vom comenta in descrierea de fata. 

Spiritul in care au fost scrise memoriile se oglindesc 
in urmatoarele randuri : 

,,Nici odata un rasboi n’a fost mai rau condus, §i cu 
toate acestea nu s’a terminat intr’un chip mai neasteptat 
v si mai fericit. Am luat parte la toata campania, am avut 
comandamente importante, am comandat intreaga armata 
cateva luni, dar din fericire nu am comandat-o un timp 
prea indelungat spre a ma pune si eu in greselile mele 
la nivelul predecesorilor si succesorilor mei. Toate de- 
taliile acestui rasboi, imi sunt foarte bine cunoscute. Le 
voi descrie cu tot adevarul si cu toata sinceritatea si nu 
voi menaja pe aceia cari prin greselile si prin jaf au con- 
tribuit a paraliza succese sigure' . . 

Activitatea generalului Miloradovici in tara, o putem 
privi sub trei aspecte distincte : de militar, de om politic 
si de om de societate. 

1. Bucurestiul in campania din 1806 — 1809 . 

Campania ruso-turca ce incepe in 1806 isi are obar^ia 
in intrigele Frantei care dupa sfar§itul rasboiului din 
1805, dupa Austerlitz, reu§i sa rupa relatiunile intre 
Rusi si Turci, gratie marchizului de St. Aulaire, secre- 
tarul lui Constantin Ipsilanti, cari arata rusilor cum for- 
taretele dela Dunare sunt lipsite de munitiuni, cum fin- 
antele turce§ti sunt sleite, astfel ca le va fi armatelor ru- 
sesti foarte usor de a ocupa provinciile romane §i Serbia 
intinzand protectoratul rusesc pe toate tinuturile turce§ti 
de la Dunare. 

In Noembrie 1806, fara declarare de rasboi trupele 
ruse puse sub comanda Ger. Michelsohn tree Nistru 
prin patru puncte, ocupand repede Basarabia si Moldova, 
unde statul lor major i§i iau resedinta in Iasi. 

Telul urmarit de rusi era Bucure§tiul unde Mustafa 
Bairactar ce comanda armata turca la Rusciuc, ocupase 
capitala cu 2500 soldati sub pretextul de a proteja pe 
jrrintul Alexandru Sutzu numit domn de Poarta. 


Cand insa armatele rusesti sub comanda lui Milora- 
dovici se mdrepta repede spre Bucuresti, Mustafa se re- 
intoarse in Giurgiu lasand pe Achmet, prietenul sau cu 
o armata de 5000 soldati. 
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Fig. 1. Generalul Miloradovici (guvernatorul miliitar al 
Bucure§tilor intre 1806 — 1810). 


Miloradovici plecat la 4 Dec, din Buzeu intalneste ar- 
matele turcesti trimise din Bucuresti, in ziua de 6 Dec. 
la Glodjana unde in urma unui atac al cavaleriei, reu- 
si sa inece pe turci in Ialomita si in lacul de langa Ur- 
ziceni. Dintre turcii scapati §i ascunsi in stufis, unul im- 
pu§ca pe capitanul Stavinsky, pe care Miloradovici il 
pomeneste pe crucea de piatra din Bucuresti. Ahmet fu- 
rios se reintoarce in capitala cu gandul de a ii da foe; 
n’a avut insa vreme caci Miloradovici urmarindu-1 de 
aproape intra in capitala la 13 Dec. 1806. Este intere- 
sant pentru istoria orasului descrierea lui Langeron a- 
supra intrarei armatelor ruse : 

,,Inainte de a intra trupele rusesti, Miloradovici tri- 
mese un dragoman la Ahmet caruia ii se comunica ordine 
ca daca se da foe unei singure case, toti turci vor fi 
omoriti. 

Comunicarea gasi pe ofiterii turci stransi in consiliu 
unde auzind cele doua lovituri de tun trase de rusi, fu- 
gira cu toti pe drumul Giurgiului. 

Miloradovici luase insa masuii de a impresura orasul. 
Generalul Mitchurin cu reg. din Olonet inainta spre 
dreapta intra in Herastrau si Baneasa, dupa ce trecuse 
Dambovita pe drumul Pitestilor. 

Generalul Ulianus, inconjura capitala spre stanga spre 
Manastirea Vacaresti unde intalni pe Turcii ce fugeau 
in desordine. 300 arnauti de ai lui Ipsilante ce stateau 


inchisi^ de frica turcilor, in Manastirea Radu-Voda in- 
tarita cu ziduri si metereze, esira din manastire incepand 
sa jefuiasca. Miloradovici calare, cu sabia scoasa, fugari 
pe turci pana la A seara cand nu se mai gasea nici pi- 
cior de turc. 

Aceasta actiune energica, facu pe cetateni de a’l numi 
Salvatorul Bucurestiului. 

Infioratoare este descrierea lui Langeron asupra ispra- 
vilor arnautilor lui Ipsilanti : ,»Cum casa printului Gri- 
gorie Ghica trebuia sa gasduiasca pe Miloradovici, ar- 
r.auti taiara capetele turcilor prinsi, le puse lumanari in 
o.hi si gura, luminand aleile palatului. 

Intrand seara acasa, Miloradovici care vedea de de- 
parts serbarea ce o credea faptuita in stil Venetian, va- 
zand macabra comedie se inspaimanta, stramutandu-si 
locuinta in casele boerului Constantin Filipescu, cu care 
se imprieteni gratie atractiunei ficei. De §i actiunea de 
arme fu incununata de un asa de mare §i repede succes, 
totusi se pare ca nu a fost pe placul curti Imperiale ruse, 
care daduse ordin sa se ocupe principatele fara var- 
sare de sange> astfel ca generalismul Michelsohn intrand 
la 17 Dec. in Bucuresti, in loc de recompense, adresa re- 
prosuri lui Miloradovici. Nemultumirea lui Michelsohn 
o cred datorita faptului ca n’a fost distrusa intreaga 
armata a lui Mustafa, caci vedem cum in februarie 1807. 
Michelsohn secondat de Miloradovici, pleaca cu armata 
din Bucuresti spre Giurgiu, unde Mustafa voia sa dea 
foe si acestui oras. 

Trupele ruse cantonate la Copaceni, inaintara spre 
Calugareni ; si cu tot viscolul puternic ce era, se dete 
lupta de la 5 Martie urmata de fuga turcilor in Giurgiu. 

La 6 Martie are loc a doua lupta la marginea orasului, 
cand ColoneluJ Issaiew ce comanda cavaleria fu ucis 1 ). 

Avem certitudinea ca acest colonel a fost inmorman- 
tat impreuna cu Lt. Litvinoff din Reg. 6 vanatori, ucis 
in aceiasi lupta si cu Praporstchnicul Pumanov din reg. 
de muschetari ucis la 5 Martie, au fost toti trei inmor- 
mantati impreuna pe dealul Mitropoliei, langa monu- 
mentul de marmora ce se afla alaturi de clopotul Mi- 
tropoliei. Intr’adevar, prin lucrarile de nivelare a dealu- 
lui Mitropoliei facute in toamna 1931, s’au descoperit trei 
morminte de ofiteri rusi dintre care unul avea epoleti de 
colonel 2 ). Desi luptele din jurul Giurgiului nu au avut 
rezultat, armatele lui Ahmet neputand fi scoase din oras, 
totusi Miloradovici fu decorat cu ordinul Sf. Vladimir 

cl. II. 

Intors in Bucuresti, Miloradovici. i§i reia guvernarea, 
si organizeaza corpul sau de armata. in vederea unor 
noi lupte ce nu intarziaza sa se produca. 

1) Actuelmente casa Laihovary din Calea Victoriei si pasagiul 
Maijes-tic (Quibul Tiiinierim/ei ) . 

1) Colonediud Issaiew, fdiull generalului ce fa.cea parte din 
statul major a lui Michelesohn, luptase pe vremuri alaturi de 
Langeron la Austerlitz contra lui Naipdlleon cel Mare. 

2) Obieotele diin mormant se afla deipositate in col ec tide Mu- 
zeului Municipiului. 


6eneralul miloradovici 


Miloradovici salveaza pentru a 2 oara BucuvestiuL 

La 31 Mai, teroarea coprinse iara§i pe locuitorii ca- 
pitalei la vestea ca armatele lui Mustafa Tcheleby, tre- 
cand pe la Silistra, ocupand Calarasul §i se indreapta 
spre Bucuresti, unde, trebuiau sa se intalneasca cu ar- 
matele din Giurgiu ale lui Bairactar urmand planul de 
rasboi al generalului francez Meriage. 

Miloradovici dadu ordin de evacuarea Bucurestiului. 
Toate depositele, parcul de artilerie, bolnavi, femeile o- 
fiferilor §i soldafilor rusk ce insoteau armata in numar 
considerate!, fura trimse spre Buzau-Foc§ani. Se pare 
ca teroarea ce coprinsese pe bucuresteni a fost asa de 
mare, in cat toti boerii, negustori de frunte, precum §i 
vistiernicul Const. Filipescu fugira in Transilvania. 

De §i Miloradovici primi ordinul superior de a se re- 
trage spre Siret, totu§i spre a salva capitala de urgia 
turceasca, se indrepta spre Obile^ti pe doua coloane 
dintre care una sub comanda lui Ulianus §i a doua sub 
comanda gen. -major Bakmetiev. Plecafi din Bucuresti in 
miezul nop^ei din 31 Mai t intalnesc pe turci la 2 Iunie la 
Obile§ti unde Tcheleby-Bey fu batut, retragandu-se in 
desordine la Silistra. 

Dar geniul militar al lui Miloradovici se arata in e- 
nergia ce o pune de a se reintoaree imediat, dupa succe- 
sele din Oibile§ti, la Bucuresti unde luand comanda ca- 
valeriei urmare§te cu succes armata lui Bairactar ce se 
reintoarse in Giurgiu. 

Dupa aceste succese, Miloradovici intra in Bucuresti 
unde populatia il primi in triumf. Cu aceasta ocaziune 
i se grava portretul in culori ce l reproducem si in care 
i se da titlul de ,, Salvator al Bucurestiului. 

De §i faptele de arme, mdreptateau cel putin pe co- 
nafionali lui Miloradovici a’l considera ca pe un mare 
general, totu§i Langeron gaseste, si acum de a’l ponegri. 

.,In aceasta ocazie, scrie Langeron, acest general ta- 
nar, de ordinar zapacit, a§a de periculos prin ignoranta 
§i vanitatea lui, in operatiile militare, si adese-ori a§a de 
ridicol in conduita particulara, arata o activitate, o de- 
cisie, o rezolutie, ce ar face onoare cel or mai mari ge- 
nerali, El reda patriei, cel mai mare dar, singurul ser- 
viciu ce l a dat in via{a sa militara. §tiu ca opinia ge- 
nerate a armatei si a locuitorilor din Bucuresti, este ca 
Miloradovici n’a facu de cat sa urmeze sfaturile lui U- 
lianus, care este acel ce a facut planul expeditiei, dupe 
cum singur se lauda, si pe care Miloradovici n'a avut 
de cat sa-i urmeze sfaturile, Ulianus fiind acel ce a 
facut planul' expeditiei, Miloradovici n'a avut curajul sa’l 
desminta. Nu este insa mai putin adevarat, ca a avut 
meritul de a’l urma §i a’l executa perfect. 

Despre luptele de la Obile§ti si Sinte^ti, luptele se des- 
fa^oara in Oltenia, Bucure§tiul reprimind pe Filipescu §i 
pe to$i refugiati pe cari Langeron ii descrie ca foarte 
suparati in fundul inimei de insuccesul turcilor (?). 

La 29 Iulie 1807 se termina, Campania prin armistitiul 
de la Silistra, — cel ordonat de Napoleon cel Mare prin 
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pacea de la Tilsit 1 ) din 7 Iulie 1807, dar neadmis de 
tarul Alexandru astfel ca armatele lui Miloradovici ra- 
man cantonate la Copaceni unde se gaseau : 12 bata- 
lioane, 20 escadroane, 20 tunuri, 1/2 comp, de pontonieri, 
o companie de pionieri §i 3 Reg. de Cazaci. 

Armata rusa insa avu sa sufere in lagarul din Copa- 
ceni mari pierderi. Aproape un sfert de trupa muri de 
boale, din cauza aprovizionarei rele §i din cauza painei 
rau fabricate de valahi (Langeron). Armistijiul din Si- 
listra, trebuia sa aiba drept urmare intrunirea pacei la 
I.a§i unde Miloradovici era delegat al Rusiei, iar Reiss 
Effendi din partea Turciei. Congresul pacei insa nein- 
trunindu-se nici odata, rasboiul a reinceput in 1809 la 22 
Martie, prin tradarea a doi turci prieten ii generalisimu- 
lui turc, a lui Mustafa Bairactar §i a lui Akmet si Manuk- 
bey, ce ambi locuiau in Rusciuc. 

Activitatea militara a lui Miloradovici este prea im- 
portant cu privire la luptele din sudul Bucurestiului din 
primavara 1809 spre nu le descrie dupa datele trans- 
mise de Langeron. 

Tradarea lui Akmet consista din predarea cetatei Giur- 
giului si era pusa la cale de Manukbey, omul lui Milora- 
dovici, caruia rusii ii daduse comerful sarei al cerea- 
lelor din Valachia si grafie carora stransese curand o 
imensa avere. 

Manuk arata lui Akmet ca sa scoata din Giurgiu toate 
canonierele, nelasand de cat o garnizoana de 400 soldafi. 
Dar planul lui Miloradovici n’a reu^it din cauza ca turcii 
au prins de veste, iar Langeron acuza pe Filipescu de 
aceasta nereu§ita. 

lata cum descrie Langeron: 

„Miloradovici care locuia in casele lui Filipescu, nU 
inchidea nici odata odaia. Hartiile cele mai importante 
erau imprastiate, cand pe birou, cand pe tualeta fiicei 
lui Filipescu; iar boerul roman lua copii dupa toate tele- 
gramele secrete, le preda imediat consulului francez Le- 
doux, cu care era prieten si prin intermediul caruia, turcii 
aflau totul 4 

Cand se hotari asediul Giurgiujui, Miloradovici pre- 
veni imediat pe Filipescu §i 8 ore mai tarziu, turcii cu- 
nosteau tot planul. 

Armata lui Miloradovici paraseste Bucurejtiul la 22 
Martie 1&09 si la 24 incepe asaltul cetatei Giurgiu. In 
noaptea atacului se aprinse dealungul malului romanesc 
al Dunarei, luminii suspecte, carora Miloradovici nu le-a 
dat nici o insemnatate, dar 6 luni mai tarziu pe cand 
Langeron era comandantul Bucurestiului, capata certi- 
tudinea ca acele lumini, nu erau decat semnalele pe cari 

1) Langeron da gre§it data de 27 Iulie 1807 a tratatukii din Til- 
sit. El are loc la 7 Iulie §i in art, 21 — 23 se sjpedifica : Rasboiul 
dintre Ruis&a §i Turda v’a inoeta, truipele ruse^ti vor evacua 
Moldova §i Valachia pana la incheerea tratatului definitiv intre 
Rusia §i Turcia, care va fi mediat prin initermediul Frantei, dupa 
acceptarea Imp. Rusiei. (Vezi: Pr. Ouroussow, Resume historique 
des Principaux traites de Paix 1648 — 1878. Paris 1885 pag. 1S1 
Ed. Leroux). 
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URB ANiSMUL 


Filipescu convenise sa le dea lui Aidin-pa§a, spre a in- 
dica mersul ’trupelor rusesti. 

A treia teroare din Bucuresi . Nereusita atacului Giur- 
giului. facu pe partida lui Filipescu sa triumfe si sa ras- 
pandeasca stirea ca trupele turcesti se indreapta spre 
Bucuresti. O noua panic a cuprinse pe locuitori. Gene- 
ralul rus Enghelhart care tocmai prezida Divanul isi 
pierde capul si fuge. Dar si de data aceasta Capitala 
este salvata de Miloradovici care fara sa piarda vremea, 
isi indreapta armata spre Slobozia langa Giurgiu unde 
Mustafa isi avea depozitele armatei ; si dupa un stra- 
lucit atac, se captureaza o enorma cantitate de munitii 
turcesti precum si 32 drapele. 



Fig. 2. Grucea ridicata de generalul Miloradovici pe deailul 
Mitropoliei. 

Apoi incepe o serie de ataeuri pe cari Miloradovici le 
da cand la Obile§ti si la Negoesti, cand la Cretesti cand 
la Turtucaia, Giurgiu, Zimnicea, T.-Magurele unde pre- 
tutindeni bate pe turci. 

Totu§i suferind o invingere la Cladova la 17 Iulie 
1809, dusmanii sai profita de ai otyine disgratierea impe- 
rials si Miloradovici revine in Bucuresti chemat a remite 
guvernamantului capitalei celui mai neinpacat inamic, ge- 
neralului Langeron. 

Prietenia mare a lui Miloradovici catre Filipescu o 
gasim si cu ocaziunea aceasta. cand el nu cere colegului 
sau de cat a nu se atinge de Filipescu §i familia lui caci 
ii va fi cel mai neimpacat inamic. 

Pleaca din Bucuresti spre Silistra la 10 Aug. 1809 
$i ramane numai pana la 18 Sept. 1809 cand reu§e§te a 
alunga din Capitala pe Langeron, gratie unui raport re- 
favorabil al generalismului Bagration, §i-l gasim revenind 
iarasi in Bucuresti unde ramane numai cate-va luni pana 
in Iarna 1810 cand este rechemat in Rusia incredintan- 
du-i-se guvernamantul Kievului. Ca guvernator al Bu- 
curestiului succede lui Miloradovici, generalul Tzizirew 
pe care Langeron ni-1 descrie: cartofor, om de nimic §i 
care la randul lui este inlocuit prin generalul Nazinow, 
batarn, linistit, cinstit, insa prea prost spre a putea fi la 
inaltimea postului sSu. 


Plecarea din Bucuresti si din principate a lui Milora- 
dovici a fost desigur opera inamicilor sai §i in special 
partidei rusofile a boerilor romani. 

Prin raportul pe care, un aventurier de origina germa- 
na, Bezak, cancelar al Printului Prosorowsky generalis- 
mul armatelor rusesti in 1808, il trimesese la Peters- 
burg, Miloradovici a fost rechemat in Rusia, iar amicul 
si protejatul sau, boerul Const. Filipescu, unul din re- 
prezentantii celor mai vechi familii romane, om de 50 
de ani, aetiv, intreprinzator dar totusi cel mai scelerat 
dintre toti (ziee Langeron) este exilat la Elisabethgrad 
la 18 kil. de Odesa unde pleaca cu intreaga sa familie 
incarcand in 40 carute tot avutul ce-1 avea prin depose- 
darea tarei (Langeron). 

Politica in Bucuresti pe timpul guvernarei lui Miloradovici 

Prin ocuparea principatelor de catre armata ruseasca 
cele doua partide din tara (rusofili §i nationali§ti ce 
sustineau de nevoe protectoratul turcesc) se agitau din 
ce in ce mai mult. Pe cand nationali^tii in frunte cu 
vistiernicul, boerul Constantin Filipescu, gratie priete- 
niei ce §i-o capatase cu Miloradovici ereau la putere, 
partida rusofila in frunte cu Ipsilanti §i cari numara in 
total 10 — 12 partizani, printre cari citam pe Varlam pe 
Ghicule§ti, Gradi^teanu, Brancovan, boerul Nenciulescu, 
cautau prin toate mijloacele sa darame pe Filipescu. 

Acest boer care din prima zi a intrarei lui Miloradovici 
in Bucuresti ia castigat prietenia prin ajutorul gratiei 
fiicei sale, este totusi cel mai mare inamic al Rusiei, este 
principalul agent al printului Alexandru Sutzu, seful 
fractiunei franceze din Constantinople. 

Langeron ne detaliaza lupta dintre cele doua partide 
din tara, astfel dupa cum ii convine lui, caci era susfi- 
natorul partidei rusofile. 

El ne arat£ cum Filipescu, mare boer roman, fin di- 
plomat lupta prin toate mijloacele ca sa anihileze par- 
tida rusofila in frunte cu Const. Ipsilanti pe care reu- 
seste sa-1 alunge in Moldova unde se stabileste in Iasi. 

Filipescu persecute pe boerul Varlam, pe care Ipsi- 
lanti plecand il numise caimacan. Acest Varlam insa 
nu avea nici un sentiment national, caci el era nu numai 
rusofil, ci era cel mai aprig agent al Rusiei. El care ser- 
vise ca ofiter rus in rasboiul din 1769 dupa care se sta- 
bilise in Petersburg si Moscova, nu vine in principate 
de cat odata cu armatele de ocupatie, luandu-si sar- 
cina sa aprovizioneze arma rusa din Valahia, indeplinin- 
du-si sarcina fara cheltuial^ pentru caseta imperials si 
totusi armata fiind bine nutritci. 

Analizand din punctul de vedere national, politica lui 
Constantin Filipescu nu putem de cat sa-1 consideram 
ca un mare patriot care este convins de pericolul pe care 
influenta ruseasca o poate avea asupra najiunei romane. 

Certificatul de inalt patriotism al Vistiernicului Const. 
Filipescu il avem in insasi memoriul inamicului sau de 
moarte, Langeron. 



GENERALUL MILORADOVlCI 


Toate posturile din {ara, erau sub guvernamantul lui 
Miloradovici, ocupate de cei mai neimpacaji inamici ai 
Rusiei, gratie carora Rusia nu a putut obtine nici un 
beneficiu de pe urma campaniei, ne declara insusi Lan- 
geron. 

Insuccesele ruse§ti fura opera lui Filipescu; lipsa de 
subsistenja urmata de boalele incumbate in armata, sta- 
rea rea a finanjelor imperiale, pufinele resurse ce s’au 
strans dintr'o tara capabila sa nutreasca toate armatele 
ruse§ti $i sa umple tezaurul rus, toate acestea adaugate 
la orbirea §i nebunia lui Miloradovici care s a lasat sa 
fie condus de Filipescu, gratie sentimentelor comune de 
amicitie pentru francezi. 

Asupra simpatiei lui Miloradovici pentru gustul si cul- 
tura franceza, avem multe marturii. Astfel in scrisoarea 
din 10 Martie 1808 a consulului Lamare catre Cham- 
pagny relatand vizita pe care a facut-o guvernatorului 
Bucure§tiului a doua zi dupa sosire (2 Martie 1808) ve- 
dem pe Miloradovici cari ii declara: 

,,Vin din Petersburg unde am vazut multe. Am trait 
in societatea Marchisului de Savary, a generalului Cou- 
laincourt, precum si a ofiferilor francezi”. 

Miloradovici, zice Lamare, poarta haine frantuzesti, a- 
dica epole^i §i gulerul brodat, si cand l a felicitat ca ii 
sta bine in aceste haine, ii raspunse ca v’a introduce a- 
ceasta uniforma si la ofijeri rusi. 

Tot gratie simpatiei pentru francezi, ii a fost usor Ca- 
terinei Bals, nora lui Filipescu sa convinga pe Milorado- 
vici a-§i lua ca secretar de confienta pe francezul Ro- 
bert ce se pare ca spiona din ordinul consulului Ledoux. 

Dar inclinarea rusilor pentru francezi era de alt f el re* 
cunoscuta de noi mult inaintea lui Miloradovici; caci 
ru?ii inainte de campania din 1806, contribuise mult, in- 
direct §i fara vointa la introducerea culturei franceze 
in p r jncipate. 

In prima linie creatia consulatelor in principate si cari 
dateaza din 1781, unde in relatiunile cu inal^i demnitari 
se servea de limba franceza ca limb^ oficiala face de 
sigur sa se desvolte mult cultura franceza si prin aceasta 
simpatizarea clasei culte din principate pentru marele 
Imperiu francez. 

Legaturile stranse intre Miloradovici si partidul fran- 
cofil din Valahia, are o repercutie mult mai importanta, 
prin acea ca Napoleon cel Mare arata o mare buna 
vointa natiunei romane. 

In corespondent^ lui Napoleon din Posen la 1 Dec. 
1806 catre generalul Sebastiani, gasim reflectandu-se 
sentimentele Marelui imparat pentru noi * 1 ). «Trebue ca 
hospodari ale§i de Poarta, sa fie restabiliti §i partizanii 
rusilor alungaji. Sunteti autorizati sa incheiati cu Turci 
o alian4a ofensiva si defensiva, prin care garantez inte- 
gritatea provinciilor Moldova si Valachia. Convinge pe 


1) P. Eldade op. cit. pag. 189. 

1) P. Eliade op. dt. pag. 242. 


turci sa reuneasca trupele la Hotin si ma angajez sa 
nu inchei pacea de cat odata cu ei». 

Tot gratie lui Napoleon, principatele scapa de urgia 
ocupatiunei rusesti, caci in campania franceza din Ru- 
sia, armatele de ocupatie fiind nevoite sa evacueze pa- 
mantul nostru, inchee pace cu turci; §i daca nu era tra- 
darea printului Moruzzi atat fata de turci cat §i fata 
de romani, desigur ca nu am fi fost pradati prin smul- 
gerea Basarabiei, pe cari turci au convenit a o ceda in 
clipa in care ar fi putut lua u§or ofensiva aducand cel 
mai nepretuit folos gloriei Napoleoniene. 

Binefacerile influentei franceze in principate scad o- 
data cu plecarea lui Miloradovici in iarna 1810, cand 
revenind la putere partida rusofila pusa sub ordinele 
guvernatorului Kutusoff, Valachia trae§te clipe de groa- 
za §i restri§te. Acum taranii fug din fa{a cnutului si ra- 
pacitatei soldatilor ru§i. 

Comereiantii furati se revolta, §i numai prin deporta- 
rea unora din ei in Siberia, ceilalti se resemneaza. Boerii 
vazandu-si casele luate $i trans formate in spitale, pe 
Const. Filipescu deportat in Rusia, isi incarca repede 
tot avutul §i fug in Transilvania, 

Legenda spune §i ne-o declara chiar Langeron ca lo- 
cuitori bucure§teni plangandu-se generalului Kutusoff^ 
acesta ca raspuns le-a zis. ca nu le vor lasa de cat ochii 
ca sa plangS.** 

Sub acest aspect, Miloradovici apare pentru romani 
nu numai ca un „Sauveur” al Capitalei fata de turci, dar 
el ne apare ca un „Sauveur" al locuitorilor tarei roma- 
nesti faja de urgia defectelor caracteristice ofiterilor si 
soldatilor rusi, de cari principatele le-au suferit ori de 
cate ori, pamantul romanesc era pe vremuri teatrul ope- 
ratiunilor militare ruso-turce. 

§i daca ii a fost dat boerului Const. Filipescu, vistier- 
nic al tarei, ca prin diplomatica amicitie, ajutata si de ele- 
rrentul francez din tara fata de guvernatorul Milorado- 
vici, sa opreasca pe rusi, de a face devastari §i crime ; 
avem indatorirea ca istorici nepartinitori ca sa incununam 
figura marelui boer roman cu cea mai stralucita apoteoza 
patriotica. 

Viata Bucuresteana sub guvernamantul lui Miloradovici 

Este incontestabil ca Miloradovici, tanar, plin de via- 
ta, dornic de petrecere. cheltuitor pana la exces, da vie- 
tei bucure^tene in cei 3 ani cat sta, o stralucire cu 
totul deosebita. 

In primul rand au ramas celebre seratele ce se da- 
deau in cele mai elegante saloane ale boerilor bucure§teni. 

Ofiterii rusi sunt acei ce inva£a pe romani nu numai 
sa pronunte bine frantuzeste, dar si sa danseze ,,a la 
francaise, a TEuropeenne. 

IntFo scrisoare din 1806 trimeasa de Langeron unui 
general francez, vedem cum doamnele romane au o foarte 
mare aptitudine pentru tot cea ce voesc sa faca. Ele 
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parvin intr’un an sa danseze la perfectie. Cand Lan- 
geron sosise in principate, ele nu §tiau nici sa umble. 
Ca sa danseze nu erau de cat ofiteri rusi sa le invete, 
caci ei cand nu luptau, trebuia sa petreaca, si petrece 
de altfel de minune. 

Ei gasesc in principate o intreaga tinerete dornica de 
petrecere, si femeile tinere pline de amor pentru ofiteri 
ru§i. 

Printre acestia unul care dansa tot asa de bine, cum 
vorbea bine frantuze§te era Miloradovici, elevul cele- 
brului Pic. El dansa cel mai elegant in saloanele Bucu- 
restiului, si sarea 1 ) astfel ca excita admiratia Bucureste- 
nelor cari deabia umblau, chiar cand dansau. Vechile 
dansuri najionale, hora, batuta, braul, fura inlocuite acum 
in saloane prin dansuri poloneze, englezesti si franceze cu 
valsul, polka, quadrilul, lancier, etc. 

Dar pentru a sustine viata de placeri in Bucuresti, Mi- 
loradovici ii trebue foarte multi bani. El cheltue§te 150 
mii ruble pe an §i e plini de datorii. Ba Langeron il 
acuza ca ia din casa corpului sau de armata, ^inuta de 
Kroulikowsky, mari sume de bani fara sa dea chitanta. 

La plecarea lui, se gasi lipsa din casa 90.000 ducati, 
§i pentru care Miloradovici este silit sa se imprumute de 
la amicul sau Filipescu cu 37.000 ducaji 2 ). 

Dar veselia din saloane, este umbrita deseori de intri- 
g:*le boerilor din cele doua partide adverse. Boeri din 
Valahia sunt renumiti chiar printre fanarioti, zice Lan- 
geron, pentru imoralitatea, aviditatea, si pentru talentul 
de intrigi. Ei prefera jugul turcesc celui rusesc. In VaJa- 
chia unde se gasesc multi greci, spiritul din Fanar do- 
nuna s;i toate intrigile sunt indreptate contra RusieL 

Impresiile acestea trebuesc insa apreciate la justa lor 
valoare, caci pentru el, orice boer ce nu era un agent 
servil al cauzei rusesti, era aspru criticat. 

Astfel avand ocaziunea a sta in Iulie-August 1809 in 
Bucure§ti, constata cat de puternic era organisat partidul 
national (antirus). Majoritatea boerilor sunt devotati 
lurcilor, si toti acestia nu cunosc ce este ordinea, juLti- 
p’a, onoarea ♦ 

In Bucuresti orice func{ie se cumpara. Oameni se im- 
bogatesc intr’o noapte si incep in Capitala sa duca o 
via{^ plina de placeri, cheltuind tot ceace au furat. 

Tara este impartita in judete cari sunt administrate 
de un ispravnic ce isi cumpara situatia platind boerii din 
divan. Ispravnici sunt despoti in judetele lor si nu se 
tern de ancheta superiorilor pe cari ii platesc. Cel mai 
mic ispravnic ca§tiga 7 — 8000 ducati. §eful politiei ,,A* 

1 ) Acest tal'ent de dansator, A-a dat ocazie lui Langeron de a face 
uin calambuir aisupra ti'tllinlluii graiviat pe portretull iltud Milloradovidi, 
zicand tuturor Ca niu e ..sa'iiveur’' ci ,,siauiteiur” du Buikarest 

2) Aceste detalii le da Langteron in 1827, 12 ani dupa moartea 
lud Milloradavici. El sicrk : In 1826 fidnid ilia Paris, >u(n itanar Fiii^ 
pescu, nep>ot al marelui vistiernic mS consul ta asupra cbipului cum 
air putea incasa die lia rusi o diaitoniie de 37.000 dbcaitd, pe cari Mir 
loradovdlci i-o datora buniiicullui sau. L’aim consilliiiat isS renunte dieoa- 
re.ce Miloradovici Ha moaiitiea sa nu a lasat decat datorii. 


ga” este protectorul hotilor si castiga pana la 20.000 
ducati pe an. §eful arnautilor este spatarul care imparte 
jaful la drumul mare al arnautilor castigand si el 15000 
ducati pe an. 

Judecatori sau logofeti inventa procese §i crime numai 
ca sa stoarca bani impricinatilor. Divanul compus din 
3 — 4 membri cu Vistiernicul ca president, primesc o re- 
tributie lunara de la fiecare functionary ca§tigand pana la 
40.000 ducaji pe an. 

Critica aspra a lui Langeron cu privire la administra- 
te locala, o explicam prin regretul ce-1 arata ca Rusia 
ocupand ambele principate, a facut marea gre§ala de a 
lasa administratia tarei pe mana Romanilor §i ca nu a 
instituit imediat un guvern provizoriu care desi condus, 
cu toata imoralitatea functionarului rus, o crede insa a fi 
fost mai dulce §i mai folositoare ca administratia locala 
a boerilor. 

Langeron mai acuza pe Miloradovici ca protejand pe 
Filipescu a carei administrate acoperea jafurile multor 
greci din Constantinopol veniti in tara cu principii fa- 
narioti, faceau averi considerabile. Printre acestia citeaza 
pe Hagi Moscu, Faca, Romanet, Belu, Stezzio, Manu 

* a1 ^ 

Biserica , nici ea nu e menajata. Acuza pe mitropolitul 
Dosoftei, batran betiv §i foarte interesat, ca fiind van- 
dut lui Filipescu. 

Cand Langeron ia guvernamantul Capitalei in Iulie 
1808, Mitropolitul facuse 4000 preoti noi, dintre Jarani 
lipsifi de carte cari obtinuse preotia platind 3 — 4 du- 
ca{i cu scopul de a fi scutiti de dari si corvoade. 

,.Cand i-am reprosat lui Dosoftei, acesta infamie, veni 
la mine beat si m’a insultat. Cu multa greutate 1-am 
alungat si putin dupa acea muri. 

Comertul pe timpul ocupatii rusesti . Cel mai insemnat 
dintre comersanti erau Manuk §i Hagi Moscu, tradator 
vandut turcilor zice Langeron. 

Manuk facea afaceri In tovara§ia coloneului rus Me- 
lentiev. Toti castigau afara de... Imparatul rus. 

Un altul era Faca, amic intim a lui Filipescu, care 
venise pe vremuri, cu 20 ani inainte ca lacheu al prin- 
tului Moruzzi si care castigand in Bucuresti o avere 
enorma, cladeste o casa „a la turca” ce l’a costat 20.000 
ducati. , • 

Casa lui Faca, actuala casa Generalului Manu de pe 
Calea Victor iei, adapostise in 1810 dupa plecarea lui Mi- 
loradovici, pe Graful Camenski. 

Interesante sunt detaliile asupra lui Manuk a carei 
avere fu datorita in mare parte lui Miloradovici. Pe 
langa ca acaparase comertul sarei, el objinuse dreptul 
de la turci de a strange graul de la Jarani pe pre£ de 
nimic si pe care apoi il vindea de 4 ori mai scump in 
Bulgaria. Manuk strangea graul de a§a natura in cat nu 
mai lasa ru§ilor posibilitatea de a-si nutri cei 25.000 sol- 
dati ce ii aveau in Valahia. 
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Bogajia lui Manuk, ii permite a cumpara munti si 
domenii in tara, pravali in Bucuresti precum si clade^te 
celebru „han a lui Manuk”, azi Hotel Dacia, pe care il 
ridica in 1808, dupa moartea lui Selim III pe locurile 
vechi curti domnesti, unde nu se mai gasea de cat pu§- 
caria §i cateva ziduri vechi pe malul Dambovitei. 

Bellanger ne da o pitoreasca descriere asupra hanului 
lui Manuk care a fost cel mai populat intre 1808 — 1860 
§i a carei curte era de pomina pentru sgomotul, murda- 
ria si multimea trasurilor ce se aflau. 

Un alt comersant imbogStit dupa urma lui Milorado- 
vici era lipscanul Baltaretu, ce i si avea hanul pe ulita 
bacanilor pe langa hanullui Zamfir. 

Legatura intre Miloradovici si Baltaretu ne-a dat-o tot 
Langeron, aratand cum in noaptea plecarei guvernato- 
rului la 10 Aug. 1809, afland de la Langeron ca lui 
Baltaretu i-a sosit o mare cantitate de marfuri, Milora- 
dovici se duce numai de cat cu Filipescu la comersant 
si ii ia pentru 2 — 3000 ducati, saluri, stole scumpe, pe 
cari le oferi familiei lui Filipescu, suma ce nu a platit-o 
niciodata, si pe care nici Baltaretu nu a reclamat-o. 

Medicina pe timpul lui Miloradovici. O alta calamitate 
ce cSzuse pe Bucuresti odat§ cu ocupatia ruseascS au fost 
bolile ce decimau armata rusa cantonata la Copaceni, din 
cauza incuriei sefului serviciului sanitar al armatei ruse 
Villie. un fost barbier englez ce nu se pricepea de loc 
in medicina, si care nu avea de cat o singura plScere 
acea de a taia picioarele soldatilor. 

Pe acele vremuri, paludismul facea ravagii enorme. 
Langeron suferise cinci atacuri. Nimeni nu isi gaseau 
leacul de la medici rusi, ce vindeau pe sub ascuns chi- 
nina, inlocuind-o cu... rumegus de lemne. Ba, Villie re- 
comanda in locul chininei, arsenicul cu care a otravit 
multa lume. In schimb medicii greci si romani din tara 
se bucurau de increderea tutulor. 

Dr. Silvestru Filiti §i ginerele sSu Dr. Caracas, ereau 
cei mai renumiti caci au putut vindeca de friguri chiar 
pe Langeron. 

Notitele mai sus descrise neau fost sugerate de por- 
tretele, obiectele gasite pe dealul Mitropoliei, de crucea 
ridicata de Miloradovici langa intrarea Mitropoliei, de 
cele 3 morminte ale ofiterilor ru§i ingropate pe dealul 
Mitropoliei in apropierea clopotului cel mare, toate res- 
turi pSstrate in colec^iunile Muzeului Municipal al ora- 
§ului Bucuresti. 

De altfel acest locas, simbol vizibil al trecutului capi- 
talei Romaniei, desi organizat mai de putin de un an 
poseda multe tezaure istorice, de cultura §i de arta, cari 
nu asteapta de cat grija cercetatorilor spre a le scoate la 
iveala dand posibilitatea generatiilor actuale sS reinvie 
atat imagini de glorie, de arta, de stiinta, precum si clipe 
de restriste ce au avut sa le sufere locuitorii ce au trait 
in decursul vremurilor pe malurile Dambovitei, pe locu- 
rile pe care astazi se afla o Capitala a unui mare Regat 
care grajie muncei perseverente a edililor tinde s3 ajunga 
la nivelul capitalelor {arilor apusene. 


RESUME 

L auteur fait l historique de l’existence du lieutenant 
general Mihail Andvievici Miloradovici gouverneur mi- 
litaire de Bucarest de 1806 — 1810. 

Une estampe en couleur representant le grand general 
se trouve actuellement parmi les collections du Musee 
Municipal; il nous cite, en frangais, rinscription qui se 
trouve sur ce portrait. 

Il mentionne quelques dates biographiques interessan- 
tes de la vie du general, mettant en relief la biographie 
du general Langeron dont les memoires ont servi a hau- 
teur. 

Il resulte de ces memoires qu’une haine implacable 
existait entre ces deux generaux. 

Ce quf a porte Tinteret de hauteur sur le general Mi- 
loradovici, gouverneur de Bucarest pendant 3 ans, c'est 
la grande influence que celui-ci exerga sur les evene- 
ments qui se sont succede dan cette periode pendant la- 
quelle, a trois reprises, en 1806, 1807 et 1809, il sauva 
Bucarest du courroux ottoman. Tout le temps qu’il fut 
a la tete du gouvernement, les habitants de Bucarest ne 
semblent pas avoir trop souffert de hoppression des ar- 
mees russes, comme c’etait le cas auparavant, chaque fois 
que les Russes faisaient invasion dans le pays. 

Sa presence a Bucarest a eu une influence preponde- 
rante dans tous le mouvements, les lutte politiques lo- 
cales. le deroulement de la vie commerciale et surtout 
dans la vie de rejouissances et d’introgues que la domi- 
nation phanariote avait infiltree dans la classe des bo- 
yards de la capitale de la Valachie. 

Sous le gouvernement de Miloradovici, les deux par- 
tis du pays (russophiles et nationalistes) s’agitaient de 
plus en plus. Les nationalistes ayant a leur tete le 
boyard Constantin Filipesco f etaient au pouvoir. grace 
a la sympathie du general pour la fille du boyard. 

Constantin Filipesco fut un grand patriote et Langeron 
lui-meme declare que toutes les charges du pays etaient 
occupees par les ennemis les plus acharnes de la Russie, 
ce qui empecha le:s Russes d^btenir le moindre avantage 
a la suite de la campagne. 

Miloradovici etait tres attire par la culture et le gout 
frangais. 

Des relations suivies qui ont existe entre Miloradovici 
et le parti francophile de la Valachie ont eu une grande 
importance pour nous car Napoleon le Grand temoigna 
beaucoup de bienveillance a la nation roumaine. 

Aussitot apres le depart de Miloradovici, la Valachie 
vecut den moments de terreur sous les ordres du gouver- 
neur Koutousoff. 

Le general Miloradovici a laisse un profund souvenir 
dans le coeur des Roumains. 

Comme preuve de hinfluence frangaise, les danses rou- 
maines telles que le Braul, la hora. etc. furent remplacees 
par la valse, le quadrille, la polka, etc. pendant hoccu- 
pation russe. 
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L’administration locale etait tres mal organisee; tous 
ceux qui occupaient une fonction s’enriehissaient tres 
rapidement. 

A roccasion de la refection de la montee qui conduit 
a la Metropole, on a trouve plusieurs objets, parmi les- 


quels les epaulettes de trois bfficiers russes enterres 
sous la meme croix; celle-ci a ete deposee au Musee 
Communal pour rappeler les temps de restriction dont 
eut a souffrir la population des rives de la Dambovita. 


G$9 

OR A§ELE NO ASTRE*) 


1. ARAD. 

(Buletinul Municipiului Nr. 22, 23, 24 §i 25/932). 

A. Regulament In §edin£a de la 27 Mai 1932 a Co- 
misiunei Interimare, s’a aprobat un regulament pentru 
crearea unui fond de ajutorare a sinistra^ilor inundati in 
anul 1932, in scopul de a reconstrui casele distruse. 

B. Orfelinat. Pe ziua de 1 lulie 1932 se reinfiin{eaza 
de catre Primaria Municipiului Arad orfelinatul orasului. 
pastrand numirea de ,, Orfelinatul Regina Maria”. 

C. Pentru sinistrati. Pe ziua de 31 Mai a. c. se sisteaza 
functionarea bucatariilor pentru sinistrati. Alimentele 
brute, ramase in magazie, se vor distribui cu bonurl fa- 
miliilor indreptatite, altele insa nu se vor mai procura. 

2. BUCURE§TI. 

(Monitorul comunal al Municip. Bucuresti 1-25/932). 

A. Selectionare profesionala. Se infiinteaza pe langa 
Primaria Municipiului Bucuresti un oficiu central de se- 
lectionare profesionala, care va functiona cu diverse ca- 
binete de selectionare. Acest oficiu va avea o sectiune 
de studii care va pregati deschiderea succesiva a cabi- 
netelor de selectionare. 

Pentru cheltuelile de material si personal necesare 
functionary oficiului de selectionare profesionala se va 
intocmi un buget special cu suma de lei 100.000. Desigur 
ca acest oficiu selectioneaza pentru munca manuala. 

B. Tuneluri edilitare pe sub liniile C. F. R. In urma 
conventiei facute intre Uzinele Comunale si C. F. R., 
s'a hotSrat executarea a doua tuneluri de circa 70 m. 
lungime, necesare pentru trecerea celei mai mari artere 
de alimntare cu apa din Bucure§ti, §i anume intre Uzi- 
nele Grozavesti si Piata Victoriei. 

S # a decis ca lucrarea sa fie executata de catre caile 
ferate in contul uzinelor. Valoarea lucrarii este de lei 

4.998.000. 

• 

C. Locuinte eftine. Societatea Comunala de Locuinte 
Eftine din Bucuresti a fost creiata din nevoia de a se 
ajuta clasa mijlocie de functionari ^i profesionisti spre 
a le asigura o locuinta in raport cu posibilitatile lor 

*) (In aceasta rubrica se dau informajiuni culese din publicafiile 
oft dale comunale). 


de c§§>tig. In timp de 20 ani, societatea a construit 2834 
locuinte pentru mai mult de 14.000 suflete. Aceste lo- 
cuinje au necesitat 370.000 m. p. teren cumparat dela 
primarie §i 1.463.000 m. p. cumparat dela particulari. 

Din acest teren a ramas liber 877.000 m. p., construin- 
du-se restul de 930.000 m. p. Toate construc{iile, in va- 
loarea actuala a leului, au costat 1.800.000.000 lei. 

D. Regulamente in curs de aprobare : a) In §edinta 
de la 9 Decembrie 1931, s’a aprobat cu mici modificari : 
tt Regulamentul pentru transportarea, depozitarea si van- 
zarea produselor petrolifere in raza Municipiului Bucu- 
resti §i a comunelor suburbane \ 

b) In §edinta de la 14 Decembrie 1931 s’a aprobat 
„Regulamentul Casei de ajutor si pensiuni a lucratorilor 
Municipiului Bucuresti^. 

c) Tot in aceiasi sedinta s’a aprobat „Regulamentul 
pentru organizarea serv. higienic a transportului camei, 
produselor si supraproduselor animale de la abatoare si 
g^ri la hale, m^celarit etc., in cuprinsul municipiului si 
comunelor suburbane"'. 

d) S’a aprobat „Regulamentul pentru asanarea lacu- 
rilor si raurilor din Municipiu Bucuresti”* 

Pentru a se pune in aplicare, aceste regulamente au 
nevoie si de aprobarea Comitetului Central de Revizie. 

E. Regulamente aprobate. 

a) Regulamentul pentru organizarea serviciului de 
pompe funebre”* Se infiinteaza serviciul Municipal de 
pompe funebre, care va fi exploatat in regie de admi- 
nistrate Municipiului Bucuresti. Scopul infiintarii acestui 
serviciu este dublu, adica de a veni in ajutorul populatiei 
Capitalei §i comunelor suburbane §i de a creia un venit 
Municipiului. Serviciul va avea functionari bugetari, cari 
se vor bucura de aceleasi drepturi ca si cei din celelalte 
servicii municipale. 

Transportul decedatilor se va face cu dricuri, auto- 
mobile sau care funebre cu cai. Inmormantarile vor fi 
de trei clase. 

Regulamentul a fost aprobat de Consiliul Central de 
Revizie la 27 Ianuarie 1932. 

b ) Regulamentul pentru utilizarea cailor publice la ins- 
talarea diferitelor conducte sau linii, si coordonarea lu- 
crarilor pe aceste cai. Dam cateva puncte importante: 

a) zone pentru diferite feluri de instalatiuni; b) pozitia 
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instalatiunilor pe strazi; c) executarea lucrarilor de ins- 
talatiuni; d) refacerea pavajului; e) apararea planta^iu- 
nilor; f) procedura de autorizare; g) indemnizafii pentru 
folosinfa cailor publice; h) sanctiuni §i penalitati; i) dis- 
pozitiuni finale. Acest regulament a fost aprobat de Co- 
mitetul Central de Revizie la 14 Mai 1932. 

F. Sporirea taxei asupra autobuzelon Dela 1 Ianuarie 
1932, serviciul de car&u§ie publica cu autobuze, pentru 
calcitori, tree in administra£ia Municipiului, iar proprie- 
tarii vor plati o taxa de lei 80 pe zi. drept orice taxa co- 
munala. 

G. Taxe pentru controlul bauturilor spirtoaee. 

1) Cate lei 0.10 de fiecare s fon format mic 

2) „ ,, 0.20 „ ,, „ ,, mare 

3) ,, ,, 0.50 „ ,, ,, litru apa minerala 

H. Ridicarea gunoaielor in ocolul IV. Conform hota- 
rarii luate de Consiliul General al Municipiului se de- 
clara obligatoriu serviciul ridicarii gunoaielor si pentru 
ocolul IV, iar sectoarele sunt obligate sa ia m&suri pen- 
tru efectuarea acestui serviciu §i pentru impunerea locui- 
torilor la plata taxelor respective. 

I. Bugetul pe anul 1932 al Municipiului Bucuresti. A 
fast votat cu urmatoarele sume : 


Municipiu. La 

venituri 

462.990.650 

,, 

cheltueli . . . 

462.990.650 

Sect. I 

venituri 

149.400.000 

V. 

cheltueli 

149.400^000 

Sect. II 

venituri 

178.227.970 


cheltueli . . . 

178.227.970 

Sect. Ill 

venituri 

147.800.000 

t 

cheltueli 

147.800.000 

Sect. IV 

inca in discutie. 


C. Grad.: ,, 

venituri 

28.264.000 

9 f 

cheltueli . 

28.264.000 

U. C. B. 

venituri 

507.464.498 

„ 

cheltueli . . . 

507.464.498 


J. Extinderea distribuirei energiei electrice. Se aproba 
de catre Consiliul General al Municipiului a se extinde 
distributia energiei electrice in 3 regiuni si anume: a) o 
zona de 50 km. de o parte §i de alta a liniei electrice 
de 110.000 volti dela DobrestiBucuresti. 

b) o zona de 50 km. de o parte $i de alta a liniei de 
60.000 volti de la Ploesti-Bucuresti. 

c) o zona in jurul Bucurestiului pana la 25 km. dincolo 
de linia forturilor. 

K, Expropierea terenurilor de langa Padurea Baneasa. 

S a aprobat exproprierea intregului teren de cca. 50 ha. 
marginit la rasarit cu padurea Baneasa, a Municipiului, 
la nord cu padurea Montesquiou si Blank, la apus cu 
§os. nationala Bucuresti-Otopeni si la sud cu ferma §coa- 
lei de agricultura. Scopul amenajarii acestui teren a fost 


crearea unui pare in continuare cu Parcul Baneasa, pe 
care Municipiul Bucure§ti il poseda prin lege de la Stat. 

L. Utilizarea provizorie a terenului destinat Palatului 
MunicipaL Terenul situat pe B-dul I. C. Bratianu, desti- 
nat pentru construc^ia Palatului Comunal, a fost inchi- 
riat cu suma de lei 100.000 (una suta mii) pe an. Con- 
tractu! de inchiriere este valabil pana la data inceperei 
constructiei palatului Municipal 

Terenul va fi destinat unei gradini de vara cu spec- 
tacole populare. 

Pentru estetizarea pie^ei, antreprenorul va face pe 
propria socoteala colonade in fo r ma de imprejmuire. Lu- 
crarile sunt aproape gata executate. 

M. Transformarea pietei Universitadi. Se aproba pro- 
iectul intocmit relativ la piata din fata Universita^ii, care 
va primi o noua amenajare corespunzatoare cu noua cla- 
dire a Universitatei ?i cu nevoile circulatiei. In acest 
scop s& desfiinteaza o parte din planta£iile squarului si 
se paveaza aproape toata suorafata 

3. CLUJ 

(Buletinul Oficial Nr. 11 si 12/932). 

A. Plantatii noi. La §edinta de la 19 Aprilie 1932 se 
hotara^te plantarea terenului din jurul locului destinat 
pentru ridicarea statuei ,,Avram Iancu” din fata Tea- 
trului National. 

B. Publicarea monografiei Municipiului Cluj. In se- 

dinta de la 22 Aprilie 1932 s'a aprobat publicarea mo- 
nografiei Municipiului Cluj, in lucrarea ce se va edita 
cu ocazia congresului Uniunii Internationale a Oraselor 
ce a avut loc la Londra, in care scop s*a votat suma de 
lei 26.000. 

C. Arbori seculari* S’a hotarat extirparea arborilor se- 
cularu esenta plop, din parcul orasului si inlocuirea lor 
cu esenta tei, paltin, etc. aceste lucrari se vor efectua 
si in timpul verii, in orele de dimineata dela 4—8. 

D. Pentru someri. S’a aprobat reinceperea plasarii tim. 
brelor pentru aplicare b.enevola in favorul sinistratilor, 
cu condifia ca 50% din incasari, sa fie retinute de Pri- 
marie, pentru ajutorarea somerilor din Cluj. 

4. CONSTANTA. 

(Monitorul Comunal Nr. 5 si 6/932). 

A. Nivelarea damburilor. S a aprobat nivelarea tere- 
nurilor nisiipoase prin taierea damburilor mai ridicace pe 
locurile ce apartin Comunei. 

5. SATU-MARE. 

(Buletinul Oficial al Municipiului Satu-Mare Nr. 
6/932). 

A. Pentru sinistrati. In sedinta din 4 Mai 1932 a Co- 
misiei Interimare s’a aprobat procurarea unui numar de 
barci, necesare salvarii populatiei din zona inundabila. 
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6. TARGU-MURE§. 

(Ora§ul Nr. 11 §i 12/932). 

A. Pentru someri. In decursul acestei ierni au lost aju- 
torati cu ajutoare in natura 6230 persoane someri, 2070 
persoane zilnic au primit de la cantina publica, mancare 
calda S'au facut donatiuni in numerar somerilor, saraci- 
lor si sinistratilor in suma de lei 886.075. 

7. TEMI$OARA. 

(Monitorul Municipiului Nr. 16 si 17/932). 

A. Institutul Social Banat-Crisana. La 28 Mai a luat 
fiinta la Timisoara ,, Institutul Social Banat-Crisana. 

Institutul are misiunea sa studieze problemele sociale, 
de noua a^ezare politica si sociala. S’au Tnfiintat urma- 
toarele sectiuni: economica, politica-sociala. culturalS- 
artistica, sectia de studii urbanistice si administrative, 
juridica, minoritara §i medico-legala. 


8. TURNU-SEVERIN. 

(Buletin Oficial Nr. 7/932). 

A. Gedare de teren. Se cedeaza Comitetului §colar 
al Liceului Traian, oga^ul vecin cu grSdina liceului Tra- 
ian pentru marirea gradinei liceului, cu obligatiunea ca 
Primaria sa poata face oricand lucrarile viitoare fSra 
nici o opozitie din partea liceului. 

B. Dispensarul antituberculos. Se aproba in principiu 
infiintarea unui dispensar antituberculos in localul orfe- 
linatului I. O. V. pus la dispozitie de Ministerul Sana- 
tatii. 

9. VASLUI. 

(Buletinul Oficial al judetului Vaslui Nr. 11). 

A. Pentru sinistrati. Pentru ajutorarea nevoia§ilor care 
au suferit pagube pe urma inundatiilor, s’a strans suma 
de lei 1293 §i obiecte casnice. 


<S$Q - 

NOTE 


TROLLEYBUS-UL DIN MAIDSTONE (Anglia). unde inlocuirea tramvaielor s'a inceput la 1928 iar la 

In figurile de mai jos se vede cum se prezinta noile mij- 1930 a fost terminate. Exista trasuri cu imperiale §i fara 

loace de transport (trolleybus-urile) in orasul Maidstone , imperiale. 



Fig. 1. Troleybus vazut din exterior. Fig. 2. Troleybus, vazut in interior. 


CONGRESUL INTERNATIONAL AL UNIUNEI ORA§ELOR (Londra Mai 1932). 

,,Uniunea Internationale a Oraselor" cu sediul la 
Bruxel la care este afiliata §i Uniunea Oraselor din Ro- 
mania, are ca organ oficial publicatia ,,L* Administration 
Locale" §i „Tablettes Documentaires Municipales" din 
care revista Urbanismul, publica regulat recenzii. 

,, Uniunea oraselor din Belgia" are ca organ oficial 
„Le Mouvement Communal". 


In prezentul numar al rev. ,, URBANISMUL’ d. loan 
Roban, Secretarul General al Uniunei Oraselor din Ro- 
mania, publica o interesanta dare de seama asupra a- 
cestui congres. 

Dam mai jos portretele conducatorilor Uniunei Inter- 
nationale a Oraselor avand sediul la Bruxel, si ale pre- 
sedintilor unora din „Uniunile nationale" ale oraselor. 
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„Uniunea ora^dor din Ungaria ' publica „Varosok Targuri); ,,Uniunea oraselor din Polonia” are ca organ 
Lapja" (Gazetu Oraselor) , iar ,,Uniunea oraselor din ofidal bilunar, revista „Samoizad Miejki (Autonomia 
Estonia” publica revista „Linnad ga Alevid” (Orase si Municipals). 



D'l D. Dobrescu, Primairul General ad Muraiicipuku Bucuresti sd 
Pre§edin;telie Uniutneii oraselor dan Romania 



D4 D. L Niculescu, Pom ajutor die Primar all Municipd'uikid D4 I, Roban, Secretar General ad Mimiidpiiullud Bucure§ti si 

Bucure§ti, ddegat cte Uniunea Orajetar din Romania la Secretanui general al Uniiuraei Oraselor dSn Romania 

congresud deia Londra. 
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D-l F. Wibaut, Pre^ediintele Umiunei Internationale a D-l E. Vinck, Secretarul gene rad al Uniunei Internationale 

Autordtatddor Locale. a Aurtoiuitatilbr Locale. 
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DhI Slominski, Pre^edtofecle Uniuned OraseJoir dliai Polonda. 


D-l Prof. A. Zipek, Pre^edintelie Uniuoed Ora^elor ddn 
Cehosllov^oiia. 
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D-J S. Srkulj, Prejediintelie Uniunei Orajelor din 
Jugoslavia. 


Orasul MANCHESTER CHIAMA INDUSTRIILE. 
Suntem In posesia unei atrative brosuri : ..Invitation to 
Industry’’ Intocmita de ..Comitetul pcntru dezvoltarea o- 
rasuluj. Manchester’ (1932). Acest comitet are ca leit 
motiv, constatarea ca orasul Manchester este patria in- 
dustrialismului modern, §i, de§i imbatranit in experien(a, 
este ca un tanar cu vederi largi, dar care inlatura ,,voia 
intamplarei ”. 

Nici un camp de intreprindere nu poate oferi mai mult 
de cat poate oferi ora§ul Manchester. 

Alegerea unei a§ezari industriale poate uneori sa a- 
para ca un rezultat accidental, sau ca o inspiratie fericita. 
Dar nici odata o afacere nu a reu§it, daca in spatele 
norocului nu au fost solide conditii avantajoase. Indus- 
trial cari vor cerceta terenul orasului Manchester vor 
gasi aici asigurari, o intelegere a lor din partea publi- 
cului ?i autoritatilor publice §i a celor locale, care ii va 
ajuta spre a succeda inceputurilor dificile. 

Oraful Manchester are un port, bine echipat ?i cu do- 
curi de grane, fiecare a 40.000 tone; cu o zona indus- 
triala in care se ob|in terenuri cu preturi avantajoase; 
intr’o regTiune ce influenteaza direct o massa 'de popula- 
te de peste 10,5 milioane locuitori, un centru cu trans- 
porturi eftine, si cu servicii numeroase pentru transpor- 
turi pe apa, fie pentru navigatie maritima, fie pentru na- 
vigatie interioara; cu depozite de petroleu, benzina, car- 
buni §i cu §antiere navale de constructie si reparatie, 
avand un pontondock de 2000 tone. 

Bro^ura prezinta harti schematice foarte caracterizate. 


§i o colectie de fotografii unele din avion, interesante 
?i foarte bine executate asupra diferitelor activitaji din 
oras si imprejurimi. 

§i cand ne gandim ca la noi atatea glasuri s’au ridicat 
deseori contra industriei in ora§ele noastre, pentru care, 
de altfel marturisim, orasele noastre nu au facut nimic. 

C. S. 

,,URBANISME ” Nr. 3 Iunie 1932. Portestul Societatei 
pentru protectia peisajului contra statuei Clemenceau 
pe Champs Elysees. 

Societatea franceza pentru protectia peisajelor, pro- 
festeaza contra asezarei statuei Clemenceau pe Champs 
Elysees, care §i pentru statue §i pentru Champs Elysees 
este una din erorile cele mai grave ce s au comis contra 
frumusetii Parisului. 

Champs Elysees a fost clasata din anul 1910 ca un 
„site”, dela Piata Concordiei la Rond Point-inclusiv pe 
baza legei din 21 Aprilie 1902, aceasta clasare impu- 
nand sa nu se schimbe nimic din starea locurilor. 

Societatea reaminte§te ca in 1906, consiliul munici- 
pal al Parisului a decis ca nici o statuie noua nu va mai 
fi asezata pe Champs Elysees; a§a ca in asteptarea unui 
monument si a unui ansamblu arhitecural datorit fauri- 
torilor victoriei, Statuia lui Clemenceau sa se aseze in 
gradinile vechilor fortificatii sau pe fondul de verdeata 
din Bois de Boulogne. 


NOTE 


LEGEA ASUPRA AMENAJEREI REGIUNEI PA- 
RISIENE (votata de senat la 23 Martie §i de Camera la 
30 Martie 1932) cuprinde dispozitii pentru un plan re- 
gional de urbanisare, adica pentru departamentele Senei, 
al Senei si Oise §i al Senei si Marna, pe o raza de 
circa 35 km. in jurul Parisului. 

Va fi un comitet superior in acest scop. Proectul care 
va cuprinde un plan director si un program , conform le- 
gilor din 14 Martie 1919 si 19 Iulie 1924, va trebui sa 
fie gata intr'un an. 

Se vor face anchete pe specialitati si se va pune in 
executie planul pe baza unei legi care va asigura si mij- 
loacele f inanciare . Costul stabilirei proectului va fi de 5 
milioane franci §i va fi suportat de stat. 

Proectele existente ale diferitelor comune din aceasta 
regiune vor fi modificate, daca va fi nevoie, spre a fi 
puse in acord cu planul regional. 

Nici o padure sau pare din aceasta regiune, imprej- 
muite sau nu, daca are suprafata mai mare ca un hectar 
nu va putea fi taiata de cat dupa ce se va lua avizul co- 
mitetului superior pentru planul regional. Acel comitet 
are o compozitie foarte variata si se compune din 77 
membrii, din care 40 persoane de specialitate. 

Un proect a mai fost depus pentru planuri regionale 
aplicabile la toate orasele Franetei cu mai mult de 100,000 
locuitori §i anume obligatoriu la Bordeaux, Lille, Tour- 
coing, Roubaix, Marseille, Nice si Saint-Etienne, si fa- 
cultativ la celelalte cari au mai mult de 100.000 locuitori 
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si gasesc nevoia unui plan regional, cum si la statiunile 
formand lanturi cu interese comune. Acest proect nu a 
devenit inca lege. ^ g 

CASE DE STICLA. (Dupa ,Ze Mois”, 1 Mai— 1 
Iunie- 1932). 

Pana acum, placile de sticla au fost utilizate in con- 
structii, numai in proportii reduse, de§i propuneri de a 
se construi pereti de dale sau blocuri de sticla, s’au facut 
mai de mult. 

Arhitectul Pierre Chareau construeste acum la Paris 
un etaj cu peretii de sticla — o locuinta §i o clinica a unui 
medic. Tot acum, arhitectul le Corbusier construeste un 
azil, o mare cladire monumentala, a carei fatada prin- 
cipals este un perete de sticla de un hectar suprafata. 
Osatura este de beton armat, si chiar partile de beton 
din fatada se acopera cu o pelicula de sticla. Caracteri- 
stic este, la aceasta din urma cladire, faptul ca nu aic 
ferestre mobile: zidurile exterioare sunt formate din doua 
randuri de geamuri cu cativa centimetri spatiu intre ele, 
prin care, iarna circula un curent de aer cald si vara unui 
de aer rece, actionate mecanic prin aparate, care au dea- 
semenea sarcina de a face sa circule in imobil, un circuit 
de aer filtrat de praf, de o umiditate si temperatura 
controlata. 

T e Corbusier urmeaza sa mai construiasca o cladire 
asemanatoare in cetatea universitara din Paris. Sa fie in 
adevar inceputul unui nou curent in arhitectura? In once 
caz, este o experienta extrem de interesanta. ^ R 
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1. ARCADE, FIRIDE ?i LESPEZI de G. M. Can- 
tacuzino . (Cartea Romaneasca). 

Intr’un volum de peste 300 pagini, D4 Gh. M. Can- 
tacuzino publica o serie de douazeci de conferinte di- 
fuzate prin radio in 1930 — 1931, cu subiecte din arhi- 
tectura noastra veche : biserici, manastiri, case tarane^ti 
si boeresti. 

Scrisa intr’un impecabil stil clasic, cu fraze rotunde, 
echilibrate, simple si clare, cartea contine lucrari foarte 
interesante despre operele de arta si gospodaresti, ale 
celor ce au trait si s’au sbuciumat pe aceste meleaguri 
inaintea noastra, si se citeste cu placere, atat de cei care 
cauta fapte precise, cat si de iubitorii de carti frumoase. 

Bisericile si manastirile din regiunea Bucurestilor, care 
merita o deosebita atentiune, sunt descrise aproape toa- 
te : Fundenii Doamnei, Vacaresti, Antim, Biserica lui 
Bucur, Colentina, Plumbuita, Stavropoleos, Comana, 
Cernica si Pantelimon. 

Mai gasim un capitol despre palatul dela Mogo§oaia, 
renovat in ultimul timp, si asezat la marginea unui lac, 
intr’un pare batran, §i un capitol despre casa veche boe- 
reasca. Am fi foarte curios i sa citim impresiile d-lui 
Gh. Cantacuzino si despre alte case vechi si gradini din 
jurul capitalei, mai modeste decat cele dela Mogosoaia, 
dar totusi demne de a fi scoase din umbra trecutului : 
casa veche dela conacul mosiei Dudesti, parcul si casa 
veche dela Leordeni, parcul si casa dela F undeni. 

Autorul iubeste trecutul cu dragoste intelegatoare pen- 
tru ceea ce ne-a ramas dela inaintasii nostri; fara fraze 
grandilocvente, fara patos, fara exagerari : 

,, Trecutul si estetica lui sunt o odihna pentru suflet. 
,,Nu este vorba sa le privim ca model. Trecutul nu este 
,,poate de cat vasta terasa inaltata prin munca continua 
„a nenumaratelor generatii , pentru ca de pe inaltimea ei, 
„sa ne putem arunca catmai departe privirile spre vi- 
sitor”. 

Intr’un capitol intitulat „pietele oraselor” gasim o 
justa apreciere a pietelor din Bucuresti. 

,,Bucurestenii isi fac despre piete o idee gresita. Pen- 
,,tru ei, o piata publica este un loc disimetric in care 
,,dau mai multe artere de comunicatie, si in mijlocul ca- 
,,ruia, un om politic de bronz incurcand circulatia, perpe- 
,,tuiaza desertaciunea luptelor oratorice. §i daca statuia, 
„ca un mare magnet facut par’ea pentru atractia tram- 
,,vaielor, lipse^te, 'atunci piata bucuresteana este o sim- 
,,pla incrucisare de mai multe strazi cu colturi ascutite. 


,,unde arhitecturi de stiluri diverse se intrec in virtuozi- 
,,tatea uratului, unde soarele, vantul si praful chinuesc 
,,in md succesiv sau simultan pe trecator, dar unde ni- 
,,meni nu se opreste vre-o data. §i cu toate acestea, pie- 
,,tele au fost in totdeauna expresia cea mai vie a ora- 
,,selor, expresia acestui suflet colectiv, in sanul caruia 
,,se nasc si se destrama civilizatiile”. 

Desigur ca aceasta apreciere gaseste asentimentul no- 
stru unanim; este justa, este exprimata frumos §i con- 
stata un defect. Intruneste prin urmare conditii suficiente 
pentru a fi acceptata de toti. 

Dar d-sa are perfecta dreptate si in accentuarea legi- 
lor de care ar trebui sa se tina seama la amenajarea pie- 
telor: locul sa fie inchis, adica fara prea multe sparturi 
provocate de prea multe strazi, care dau in piata, iar 
fatadele cladirilor sa fie armonizate. 

In general, in mai toate capitolele gasim preocupari de 
ordin urbanistic, ceeace constitue pentru noi o atractie in 
plus a acestei carti bune, scrise de un spirit fin pentru 
oameni sensibili. 

T. R, 

2. BISERICA SF. DUMITRU DIN BUCURE§TI 
(Str. Carol), de loan C. Filittu format 8°, avand 32 pag. 

Autorul arata in aceasta monografie ca cea dintai men- 
tiune despre biserica este de la 1655, pomenita intr’un 
document cu ocazia unui proces dintre episcopia Buzau- 
lui si un anume Radu Dudescu . 

Intr’un act de la 1754 se spune ca biserica a fost fa- 
cuta mai intai din lemn, de catre vornicul Badea Bala- 
cianul. 

Bisericei acesteia i se mai zicea si ,, biserica de jura- 
mant” pentruca aci se depuneau juramintele in solutio- 
narea pricinilor de judecata. 

Dupa moartea lui Badea Balacianul, la 1687, biserica 
a ramas in grija fiului sau Constantin, trimis ca sol la 
Viena de §erban Cantacuzino, mort apoi la Tohani, in 
lupta contra lui Constantin Brancoveanu. Biserica a fost 
data ca metoh episcopiei Buzaului. 

La 1745, Stroe Ramniceanu, care se calugarise, con- 
strui biserica din zid, infrumusetata cu zugraveala, cu 
carti, odajdii, vase sfinte de argint, etc. 

Autorul arata prin o portiune din planul Bucurestiului 
de Locot. austriac F. Ernst (1791) biserica si impreju^ 
rimile ei. 

Interesant, ne evidentiaza, usurinta cu care se faceau 


RECENZII 


275 


i: . u >ecmi. imbucatatirea proprietatilor precum 

>1 cat de repede treceau din mana in mana, ceeace era 
un marc neajuns la determinarea situatiei topografice. 

De abia in planul Boroczyn de la 1852 se distinge mai 
bine vecinatatile bisericei, adica dupa ce in 1819 se rezi- 
de§te din temelie biserica Sf. Dumitru, de catre episcopul 
de Buzau Constandin Filiti, cand s’a pastrat totusi din 
cea veche chenarul u§ii de la intrare. 

Din acuala pizanie se deduce ca oarecari imbu atatiri 
§i reparafii s’au facut si de eiscopul Chesarie, in urma 
focului de la 1847, care a cauzat stricaciuni bisericei. 

Cu plebiscitul de la 1864, Mai 2, deputatii Sofronie 
Varna v §i Grigore Cuza locuiau in casele episcopate, 
care au fost daramate cu ocazia construirei Palatului 
Postelor §i croirea actualei strazi a Po§tii. 

Icnescu-Gion crede ca tot in casele episcopate ar fi 
fost §i conservatorul de muzica. 

M. L. 

3. BULETINUL SOCIETATII POLITECNICE(Nr. 
4, April ie 1932). O metoda expeditiva si economica 
pentru consolidarea malurilor raurilor cn curs lenes, de 

Ing, §ef /. Andriescu-Cale . 

Ca urmare a divagarii cursului unui rau pe toata lar- 
gimea sesului care formeaza albia majora si un numar 
mare de meandre, este o reducere continua a pantei. 
Meandrele lungesc cursul raului, aduc o scadere a scur- 
gerii apelor, dand loc la revarsarea lor peste maluri si 
innecarea unor imense supra fete din albia minora. 

Viteza apelor mari avand o putere de eroziune mai 
mare la coturi, s’ar gasi un corectiv natural al acestui 
neajuns prin taerea acestor coturi, cari adesea formeaza 
balti ce pastreaza in rezerva apele viiturilor, domolind 
furia apelor, precum si faptul ca ajuta vaselor la pescuit, 
insa le impiedica sa se inscrie in curbe prea mici, 

Aceste meandre la raurile navigabile trebue sa li se 
mareasca raza de curbura, iar altele trebuesc impiedi- 
cate de a se adanci prin eroziunea malurilor altfel ar avea 
o scurgere prea repede a apelor. 

La raurile nenavigabile, aceste meandre pot ataca so- 
selele si prin taierea lor, se pot creia lucrari insemnate 
( podul pe Siret la Scheia) consolidandu-se malurile . 

Lucrarile, de consolidare vor fi, fie longitudinale, fie 
transversale. 

Sistemul de consolidare a malurilor unui rau cu curs 
lenes, este o combinare a acestor 2 feluri de lucrari, adica 
se va impedica actiunea apei asupra malurilor si se va 
mic^ora viteza apei. 

Consolidarea malurilor se obtine prin imbracarea ta- 
luzului cu pereuri, brazduiri, impletituri de nuele, sau 
prin plantarea acestui taluz. 

La micsorarea vitezei apei, se va proceda fie la indul- 
cirea taluzului, fie la imbracarea lui cu plantatiuni. Tre- 
bue sa se tina seama la indulcirea taluzului de natura 
terenului, de coeziunea particulelor si de rezistenta lui 


la eroziunea apei; iar in ce prive§te plantajiunile, se vor 
aseza la picioarele taluzului. 

Obstacolele, in forma de pinteni inclinati, vor consta 
din copaci de care se vor prinde maracini cu sarma arsa 
de 1 mm., iar copacii se vor fixa de piloti batufi in pa- 
mant de 2 — 2,50 m.; sarma va fi de 6 — 7 mm. Pilotii 
vor fi din salcie, arin sau plop, si se vor bate la distanta 
de 3 — 6 m. unui de altul, iar peste copaci se va a$eza 
un sul de nuele umplute cu piatra de 80 — 90 cm. dia- 
metru. 

Acolo unde se prezinta abrupt profilul transversal, se 
procedeaza la taluzarea malului la 1/1 sau 2/3. 

Obstacolele acestea asezate astfeb opresc semintele 
care vor produce o bogata vegetatie. 

Lucrari de apararea soselei s au executat la Iasi-Scu- 
leni-Balti, Iasi-T utova-Ungheni, etc. 

Cea mai veche este cea dela Sculeni (Dec. 1929). 

Pentru a impiedica revarsarea apei peste malul proec- 
tat si formarea cascadelor in spatele lucrarei, trebuie ca 
sa se complecteze lucrarea cu diguri suficient de inalte. 

In ce prive§te costul unei lucrari de taluzare si consoli- 
dare prin copaci si suluri, revine la 500 lei pe m. 1. de 
mai consolidat (ex. Re§esti-Falciu), in alte parti la 1100 
lei m. 1. (ex. Sculeni). 

Astfel de lucrari s’au facut si in alte tari. 

In America de exemplu, s’au facut uz si de plase de 
sarma asezate intre un corp plutitor si unui greu. 

In Bavaria exista metoda asa zisa ,,Wolfsche Gehan- 
ge” care consta din fixarea fascinelor una langa alta. 
formand un cleste si asezate dealungul tarmului, iar ce- 
lalalt capat atarna in apa. 

M L. 

4. BULETINUL SOC. POLITECNICE (Nr. 4, Aprb 
lie 1932). Despre insemnatatea constructiei si a rolului 
economic al viitoarei linii C* de Arges-R. Valcei de Ni- 

colae /. Petculescu . 

Face un scurt istoric al ritmului evolutiv al schimbului 
de marfuri in dependinta de mijloacele de transport. 

Toate mijloacele de transport se vor desvolta si vor 
dainui, daca vor transporta mai eftin, mai iute si cat mai 
comod. 

In privinta efetinatatii, transporturile pe apa sunt cele 
mai eftine, iar cele prin aer sunt cele mai scumpe. (De 
ex. la cerealele de la Galati la Viena s’a platit pentru 
1.775 km. 18 — 20 dolari adica 3.300 lei actuali, cat se 
plateste de la Bucuresti la Craiova pe C. F. R. adica 
la 250 km.). 

In urma cercetarilor „Institutului Stiinti[ic de Trans- 
ported pentru Traficul Aerian, din Stuttgart”, s’a con- 
statat ca nu pot fi transportate la mari departari cu avio- 
nul de cat obiectele ce au o valoare de cel putin 75 lei 
aur kgr. Pretul de cost al tonei kilometrice se calculeaza 
in doua feluri: a) cu amortismente calculate dupa nu- 
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mente calculate dupS numSrul de km. sburati in diferite 
conditiuni. 

Facandu-se cercetari si asupra transporturilo. P rin con- 
ducte pentru gaze, lichide si energie, s’a constatat ca din 
punct de vedere al eftinatatii, acestea urmeaza imediat 
dupa transporturile pe apa. Astfel a faeut studii in 1912/ 
14 si publicat in Buletinul Soc. Politecnice D-l Ing. Insp. 
G-l T. Constantinescu, referitoare la transporturile de 
petrolifere prin conducte care dau un beneficiu impor- 
tant (ex, conducta cu petrol lampant Baicoi-Constanta). 

Din punctul de veder al eftinatatii 9 mijloacele actuale 
de transport se clasifica in ordinea urmatoare: 


a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 


, maritime 

Transporturi pe apa J fluviale 
l canale 

Transporturi prin conducte 
,* pe cai ferate 

„ automobile pe sosea 

„ teleferice 

„ aeriene. 


Iuteala o putem clasifica: 


1. Transportul 

2. Transpoarte 

3* 

4. 


instantaneu de energie electrica 
aeriene = avioane 
feroviare = trenuri 
automobile 
pe ape 
teleferice 
prin conducte. 


Mijloacele de transport feroviare sunt clasificate ca 
mijlocii in ce prive§te iuteala si eftinatatea, insa sunt cla- 
sificate intai in ceeace prive§te comoditatea §i confortul . 

In privinja regularitatii, caile ferate sunt puse la ada- 
post de orice intemperii, asigurand o regularitate abso- 
lute transporturilor. 

Din punctul de vedere al repartijiei capitalului intre 
instalajiile fixe §i vehicule, dupa calculele prof. Pirath , 
avem : 



Canale 

C. F. 

§osele 

Aer 

Pentru instalatii fixe 

80% 

70% 

40% 

20% 

„ vehicule 

20% 

30% 

60% 

80% 

Elasticitatea unui 

mijloc de 

transport este 

cu atat 


mai mare, cu cat cota parte de cheltueli fixe este mai 
mica si mai mare cota parte de cheltueli variabile, nece- 
sitate de trafic. SituaJia cea mai defavorabila dintre toate 
mijloacele de ransport moderne in privin^a elasticitatei, 
o au transporturile feroviare. 

Pentru a se desvolta §i dainui caile ferate, trebue sa 
se puna in valoare la maximum calitafile specifice ale 
acestui rnijloc de transport. Apoi, pentru economia na- 
{ionala va trebui ca statul roman sa se intereseze de caile 
interioare navigabile romane§ti. 


5. IGIENA SOCIALA (Nr. 5 din Mai 1932). Sapt£- 
mana laptelui de Prof. Dr. G . K . Constantinescu . 

Comitetul roman al laptelui s’a constituit in anul 1930, 
din speciali§ti in legatura cu productia §i igiena laptelui. 

Romania prin acest comitet, este afiliata la Federatia 
internationala de laptarie din Bruxelles, care organizeaza 
congrese internationale de laptarie, ocupandu-se de toate 
problemele economice, igienice §i legislative in legatura. 

Statisticele facute au constatat ca in Romania se con- 
suma cate 120 gr. de lapte pe zi de fiecare locuitor, pe 
cand in alte tari se ridica la 1 litru. 

Comitetul national al laptelui a organizat la Bucure- 
§ti, sub ocrotirea guvernului, o saptamana a laptelui in- 
tre 16 — 22 Mai 1932 uzand de toate mijloacele posibile 
ca sa poata retine atentia publicului asupra acestui im- 
portant capitol de igiena sociala. Astfel s’au organizat 
conferinte zilnice, vitrine speciale amenajate cu litera- 
tura asupra laptelui, brosuri, placarde, premii pentru co- 
piii sanato§i, o expozitie, etc. O astfel de propaganda i §i 
are originea in 1918, imediat dupa razboiul mondial, in 
America, unde si astazi se cheltuesc sume considerabile 
in acest scop. 

M. L. 

6. NATURA (Nr. 6 din 15 Iunie 1932). Podurile noa- 
stre de Prof. Ing. /. Ionescu (continuare la numarul an- 
terior). 

Cea dintai linie ferata executata a fost linia Buzau- 
Marase^ti, inaugurate la 18/30 Octombrie 1881, cu care 
ocazie s’a infiintat §i Soc. Politechnica din Romania. 
Dupa aceasta data s’au construit numeroase linii ferate 
si implicit poduri, de o technica admirata de intreaga 
lume. 

Materialul intrebuinjat la poduri de §osea §i chiar de 
cale ferata a fost lemnul, iar piatra a fost intrebuinjata 
pentru podete §i poduri mici (din cauza scumpetei); s’au 
facut insa din piatra poduri mari frumoase (ex. poduri 
pe linia ferata Tg. Ocna-Palanca, pe §oseaua Moreni- 
Sinaia cu bolta centrala de 23 m. etc.). 

La inceputul acestui secol, din cauza crizei financiare, 
nu s’au mai importat materiale din strainatate, ci s’au 
construit poduri de beton armat (ex. peste Siret la Ra- 
catau cu 10 bolti de cate 37 m. lungime, peste Arge§, 
la Ione§ti, lung de 300 m., podul peste Bistrita la Bro- 
§teni, cel mai mare pod de beton armat din $ara, etc.). 

Podurile cele mai importante insa sunt cele metalice, 
la inceput lucrate in strainatate, §i apoi pe §antier, sub 
supravegherea inginerilor romani; iar dela 1898 lucrate 
in tara cu material brut importat, Dela razboi incoace 
se pot face complect la noi in tara podurile metalice, de 
forme si marimi diferite. 

Unele poduri numite combinate deservesc §i linia fe- 
rata §i soseaua din imediata apropiere (ex. peste Siret 
la Cosmesti, distrus in timpul razboiului, pe Jiu la Jitianu, 
etc.). 


M. L. 
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Restaurarea podului peste Borcea la Fetesti, este pri- 
mul pod construit cu material din tara; cel dintai pod 
construit cu bare sudate, e cel din com. Recita pe Ber- 
zava. 

Actualmente inca se lucreaza la opera de restaurare 
a podurilor distruse in timpul razboiului. 

M. L. 

7. REVISTA ASOCI AT I U N El GENERALE A 
CONDUCATORILOR DE LUCRARI PUBLICE 
DIN ROMANIA (Nr. 3—4, Martie-Aprilie 1932). 
Norme practice la executarea lucrarilor de drumuri de 
Ing. Insp. G-ral N. Profiri . 

§oselele in rambleu sunt de preferat din toate punc- 
tele de vedere §i txebuesc evitate pe cat posibil: debleul, 
curbele, precum si declivitafile maxime si minime. O so- 
sea in rambleu este totdeauna uscata, ferita de impotmo- 
liri §i inundatii; lucrarile sunt simple §i nu se pot comite 
erori ireparabile; intretinerea e limitata numai la ingri- 
jirea -platformei; nu sunt santuri de curatat; vehiculele 
pot intra de pe zona pe $osea in orice punct, dupa cum 
ele pot parasi soseaua in orice punct al ei, ceeace con- 
stitue un avantaj pentru circulatie cat si pentru artilerie; 
pericolul de inzapezire este exclus. 

In Basarabia rambleele sunt obligatorii peste tot iocul 
unde pojghija de pamant negru este prea subtire, caci 
sub aceasta pojghita se gase§te loss-ul care este usor 
luat de ape, transformand in rapi txanjeele si santurile. 
Se impune ca platforma soselii sa fie totdeauna cu cel 
pupn 40 cm. mai sus fa{a de terenul natural (cazul ram- 
bleului) sau cu exact 40 cm. mai sus de fundul §antului 
(cazul debleului). 

Supra fa(a terasamentelor se compune din plane aproa- 
pe orizontale si din plane inclinate, adica din banchete 
§i taluze. Autorul prezinta mai multe tipuri de profile, in 
rambleu §i mixte. Taluzele exterioare la rambleu vor a- 
vea inchinarea 1/3 ,iar la debleu depinde de natura tere- 
nului. La profilele mixte toate taluzele, cu exceptia talu- 
zelor exterioare, vor avea inclinarea 2/3, aceasta pentru 
a avea o racordare rationale intre debleu si rambleu. La 
o §osea complect in rambleu si cu terenul natural ori- 
zontal, se intrebuinjeaza camerile de imprumut, care in 
general sunt destinate impotmolirilor insa de multe ori 
servesc §i ca §an(uri colectoare. Adancimea camerilor de 
imprumut sa nu fie mai mare de 40 cm. si sa se faca 
numai in pamant negru. 

O §osea in rambleu mai prezinta avantaj ul ca se poate 
prezenta la modernizari cu cea mai mare inlesnire. Lati- 
mea platformei poate fi marita totdeauna lesne, in care 
caz se recomanda ca latimea banchetelor sa fie de 5 m. 
Profilul tip, in vigoare la Directia Generala de Poduri 
§i §osele, preconizand latimea de 7 m. pentru platforma, 
este un tip cu totul nerational. 

La congresele international de drumuri, sa fixat ca 
latimea de imbracaminte necesara pentru un curent de 


circulatie trebuie sa fie de 8 m. din care 6 m. pentru 
doua curente de circulatie iar restul de 2 m. revine celor 
doua acostamente, insa experiento a mai dovedit ca pen- 
tru acostamente trebuie sa se rezerve cate 1,50 m. 

In general latimea unei sosele trebuie sa fie un multi- 
plu de 3 m. 

Descrie profilul de impietruire la o sosea de 9 m. la- 
time. Mai da cateva reguli simple, mai importante, de 
avut in vedere la alegerea traseului spre a se obtine o 
sosea in bune conditiuni tecnice. 

I. H. P. 

8. GESUNDHEITS-INGENIEUR (Nr. 26 din 25 Iu- 
nie 1932). Alimentarea cu apa si tarifele de Prof. Dr. 
Ing, Paul Schmitt , Karlsruhe. 

Instalarea, exploatarea si rentabilitatea uzinelor de 
gaz, apa si electricitate sunt influentate in mare masura 
de variatiile consumuluz. 

Hotaritoare sunt cantitatile ce se consuma in timpurile 
consumului minim, mediu si maximum. Dupa indicative 
luate dintr un oras din nordul Germaniei, unde aceste 
uzine sunt sub o singura conducere. raportul intre aceste 
cantitati ar fi urmatorul: 


Raportul intre consumul zilnic in timpul unui an 



Consumul z 

i 1 n i c 

U z l n a 

minimum 

mediu 

maximum 

Gaz 

i 

1,3 

1,6 

Apa 

i 

2,0 

2,6 

Electricitate . . . 

i 

2,6 

3,8 


Cele mai mari variatii de consum le are electricitatea, 
cele mai mici gazul, iar ale apei sunt intre aceste doua. 
Desigur ca nu in toate orasele este acelas caz, caci exi- 
stenta sau lipsa industriilor p>oate sa modifice aceste ra- 
porturi. 

Afara de variatiile zilnice in cursul unui an, carora 
\i se face fata prin marimea corespunzatoare a uzinei, 
mai sunt §i variatiile orare, din ora in ora. Acestea sunt 
mult mai mari, la apa si electricitate intre 1 : 8 si 1 : 12, 
la gaz intre 1 : 6 si 1 : 1 1 . La gaz si apa se face fata in 
general acestor variatii orare prin infiintarea de rezer 
voare compensatoare. La uzinele electrice se poate inma- 
gazina curent, numai la instalatiile care lucreaza cu cu- 
rent continuu, prin acumulatoare, la celelalte insa tre- 
buesc alte mijloace. 

Acoperirea maximurilor de consum este una din pro- 
blemele grele ale uzinelor de electricitate si alimentarilor 
cu apa si au un efect defavorabil asupra rentabilitatii. 
De aceia la electricitate sau cautat diferite metode de a 
micsora variatiile precum sunt: tarifele reduse pentru 
electricitare consumata in timpul noptei, rabatul acordat 
celor care consuma cantitati mari, introducerea de tarife 
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variable dupa cantitatea consumata. Ele au un efect bun 
numai ccolo unde s’au cercetat toate motivele principale 
care provoaca variatiile si s’a avut in vedere si efcctul 
acestor masuri asupra vietii economice a orasului. In 
ceea ce priveste apa, urmeaza sa se studieze luarea de 
masuri analoage, insa nu trebuie pierdut din vedere ca, 
spre deosebire de electricitate si gaz, o marire a consu- 
mului de apa nu aduce totdeauna o eftinire a pretului 
de cost. 

Cauzele variatiilor mari, si a varfurilor in special, sunt 
consumul mare de apa in timpul caldurilor pentru bai, 
stropitul strazilor, stropitul gradinilor, consum in restau- 
rante, industrii, etc. 

In Berlin si Viena consumul de apa in casele parti- 
cular creste cu 20% pana la 100% cand e cald. 

In medie anuala la Viena se consuma de menaje (fa- 
milii) 39% din cantitatea totala de apa, 33% consuma 
industriile si atelierele, 10% consuma serviciile publice 
si 18% sunt pierderi, etc. Vara se consuma in general 
cu 20% mai mult de cat iarna. 

Important pentru aceste variatii mai este si faptul ca 
in multe orase exista instalatii particulare de alimentare 
cu apa la diferite stabilimente, evaluate la Berlin de ex. 
la circa 20% pana la 25% fata de instalatiile comunale; 
la Nurnberg 30%, la Zurich 33%, etc. Instalatiile par- 
ticulare fac ca sa nu se consume apa din reteaua comu- 
nala in timpurile cand aceasta retea are apa suficienta, 
dar uzeaza de instalatiile comunale in timpul consumu- 


lui maxim, adica tocmai atunci cand reteaua comunala 
abia poate face fata consumului clientilor obisnuiti si 
constants - 

La luarea masurilor de combatere a varfurilor in con- 
sumul de apa, trebuie retinut ca aceste varfuri nu sunt 
provocate in mod inutil. Scumpirea tarifului reduce de 
sigur consumul, dar nu suprima varfurile. Ar fi de vazut 
daca nu se poate impune celor ce se alimenteaza cu apa 
din instalatii proprii, anumite condipi cand i§i acopera 
varfurile cu apa din conducta publica, agravand varfurile 
acesteia. 

Masurile tarifare difera foarte mult dupa imprejura- 
rile locale. Pretul unui m. c. de apa variaza in Germania 
dela 14 pfenigi = 5,60 lei in Freiburg in Bavaria, la 50 
pfenigi = 20 lei in Elbing. In unele orase sunt preturi 
variabile dupa cantitatea consumata. In Liegnitz pla- 
te§te dupa cubajul locuintei, in Karlsruhe o suma glo- 
bala. In Ulm, in partea inalta a orasului se plateste dupa 
un tar if mai ridicat de cat in partea joasa a orasului. La 
Jena se socoteste cate 7 m. cubi de apa de fiecare menaj 
(familie); cate 4 m. cubi pentru bae, closet sau cap de 
vita; cate 1 m. cub pentru animale mici, cate 10 m. c. 
pentru gradina, iar pretul pe m. cub este 25 pfenigi = 
10 lei in ora ssi 15 pfenigi = 6 lei in partea suburbana. 

La Viena se da gratuit 35 litri pe zi de cap de locui- 
tor, restul se plateste cu 17 pfenigi pe m. c. (6,80 lei). 

T. R. 


— 5*9 — 

DIN SUMARELE REVISTELOR 


A. ROMANE. 

1. Buletinul Societatei Politeenice. 

Nr. 2 Februarie 1932 : 

Serban Ghica §i Luca Badescu : Serbarile Semicentena* 
rului Societatei Politeenice din Romania. 

Nr. 3 Martie 1932 : 

Ing. Stefan Lakatos : Congresul drumurilor tinut la Pra- 
ga in anul 1931. N 

2. Natura (Revista pentru raspanidirea §ti- 
intei)). 

Nr. 6 din 15 Iunie 1932 : 

Ing. Insp. G-ral Ion Ionescu : Podurile noastre. 

3. Revista de Igiena Sociala. 

Nr. 5 Mai 1932 ; 

Prof. G. K. Constantinescu : Saptamana laptelui. 

Gr. Buicliu : Cateva consideratiuni asupra combaterei 
tuberculozei in clasa meseriasilor. 


Nr. 6 Iunie 1932 : 

Dr. N. Cotoi ; Activitatea sanitara a orasului §imleul- 
Silvaniei. 

Nr. 7 din Iulie 1932 . 

Art. I. D. Enescu: Personalitatea Urbanistica a Munich 
plului Bucuresti. 

G. Banu: Activitatea Institutului International de Orga- 
nizare §tiintifica a Muncii. 

V. Dragosescu: Din trecutul igienei scolare in Romania. 

E. Rasmerita: Apararea populatiei civile impotriva raz- 
boiului chimic. 

Christina Galitzi: Plan de organizare a unui institut in- 
ternational de sanatate publica si prevedere sociala. 

B. STRAINE. 

4. Gesundlieits in^enieur (Zeitschrift fur die 
gesamte Stadtenhygiene). 

Nr* 21 din 21 Aprilie 1932 : 

Ing. Fer. Francken : Imbunatatiri aduse canalizarii ora- 
sului Bon prin sistemul bazinelor de decantare (con- 
tinuare). 
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Nr 22 din 28 Mai 1932 : 

Ing. Herzner: Remoirea uzinei de apa din Lossnitz. 

Ing. Dr, A. Heller : Determinarea cantitatei de acid clor- 
hidric in aer. 

Nr, 23 din 4 Iunie 1932 : 

Ing. G. Maschlanka : Prescriptiuni pentru incalzirea ga- 
rajelor din § 17 a ordonantei politienesti Berlineze din 
4 Iunie 1927 relativ la adapostirea automobilelor. 

Nr. 24 din 11 Iunie 1932 : 

Dari de seama ale Societatei Germane pentru Construc- 
tiuni. (Deutsche Gesellschaft fiir Bauwesen). 

Nr. 25 din 28 Iunie 1932 : 

Ing, Felix von Glaber : Caminuri speciale contra explo- 
ziilor si incendiilor in reteaua de canalizare. 

Dr. H. Gorlacher : Vatamarea produsa prin gaze cfe esa- 
pament al motoarelor de explozie. 

Nr. 26 din 2 Iulie 1932 . 

E. Settele: Calitatile izolatorii ale diferitelor acoperisuri. 

Dr. Ing. M, Strell si Dr. Ing. O. Amberger: Trecerea 
la bazine de decantare cu indepartarea automata a re- 
ziduirilor la marile instalatiuni de epuratie ale oraselor. 

Prof, H. Dold si Dr. H. Tgiele: Aparatul perfectionat 
pentru masurarea zgomotelor ( Larmzaher-Thorybome- 
ter ). 

Nr. 27 din 9 Iulie 1932. 

P. Drexler: Incalzirea comuna a cartierelor. 

Dr. Ing. M, Strell si Dr. Ing. O, Amberger. Bazine de 
decantare cu indepartarea automata a rezidiuirilor la 
marile instalatiuni de epuratie ale oraselor (continua- 
re). 


5. Wasmuths Monatshefte Bail k mist mid 
Stadtebau. 

Nr, 7 Iulie 1932 : 

Arh, Alexander Klein : Casa bloc din Kornerpark Ber- 
lin-Neukolln. 

Arh. A, Guyonnet si L. Perrin : Cladire pentru confe- 
rinta de dezarmare din Geneva. 

Ing. Waldemar Noldechen . Partile componente ale ora- 
sului Saarbriicken si calea ferata. 

S. B. 

6. Urbanisme. 

Nr. 3 Iunie 1932 : 

Andre Vera : Urbanism sau viata fericita. 

Jacques Greber : Amenajarei locala a cartierului bursei 
din Marseille. 

Protestul societatei pentru protectia peisajelor contra 
monumentului Clemenceau pe Champs Elysees. 

Jacques Lambert : Orasele d n regiunile cutremurului. 

W. Palauchon : Transeuropeanul Rhone-Rhin-Dunare. 

Robert de Souza : Ideile gresite ale concursului de idei 
pentru amenajarea Calei intre Etoile si piata la De- 
fense. 

Proectul de amenajare a regiunei parisiene. 

Concursul de idei pentru amenajarea calei dintre Etoile 
si piata La Defense (sfarsit). 

Legile urbanistice §i Soc. franceza a Urbanistilor. 

E. de Groer : Urbanismul in Canada : Quebec. 
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LEGI §1 JURISPRUDENJE 


LEGE*) 

pentru 

INFIINTAREA SI ORGANIZAREA CORPULIJI 
ARHITE CTI LOR 

Art. 1. — Au dreptul de a purta titlul de arhitect §i 
exercita aceasta profesiune toti cetatenii romani fara 
deosebire de sex care poseda o diploma de arhitect li- 
berata de Academia de Arhitectura din Bucuresti, in- 
diferent de titulatura pe care aceasta a avut-o dela 
infiintarea ei si pana astazi, precum si aceia care po- 
seda o diploma a unei scoli similare din straina'ate e- 
chivalatar de Academia de Arhitectura din Bucuresti. 

Art. 2. — Pentru recunoasterea drepturilor confe- 
rite prin art. 1, cei interesati se vor adresa Ministe- 
rului de Instructie Publica, impreuna cu actele nece- 
sare, spre a fi trecuti in tabloul corpului de arhitecti 

1) Vctata <Je Camara b 11 Apri'te, de Senat lia 15 Aprilie 1932, 
public ata in Monltoul Oficiial nr. 108 din 12 Mai 1932. 


ce se infiinteaza prin prezenta lege la minister si de 
unde in schimb li se va libera o legitimatie de libera 
practica pe baza careia au dreptul a practica arhitec- 
tura pe intreg cuprinsul tarii. 

C'ererile de imscriere in tablou se vod adresa in ter- 
men de maximum 3 luni dela promulgarea prezentei 
legi de catre toti acei cari in acel moment au acest 
drept, iar legitimatize se vor libera in maximum o 
luna dela inregistrarea cererii. Dupa 4 luni dela pro- 
mulgarea prezentei legi incep penalitatile pentru toti 
cei ce vor practica fara sa fi indeplinit aceste fcr- 
malitati. 

Art. 3 . — In termen de uin an dupa promulgarea 
prezentei legi, cu exceptiile aratate in art. 1, se creia- 
za o categorie de „arhitecti recunoscuti” din care ca~ 
tegorie vor face parte toti cei ce vor face dovada va- 
labila ca in momenlul promulgarii prezentei legi a- 
veau o practica neintrerupLa de 5 ani in dcmeniul ar- 
hitecturei ca ocupatie principals, fie in calltate de 
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functionar cu titlul bugetar de arhitect, fie in cali- 
tate de liber profesionist, vor beneficia de toate drep- 
tu'rile cuvenite arhitectilor prin prezenta lege. 

Art. Jf. — Dreptul de a fi inscrisi in tabloul preva- 
zut la art. 2 spre a li se elibera legitimatii de „arhi- 
tect recunoscut” se va obtine cu avizul conform al A- 
oademiei de Arhiteetura, unde cei in drept vor inain- 
ta toate certificatele si datele pe care le cred nece- 
sare saiu care li se vor mai cere din oficiu. 

Art. 5. — Nu pot cere inscrierea in tablou si o vor 
pierde chiar acei inscrisi cari au suferit o condamna- 
tiune penala definitiva pentru fapte infamante sd care 
i-ar priva de exerctiul drepturilor civile si politice si 
ca si pentru abaterile dela indatoririle profesionale 
prevazute la art. . . 

Art. 6. — Toate posturile de arhitect la institutiu- 
nile de start, judet, municipiu, comuna, case si regii 
autonome, nu vor putea fi ocupate dupa promulga- 
rea prezentei legi decat de arhitectii cari vor fi inde- 
plinit conditiunile prevazute in prezenta lege. 


generale va fi aprcbat de adunarea generala si con- 
firmat de Ministerul Instructiunii Publice. Orice alte 
norme privitoare la fuinctionare se vor preyedea in 
regulamentul legii, prevazut de art. 17. 

Art. 11. — Membrii Corpului vor fi obligati sa pla- 
teasca o cotizatie anuala fixata de adunarea generala 
a Corpului in fiecare an. 

Art. 12. — Convocarea celei dintai adunari gene- 
rale in vederea constituirli Corpului se va face de Mi- 
nisterul Instructiunii. 

Art. 13. — In caz de abateri dela indatoririle profe- 
sionale si dela prestigiul profesiunii de arhitect sau 
in caz de trimiterea unui arhitect in judecata penala 
pentru fapte penale infamante, arhitectul vinovat de 
asemenea abateri este trimis de pressdintele Corpu- 
lui arhitectilor pe baza unui raport de ancheta, in ju- 
decata comisiunei di-ciplinare, care il judeca. Rapor- 
tul de ancheta se face de eatre un memibru al Corpu- 
lui, care va indeplini in fata comisiunei atributiunea 
de acuzator. 


Art. 7. — Toate instance judecatoresti niu vor pu- 
tea numi ca arbitrii sau experti in chestiunile de con- 
structiuni arhitecturals decat arhitec^i cari indepli- 
nesc conditiunile acestei legi si care figureaza pe ta- 
bloul facsut de Min’sterul de Instructie. 

Art. 8. — Toate ancalcarile legii de fata vor fi jude 
cate de instantele de drept comun, in conformitate cu 
prevederile codului penal in vigoare. Aceste instante 
vor fi sesizate de oricine se crede lezat: autoritatea 
publica, asociatia de arhitecti sau oricare dintre arhi- 

tecti. 

Art 9. — Corpul arhitectilor se conduce de Consi- 
liul Corpului si adunarea generala care functioneaza m 
localul Academiei de Arhiteetura. Consdiul corpului 
este alcatuit din 7 arhitecti diplomat! inscrisi m Corp, 
cu o vechime profesionala de cel putin 10 am. Ei 
sunt alesi pe termen de 3 ani, de adunarea generala 
a arhitectilor din tara. Adunarea generala alege oda- 
ta cu membrii Consiliului pe decanul corpului arhi- 
tectilor din Romania. Consiliul alege si un easier, 
censori si un vice-presedinte, din sanul sau. 

Consiliul Corpului Arhitectilor va executa supra- 
veghea, controla si conduce interesele Corpului m i- 
mita atributiunilor regulamentare si a deciziumlor 
adunarii generale. 

ft) Adunarea se intruneste in fiecare an la 

15 Decembrie in Bucuresti, la sediul Corpului. Cu a- 
cest prilej se va da descarcarea de gestiune a anulu. 
expirat si se va aproba bugetul Corpului. 

Adunarea generala va decide asupra tuturor ches- 
tiunilor si intereselor Corpului de Arhitecti, m mar- 
ginea dispozitiunilor regulamentare. Regulamentu 
c a re va determina competinta ConsilrulUi §i adunarn 


Art. Ilf. — Comisiunea disciplinara este aleatuita 
din 3 membri ai Corpului, cu o vechime in profesiune 
de cel putin 10 ani. Cel mai vechi va fi presedintele 
comisiunii. Comisiunea se alege de adunarea generala 
generala de pe o lista de candidati care indeplinesc 
conditia de vechime pe termen de 3 ani. Adunarea ge- 
nerala alege si 3 membri supleanti. 

Art. 15. Toate probele sunt admise in fata comi- 

siunei disciplinare. Arhitectul invinuit va fi citat in 
fata comisiunii. El va a/vea dreptul sa se apere pnn- 
tr’un advocat sau arhitect. Comisiunea poate pro- 
nunta dupa gravitatea faptului si dupa desbaten o- 
rale, una din urmatoarele pedepse : 

a) Mustrare; A _ 

b) Interdictiunea de a profesa timp de 6 lum pana 

la un an ; 

c) Interdictiunea pe termen de 5 am ; 

d) Radierea definitiva din tabloul Corpului. 

Art io Impotriva deciziunii comisiunei dlsci- 
nlinare, in termen de 15 zile dela pronuntarea ei, ar- 
hitectul condamnat are deschisa calea in contencios, 
conform legii contenciosului admimstrativ din 1925. 

Art. 17. — Amanuntele legii de fata se vor determi- 
na printr’un regulament de aplicare f acut de Minis • 
terul de Instructie Publica. 

Art. 18. — Toate legile, regulamentele si deciziile 
de orice natura din intreg teritoriul Romaniei, privi- 
tor la garantarea titlului de arhitect si a dreptului de 
libera practica in vigoare la promulgarea prezentei 
legi si care sunt contrare legii de fata, sunt si raman 
abrogate din momentul promulgarii, iar intrarea ei 
in aplicare se va face pe ziua promulgarii. 


LEGISIJURISPRUDENTE 


II 

JURISPRUDENCE 

a) Autorizata de constructie ilegal elibcrate. 

b) Vecinii si constructiile autorizate . 

Dam mai jos doua deciziuni ale Curtei de Casatie, 
care exprima conceptia Inaltei instante in materia au- 
torizatiilor de constructie. 

I. Prima decizie stabileste ca autorizatia de cons- 
tructie constitute urn. drept pentru particular si chiar 
ilegal eliberatd nu poate fi retrasa de aiitoritate; 

II. Deciizia doua notaraste ca un te/ tiu poate critii- 
ca autorizatia eliberatd vecinului sau, ca '; timp con- 
structia nu a fost incd terminata. 

CURTEA: Avand in vedere ca prin petitiunea in- 
registrata la Nr. 30920 din 14 Noemvrie 1925, recu- 
rentul Carol Buteanu a cerut sa se declare ilegal pro- 
cesul verbal al comisiiunei instituita de Primaria Ca- 
pitalei, incheiat pe ziua de 2 Septembrie 1925, act 
prin care numitul a fost obligat sa darame un zid al 
cladirei noi construita in fundul curtei sale din str. 
Ghiocei Nr. 35, retragand constru^tia cu 2 m. inajpoi 
si care act i s’a comunicat prin somatiunea din 9 No 
embrie 1925. 

Avand in vedere ca din lucrarile dela dosar rezulta 
ca, constructiunea casei a carui zid a fost gasit nere- 
gulamentar de autoritatea comunala, a fost facuta 
conform autorizatiunei de constructie liber at a de in- 
sasi aceasta autoritate care a aprobat planul depus 
de proprietar, faira nici o restrictiune. 

Ca odata ce planul a fost aprobat si lucrarea efec- 
tuata, autoritatea comunala nu mai era in drept sa 
revina ulterior asupra aprobarei si autorizatiunei de 
c onstructiune si sa impuna propnetarului, dupa sa- 
varsirea constructiunei, noi modificari si refaceri. 

Considerand ca aceasta masura a Primariei este cu 
atat mai arbitrara cu cat procesul verbal care o con- 
st a ta nici nu arata motivele penru care vechiul plan a 
fost gasit neregulamentar. * 

Ca, in atare caz, atat procesul verbal prin care co- 
misiune a Primariei propune modificarile acestea tar- 
dive ale t i inului, cat si somatiunea de punere in exe- 
cutareea lor, sunt acte ilegale si date cu exces de pu- 
tere. pe --re Primaria Capitalei urmeaza sa le des- 
fiinteze. 

(Cas III Dec. Nr. 619 din 22 Iunie 1932). 

CURTEA : Asupra actiunii in contencios adminis- 
trate irrtentata de Elena Gr. Racoviceanu, automa- 
ta de sc * . pentru anularea unei autorizatiuni de con- 
struct:- liberata de Primaria Albas tru, intimatei Me- 
lania Patriciu: 

Avand in vedere ca, din desbateri si din acte se 
constat a ca Primaria seotorului Albastru cu ordinul 
Nr. 19333 I i n 9 Iulie 1928 a autorizat ridicareia unei 
: construct:::::: de catre Melania Patriciu la imobilul 
acesteia din str. Dr Turnescu Nr. 7. 


281 


Ca, in baza acestei autorizatiuni si cu toate protes- 
tarile facute de reclamanta Elena Gr. Racoviceanu cu 
privire la nelegalitatea fata cu dispozitiile art. 20 din 
regul ament si cu art. 74 si 75 din legea administrati- 
va, constructiunea a continuat si a fost terminata, de- 
venind astazi o realitate ; 

Avand in vedere ca autorizatiunea de a constirui 
poate fi principial criticata in instant a de contencios 
administrativ, de acela care are un vadit interes pa- 
trimonial la respec'ul regul elor edilitare violate, 

Ca acest interes vadit nu este decat aplicatiunea 
dispozitiilor art. 74 al legei administrative din 1924, 
potrivit caruia autoritatea locals, reglementeaza con- 
structiunile de imobile, nu numai in interesul colecti- 
vitatei ci si in al fiecarui particular in parte, si care 
este direct interesat prin constructiunea neregula- 
mentara, care ii cauzeaza prejudicii materials. 

Ca insa, daca nu se poate refuza unui vecin dreptul 
de a se plange in conteciosrui administrativ, impotriva 
unei autorizatiuni nelegale, cari il vatama direct, a- 
ceasta actiune are totusi un obiect necesarmente li- 
mitat, anularea autorizatiunei a carei ilegalitate du- 
reaza; 

Ca prin urmare o asemenea autorizatiune nu mai 
poate fi isvor de ilegalitate vatamatoare, cand lucra- 
rea ce a fost permisa s’a si terminat, pentru ca in a- 
ceasta situatiune autorizatiunea s’a consumaf prin 
realizarea constructiunii permise, asa ca o cerere in 
contencios nu mai poate avea de obiect in cazul ^de 
fata anularea autorizatiunei decat daca s’ar purtea 
recunoaste partii vatamate un drept la daramarea 
constructiunei; 

Avand in vedere ca un asemenea drept de dara- 
mare exist a, insa e conferit de lege numai autorita- 
tii. si este limitata anlicatiunea lui numai in cazuri- 
le determinate prev. de art. 75 al legii citate, 

Oa. daca autoritatea ar putea prin absurd sa cea- 
ra daramarea unei cons f ructiuni autorizata de ea, 
desi in mod neregulat, — o asemenea atitudine nu o 
poate lua decat dm suverana sa apreciere, si nu ar 
putea fi silita de reclamant in contencios, care are o 
a It a cale, singura in cazul de fata, de a discuta cu ve- 
cinul sau. pe cole ju^Utvei de drept connvn, litisriul 
nascut prin o constructiune incomoda si nelegalmen^e 
autorizata; 

Ca, prin urmare nu poate forma obiect de amrlw' n 
in contencios fata de Primdrie , o autorizatiune chiar 
neregulamentara. daca ea s’a consumat prin cladi- 
rea efectuata: ilegalita f ea in acest caz, poate fi ex- 
pusa pe cale de exceptiune, in actiunea ordinara fata 
de proprietarul cladirei. 

Ca asa fiind urmeaza a se respinge actiunea a 
inadmisibila. 

(Ap. I Bucuresti. Decizia Nr. 10 din 20 Iaur. - e 
1932). 


INFORMAJIUNI 


CONGRESUL ASOCIATIEI GENERALE A IN- 
GINERILOR DIN ROMANIA (A. G. I. R.) p 2 1932, 

care este al 1 1 congres al acestei asociatiuni, se va tine 
intre 15 Septembrie si 79 Octombrie la Brasov* 

Lucrarile congresului se refera la : 1 ) Comunicatii 
(armonizarea mijloacelor de transport, problema c. f. r.. 
problema drumurilor, silozuri); 2) regimul silvic si re- 
gimul apelor (padurile si regimul apelor, ameliorarea te- 
renurilor si corect'a torentilor, amenajari contra inun- 
datiilor, coordonarea lucrarilor); 3) economia nationals 
organizata (sisteme, economice, sindicalizari, rolul sta- 
tului, politica comerciala, politica industrial in tarile a- 
gricole, plan economic, pseudo-capitalismul in Roma- 
nia); 4) ocrotirea muncii indgene (legiferarea titlului 
de inginer, protejarea muncii nationale, somajul, asigu- 
rari sociale). 

MATERIALUL „EXPOZITIEI INTERNATIO- 
NALE DE URBANISM §1 LOCUINTE DE LA BER- 
LIN, 1931 , care a fost imens si de o deosebita impor- 
tance, se va publica intr o lucrare cu titlul ; >t Der Stadte- 
bau und das Wohnungswesen d?r Welt"' cu ingrijirea 
D-lor Koeppen administratorul expozitiei si Schwan 
fost primar, administratorul ligei germane pentru refor- 
ma locuintei. 

Cu aceasta ocazie initiatorii fac un apel calduros ca- 
tre specialistii din toate tarile, pentru o colaborare, ca 
astfel aceasta lucrare sa se prezinte cat mai complet si 
mai unitar, atat in ce priveste chestiunea urbanismulu.i 
(amenajarea oraselor) cat si acea a locuintelor, cu pla- 
nuri si explicatiuni. 

Rcamintim ca la aceasta expozitie, Romania a fost re- 
prezintata cu un numar de planse explicand lucrarile D-Iui 
Prof. C. Sflntescu, relative la sistematizarea orasului Bu- 


curesti cum si acele pentru explicarea teoriei d-sale asu- 
pra superurbanismului pe care a aplicat-o schematic tarei 
Romanesti. Explicatiuni asupra acestor lucrari se gaseau 
si in catalogul discriptiv al expozitiei. 

Programul pe baza caruia se va stabili tabla de ma- 
terii anuntata este, pe scurt, urmatorul : 

A. Urbanism : studiul amenajerei regionale, suprafete 
de constructs si spat'i libere regionale, zonificare, comu- 
nicatiile, lucrari de aiana-re, orase-gradini. zone de ver- 
deata, etc. 

B. Locuinte : constructs de interes public, locuinte co- 
merciale, locuinte particulare, noi coionii de locuinte, cla- 
diri inalte, cladiri joase. 

Ca detalii, referinte asupra : 

A. Urbanism : legislatia urbanistica, modul de stabi- 
lire §i executare la strazi si piete, spatii libere si de sport 
parcuri si paduri, drumuri pe malurile apelor, apararea 
pomilor, terenuri pentru agricultural apoi caracteristi- 
cele la zonele de locuit, zoneL aparate contra mirosului, 
fumului, si zgomotuului, zonele industriale, comasiari, a- 
sanari> exproprieri. 

B. Locuinte: d'stributii si planuri, forma casei, finan- 
tarea ^onstructiei locuintelor, activitatea constructive 
pentru interes public, cea pentru interes privat, activi- 
tatea constructive a autoritetilor, venituri si chirii. 

Aceaste lucrare promite a fi de mare interes docu- 
mentar si cu caracter international. Va avea probabil 
320 pagini in formatul 20 X 30 cm., cu multe ilustratiuni 
si va costa, pletit anticipat 20 rrerci (800 lei), iar la li- 
brerii 25 merci. 

Subscriptia pentru angajare se poate face pe adresa ; 

, Deutscher Verein fur Wohn jmgsreform E, V. #t . Ber- 
lin W. 8, Kronenstr. 72. 


GO 


DE LA INSTITUTUL URBANISTIC 


1. Sali de studii* In salile de studii si expozitie ale In- 
stitutului Urbanistic din Bucuresti, Str. N. Filipescu 23 
etaj, afara de planurile uvraje si fisele colectionate pot fi 
consultate urmatoarele reviste : 

Reviste Romanesti. Buletinul Asociatiei Generale a In- 
ginerilor din Romania, Buletinul Cartei Romanesti, Bule- 
tinul Porturilor si Cailor de Comunicatie pe Apa, Igiena 
Sociala, Natura, Progresul Social, Revista Conductorilor 
de Lucrari Publice, Revista Padurilor, Urbanismul. 

Reviste straine. 

Tablettes Documentaires Municipales, L’Adminsitra- 
tion Locale, L. Architecture, Bulletin of the International 
Association for Housing and Town Planning the Hou- 
sing, Genova Revista Municipale, Gesundheits Ingenieur, 
L’Urbanisme. 

2. Planuri primite. Institutul Urbanistic si-a imbogatit r 
colectia de planuri de orase (topografice sau de urba- 
nizare) cu urmatoarele cumparaturi si donatiuni: 

a) Orase din Romania: 

Befcau, Bazargic, Balti, Brasov, Buzau, Cernauti, Cluj, * 


Deva, Focsani, Galati, Marasesti, Medias, Oradea-Mare, 
Sibiu, Sinaia, Techirghiol, Timisoara, Targu Jiu, Turnu- 
Severin. 

b ) Orase din strainatate : 

Belgrad, Berlin, Berna, Barcelona, Bordeaux, Buda- 
Pesta, Brugge Charlottenburg, Constantinopol, Frank- 
furt a M. Lyon, Nancy, New- York City, Pari,^ Praga, 
Reims, Roma, Salonic, Spalato, St. Etienne, Touluse, 
Var§ovia, Viena, Zagreb, Zurich. 

3. Apel catre sefii de servicii comunale. 

Rugam pe d-nii sefi de servicii comunale din toate ora- 
sele tarei, precum si orice persoane competente din Ad- 
ministratiile Comunale sa binevoiasca a ne trimite spre 
publicare studii §i memorii asupra diferitelor chestiuni 
de activitate urbanistico-edilitara, in special din cele in 
care se arata realizable de pana acum in acele ora§e> 
problemele de la ordinea zilei, cum si proectele de viitor, 
pentru ca o asemenea activitate sa fie cunoscuta in cer- 
curi cat mai largi si apreciata cum se cuvine. 

Redactia ^Urbanismului’’ isi rezerva dreptul de a a- 
dapta cadrului revistei comunicarile primite. 


DE LA UNIUNEA ORA§ELOR DIN ROMANIA 


B. Informatiuni, 

1. Publicandu-se ,,Legea pentru recunoasterea calita- 
tei de persoana juridica a Uniunei Oraselor din Roma- 
nia si a Institutului Urbanistic” in Monitorul Oficial Nr. 
95 din 21 Aprilie 1932, toate orasele din tara au devenit 
ipso facto membre ale Uniunei Oraselor din Romania”. 

* 

★ * 

2 . Organul oficial al Uniunei Oraselor devenind re- 
vista ..Urbanismul” desigur ca toate orasele ii vor da 
concursul moral si material la care ne asteptam, caci cu 
toti suntem datori sa contribuim la progresul edilitar al 
tarei. 

Cu toate acestea, cu multa uimire am ccnstatat ca au 
fost si unele orase — din fericire foarte putine — cari 
au restituit aceasta revista. 

Noi- cunoscand spiritul administrate, care blasat de 
avalan^a publicatiilor, nu mai are curiozitatea sa desfaca 
nici copertele revistelor, ci lasa la aprecierea portarului 
sa le restitue din oficiu, am admis astfel de circumstante 
atenuate functionarilor comunali pentru acest .retour” 
al organului Uniunei Oraselor. 

Speram insa ca pe viitor, — caci vim continua tri- 
rai!erea revistei, — dansii vor deschide coperta spre a 
clti sumcrul si vor gasi tratate acolo unele chestiuni, care 
II va interesa. 


3. Reproducem mai jos si art. 8 din ,,Statutul Uniunei 
Oraselor” si rugam toate orasele a se conforma dispo- 
zitiunilor acestui articol: 

Art. 8. — Membrii sunt datori sa plateasca anual, cel 
mai tarziu pana in luna treia a fiecarui an bugetar, ur- 
matoarele toxe de membru: 

Bucure§ti lei 100.000 

Municipii : 

a) cu buget peste 100 milioane . ,, 50.000 

b) cu buget sub 100 milioane . ,, 30.000 

Capitale de judet 50.000 

Orasele neresedinfe . . 5.000 

Rugam staruitor Administrative Comunale si in spe- 
cial pe d-nii Secretari Generali ai Oraselor a dispune 
achitarea cotizatiei respective trimitand-o cu mandat po- 
stal pe adresa Uniunei Oraselor, Bucuresti Str. Coltei 27, 
Palatul Sutzu. 

♦ 

★ ★ 

Multumim oraselor membre cari ne-au trimis costul 
abonamentului la revista ,. Urbanismul” pe anul 1932: 
Brasov, Dumbraveni, Gheorghieni, Huedin, Oradia Mare 
(Intreprinderile Municipale si Fabrica de Ghiata) §i Ti- 
misoara. 

In aceasta rubrica vom publica numele oraselor car: 
ne va trimite orice sume de bani, potrivit statutelor Un:.:- 
nei* Oraselor si regulamentului Institutului Urbanistic. 
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I ENRICO CESARATTO 

LUCRARI, SCARI $1 PARDOSELI 
DE MOZAIC, ASFALT, ETC. 
BUCURE$TI, B-DUL IOAN CUZA No. 10) 


INSTITUTUL BE AkTE GftAFICE «BUCOVINA», L E. TOROUTltl 
BUCURESTI III. — STR. GRIGORE ALEXANDRBSCU 4. — TEL. AUT. 210X43 


LA „INSTITUTUL URBANISTIC AL ROMANIEI 

Se mai gasese de vanzare in folosul acestui institut urmatoarele lucrari ct pot 0 
date la sediul institutului triniitand eostul respectiv §i porto prin mandat postal: 

1 SISTEMATIZAREA ORASULU1 BAZAR GrIC” (Documentarea §i Program ul) 

* ’’deProf C. Sf injescu, care poate servi de c&iauz& oricarei administrate §i oncAriu ingmer 
sau arhiteet urbanist ins&rcinat a intoemi planul da sistematizare pentru vr*un or*, aua 
sau mijlociu din Romania. Lei 150 rh porto lei 10; total lei 160. 

2. ZONIFICAREA URBANISTIC A A MUNIC IP1ULUI BUCURE§TI 

(Lucrare premiatS. de Academia Romans.) 

de Prof. C. Sfin$escu arata in mod documentat cum trebuie facut& aceasS lucrare de baza, 
care solu|ioneaza problema de ordin igienic a planurilor de sisematizare pentru un ora§mare, 
in speta Bucuresti, §i se recomanda oricui se intereseaza de asemenea lucrari nrbamstice. 

Lei 120 rh porto lei 10; total lei 130. 

3. CAILE DE COMUNICAPE §1 TR ANSPOR TURILE IN MUNICIPIUL BUCURE§TI 

(Lucrare p.remiata de Academia Romans.) 

de Prof. C. Sfinjescu, trateaza a doua mare problema urbanistica, adica cbeetiunea circu- 

latiei in raport cu planurile de sistematizare §i intrege§te lucrarea de sub Nr. 2 * 

Lei 120 rh porto lei 10; total lei 130. 

4. ALIMENTAREA LACUR1LOR COLENTINEI CU APA DIN 1ALOMITA 

deProl.C-Sfintescuesteo lucrare care euprinde memoriul studiilor fSoute de Directia 
Cassei Luer&rilor Municipiulni Bucure§ti §i euprinde indicatiuni «i metode de urmat pentru 
orice lucrare similar* eare se pune adesea comunelor din tara noastrt De aeeia o recomandam 
m special inginerilor, eonductorilor de lucr&ri publice pi in genere oricarei administration, 
interesate la asemenea lucr&ri, c&ci pot gSsi sug gestiuni pentru rezolvirea chestiunilor ee stu- 
Hin7a Lei 150 -h porto lei 10; total lei 160. 

5 . CONGRESUL INTERNATIONAL PENTRU LOCUINTE §1 AMEN A J AREA 

ORA§ELOR (Roma— 1929) 

de Prof C. Sf in^eseu euprinde o amanun(ita dare de seam& a lucrarilor acelui congres 
auume rezultatele dezbaterilor asupra chestiunilor de sistematizare §i expansiune a ora^elor 
vechi si istoriee cum §i asupra chestiunilor de Unaware a locuintelor populare sau a celor de 

umenajare a grupurilor de locuinte co colective in oracle man. Recomandam aceasta dare de 

seama oricarui urbanist, inginer sau arhiteet, ca §i oricarei administra(ii comuuale care cauta 
a fi la curent cu problemele noi ce se pun ora§e Lei 40 + porto lei 5, total lei . 

6. AL XIII CONGRES INTERNATIONAL DE URBANISM (Berlin —1931) 

de Prof. C. Sfin(escu, euprinde, ca §i lucrarea de mai sus Nr. 5, rezultatele dezbaterUor a- 
supra problemei traficului in planurile de sistematizare §i aeeia a locmn(elor msalubre, pre- 
cum §i o dare de seama asupra expozitiei intern ationale urbanistiee (inuta in acela§ timp 91 loc. 

Lucrarea este reeomandabiia urbani§tilor ingin eri sau arbitecti, ca 91 admmistratulor co- 
, Lei 40 + porto lei 5; total lei 45. 

munale. 

7. CUM SA SISTEMATIZAM BUCURESTI UL 

de Prof. C. Sfinteseu euprinde o expunere in linii mari asupra motivelor care fac necesar 
uu plan de sistematizare regional, asupra docu mentarii prealabUe asupra programului care 
va sta la baza planului. ^i 40 + porto lei 5; total lei 45. 

8 . PLANUL DE SISTEMATIZARE A CAPITALEI . 

de lug. T. A. Raduleseu, este o lucrare cu caracter de popularizare asupra modului cum 

trateazd problemele de sistematizare ce se pun la Bucure?ti: repartizarea snprafetelor spat^e 

libere, zonele S i clasele de constructii, problema circulatiei, repartitia costului lucrbnlor 

tare mijloace de transport in comun, metode uoi de stabUire a alimenlor, etc. 

tare, f lei 5. total lei 45. 


L 5 0 0 00., 


|e**B* B *aii*i BB «iiiKii B iiai BBa aia BaBB Ba.«aijBB BB a aaa B aBB ii a B B NB BBBBBflBBBaBB * B ii BBBB K BB * a * BBBBBBBBB i BaBBBBBBBaaBBBB ii BBHBBBBaBBBB B 


INSTITUTUL URBANISTIC AL ROMAN1-E1 

(ORQANIZA'flE A UNIUNEI ORA$ELOR DIN ROMANIA) 

RECUNOSCUT PERSOANA JURIDICA PRIN LEGEA DIN 21 APRILIE 1932 

BUCURESTI - STR. NICOLAE FILIPESCU, 23 

Pus sub conducerea Consiliului Uniunei Oraselor din Romania §i a d*lor 
Administrated : 

loan Roban, Secrefarul General al Municipiului Bucure$ti $i Secreiarul General 
al Uniunei Ora§elor din Romania §i 

0. Sfintescu, inginer Inspector General §i Profesor de Edilitate §i Urbanism 
la Academia de Arhitectura, Vice-Pre§edinte al Federafiei Internationale de Urbanism 
din Londra. 

Cu colaborarea specia!i§tilor recunoscufi in chestiuni technice, juridice §i financiare. 

OFERA ADM1NISTRATIILQR COMUHALE §1 IHTEBE8ATIL0R SERVICII 

LA SECTIA TECHNICA: 

informafii, consultafiuni, expertize, proecte, executiuni, supravcghere, etc. technice 
pentru orice fel de lucrari ora§ene$ti cu caracter arhitectural, edilitar, urbanistic etc. 

LA SECTLA JURIDICA: 
consultafiuni si asister,{a juridica 

LA SECTIA ECONOMICA-FINANCIARA 

infoimatii, consultafiuni, expertize organizafiuni, studii, etc. economico - financiare 
A se vedea organizatia §i funefionarea institutului in Monitorul Uniunei Ora* 
selor Nr. 10-12 anul 1931. 

Orice cercre sau corespondent va ti indreptata pe adresa de mai sus. 


AU APARUT IN 


..BIBLIOTECA INSTITUTULUI URBANISTIC": 

Nr. l.— Prof. C. Sfintescii : Proectarea §i constructia strazilor 

Nr. 2. -Prof. G. Sfintescu : Curafirea strazilor §i inlaturarca gunoaelor 

Nr. 3.— lug. T. Radulescu : Parcuri §i gradini 

No. 4-5.— Prof. C. Sfintescu: Alimentari cu apa (pariea I). 

No. 6—7. — Prof. G. Sfintescu: Alimentari cu apa (urmare §i sfar§it). 

Piecare numar poate fi comandat trimijand pe adresa „ Institutului" prin 
mandat postal — costul de lei 50 plus porto 5 lei. Un numar dublu 
costa lei 100 plus 10 lei porto. 


ABONAMENTUL LA REVISTA „URBANISMUL“ LEI 240 ANUAL 
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